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FH83Neo

Un versátil caudalímetro 
ultrasónico que se adapta 
a sus necesidades de 
proceso

El Faure Herman FH83Neo es una evolución de la serie original de medidores ultrasónicos FH8300.
Este caudalímetro ultrasónico está diseñado para medir todo tipo de líquidos — tanto conductivos 
como no conductivos. Gracias a su variedad de entradas/salidas digitales y analógicas, el FH83Neo se 
integra fácilmente con cualquier sistema de gestión de procesos.
La capacidad de proporcionar 1, 2 o 3 vigas permite que el FH83Neo se adapte a los requisitos especí- 
ficos de precisión y perfil de flujo de la aplicación.

Aplicaciones

• Producción de petróleo
• Detección de fugas en tuberías
• Refinería, industria química y petroquímica
• Generación de energía
• Tratamiento de agua
• Gestión de procesos industriales

Principales ventajas competitivas

• Alta dinámica de medición
• Costos energéticos reducidos
• Mantenimiento mínimo y sencillo
• Costo mínimo de implementación
• Fácil integración en sistemas de gestión industrial
• Medición de todos los líquidos
• Integridad de los procesos de producción
• Fácil limpieza

Características principales

• Linealización de las curvas de calibración
• Excelente fiabilidad y estabilidad de la medición
• Medición bidireccional
• Sin caída de presión
• �Reemplazo de transductores en condiciones  

operativas
• Electrónicos locales y remotos  
• Puertos de comunicación

Transductores innovadores

Derivado de las últimas innovaciones tecnológi-
cas, los transductores del FH83Neo garantizan una 
excelente fiabilidad de medición.
La estabilidad de la medición a lo largo del tiem-
po es una característica de suma importancia 
para aplicaciones como la detección de fugas o 
el monitoreo de procesos de fabricación industri-
al. La posibilidad de reemplazar los transductores 
bajo carga permite mantener la continuidad de la 
producción o la transferencia de productos por tu-
bería, facilitando así el mantenimiento en el sitio.

Reduzca el costo total de propiedad con la tecnología ultrasónica



Rangos Máximos de Viscosidad: Disponibles por el Tamaño del Medidor, Clase de Precisión y Rango de 
Ajuste (TDR)

TDR Precisión

Viscosidad Máxima (cSt): Disponible por el Tamaño del Medidor
Calibración de un Único Producto
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10:1*
Clase 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Clase 2 5 7 11 14 22 25 30 35 40 48 50 60

 5:1*
Clase 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 19 22 24

Clase 2 10 14 21 28 44 50 60 70 80 86 100 120

3:1*
Clase 1 3 6 7 9 12 15 18 21 24 30 33 36

Clase 2 15 30 35 45 60 75 90 105 120 150 165 180

*Para cualquier otra aplicación, consulte a su representante de Faure Herman.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Bridas ANSI 150 A ANSI 900

TAMAÑOS A
(#150/#300)

A 
(#600/#900) B C PESO          

(≈ #150)

Flowrates

Detección 
mínima 

(V=0.05 m/s)

Mínimo lineal 
(V=0.5 m/s)

Máximo lineal 
(V=12 m/s)

in mm in mm in mm in mm in mm Lbs kg BPH m3/h BPH m3/h BPH m3/h

2 50 11.8 300 15.7 400 12.4 315 13.4 340 44 20 2.20 0.35 22.0 3.50 519 82.5

3 80 13.8 450 17.7 500 13.2 335 14.6 370 79 36 4.72 0.75 47.2 7.50 1 157 184

4 100 15.7 450 19.7 500 14.4 365 15.7 400 84 38 8.49 1.35 84.9 13.5 2 013 320

6 150 18.7 480 21.7 550 15.7 400 18.1 460 126 57 19.0 3.02 190 30.2 4 573 727

8 200 21.7 550 23.6 600 16.7 425 20.1 510 203 92 33.3 5.30 333 53.0 8 007 1 273

10 250 23.6 600 29.5 750 17.7 450 22.4 570 271 123 54.4 8.65 544 86.5 13 089 2 081

12 300 27.6 700 31.5 800 18.7 475 24.8 630 419 190 78.9 12.6 789 126 19 008 3 022

14 350 29.5 750 33.5 850 19.7 500 26.0 660 487 221 96.9 15.4 969 154 23 266 3 699

16 400 31.5 800 35.4 900 20.7 525 28.3 720 635 288 129 20.5 1 289 205 30 977 4 925

18 450 33.5 850 37.4 950 21.7 550 30.3 770 783 355 166 26.4 1 661 264 39 789 6 326

20 500 35.4 900 39.4 1 000 22.6 575 32.3 820 975 442 208 33.0 2 076 330 49 702 7 902

22 550 36.6 930 41.3 1 050 23.6 600 35.4 900 1 217 552 252 40.0 2 516 400 60 716 9 653

24 600 37.4 950 43.3 1 100 24.6 625 37.0 940 1 438 652 305 48.5 3 051 485 72 836 11 580

Nro. de Vigas
Clase de Precisión (Linealidad)

Clase 1 Clase 2

1 ± 1.00% ± 2.00%

2 ± 0.50% ± 1.00%

3 ± 0.25% ± 0.50%



Reduzca el costo total de propiedad con la tecnología ultrasónica

La lógica de FHVIEW 

Nuestro software FHView es un software compatible con PC para la configuración y operación de la línea 
ultrasónica de productos de Faure Herman. Esta línea de productos incluye medidores de flujo ultrasónicos 
tanto para aplicaciones de transferencia de custodia como de no transferencia de custodia. La comuni-
cación entre FHView y el FH83Neo se realiza utilizando el protocolo MODBUS a través de un enlace serial 
RS485.

Entorno

Rango de temperatura ambiente 
Rango de temperatura de proceso 
Temperatura de almacenamiento 
Protección climática

-40 a +60°C (-40 a 140°F)
-50 a +100°C (-58 a 212°F)
-40 a + 70º C (-40 a + 158º F)
 IP 66 / NEMA 4X

Seguridad: ATEX II 2 G (Zona 1, División 1 Grupos C y D)

Clasificación de transductores 
Clasificación de carcasas 
Clasificación de control remoto

Ex db IIB T6 a T4 Gb / INERIS 21ATEX0035X 
Ex db IIB T6 Gb / INERIS 21ATEX0036X
Ex ib IIB T4 Gb / LCIE 03 ATEX 6240 X

Especificaciones Mecánicas

Tamaños estándar
Presión máxima de operación 
Material del cuerpo del medidor 
de flujo

Bridas 
Transductores

DN 50 a DN 600 (2” a 24”) (Otros a solicitud)
150 bar (2180 PSI)
Acero al Carbono Acero Inoxidable
Otros materiales a solicitud

ANSI 150/300/600/900
Extraíble en condiciones operativas

Rendimiento

Clases de precisión 	FH83Neo-1
FH83Neo-2
FH83Neo-3

Repetibilidad
Detección de flujo mínimo  
Rango de densidad
Caída de presión

± 1.00% to ± 2.00%
± 0.50% to ± 1.00%
± 0.25% to ± 0.50%

0.2%
0.05 m/s
400 to 1,500 kg/m3

negligible

Electrónicos

Suministro de energía 
Entradas 
Salida

Comunicación serial 
Software

24 Vcc 8W - 230 Vca
4 -20 mA
(x2) 4-20mA (flujo y/o velocidad del sonido) 
(X1) o (X2) pulso con aislamiento galvánico Frecuencia 0 
-10 kHz con aislamiento galvánico 
(X1) o (X2) contactos libres de potencial (alarmas)

Modbus RTU a través de RS 485 con aislamiento galvánico 
Configuración FHView y Software de análisis

Condiciones de instalación

Estándar
Longitud recta corriente arriba, de (x10) a (x30) D en función 
de las condiciones del flujo
Longitud recta corriente abajo, (x3) D

Opciones

Comunicación 
Pantalla LCD local 
Historial de eventos
Convertidor remoto

HART (opcional)
(X4) líneas alfanuméricas 
Flujo, velocidad del sonido... 
Distancia < 5m

Especificaciones
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