
Modelo
Medidores de flujo de 2 tubos o 2 cuerdas 
ISD / PSD

Diámetro de tubería 
up to 10 000mm

Medios medidos
líquidos y gases

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Minisonic II Ex

Alto rendimiento
• Versiones opcionales:

	 - �Medición de flujo de 2 tuberías o 2 
cuerdas y una sola tubería

	 - �Detección de interfaz ISD o PIG/SIG 
detección PSD

• Pantalla gráfica OLED

• �Visualización del eco de la medición, ganancia e 
índice de calidad

• Precisión de hasta 0,5 % de la lectura del flujo

• Repetibilidad de hasta 0,1%

• Resolución: 0,1 ns

• Registrador de datos multiparámetro

Reliable
• On site zero point automatic calibration

• 2 validated flow calculation per second

Compatible
• Todas las sondas Ultraflux

Aplicaciones típicas 
Petróleo y Gas
• Detección de cambios de producto en tuberías - ISD
• Detección de pigs, esferas y raspadores - PSD
• Detección de petróleo en el drenaje de tanques - ISD
• �Medición de flujo en sistemas de distribución de  

combustible - Medidor de flujo
• Medición de flujo de agua inyectada - Medidor de flujo
• Medición de flujo de petróleo crudo - Medidor de flujo
• Medición de flujo condensado - Medidor de flujo
• �Medición de flujo de medios de inyección - Medidor de 

flujo

Refinerías
• Medición del flujo del proceso - Medidor de flujo

Submarino
• �Control de los tipos de hidrocarburos descargando de 

los buques tanques - ISD

Offshore
• �Medición de flujo de líquidos monofásicos - Medidor de 

flujo
• �Medición de flujo de productos refinados y petróleo 

crudo - Medidor de flujo

Productos químicos
• �Medición de flujo para ácidos, cloruros y líquidos  

agresivos - Medidor de flujo



Modelo Carcasa de aluminio con pintura epoxi M Carcasa de Acero Inoxidable 316L

Tecnología Tratamiento de la 
señal Ultrasónico de tiempo de tránsito o ISD/PSD 

Analógico + ESC (Control de la Forma del Eco)

Uso Compatible con áreas ATEX (zona 1 y 2)

Nro. Máximo de Cuerdas 1 2

Valores medidos

Versiones opcionales:
• �Flujo volumétrico, Velocidad, Velocidad del sonido, Totalizadores, Calidad de la señal,  

Ganancia, Tiempo de tránsito...
• ISD/PSD

Salidas estándar (2x) salida aislada de 4-20 mA (activa - conexión a tierra común)  
(2x) salida de contacto aislada (máx 50mA - 24V)

Entradas estándar (2x) 4-20 mA (activo o pasivo - tierra común) 
(2x) PT100/1000 (2 o 3 cables)

Pantalla Pantalla gráfica OLED clara de 128x64 píxeles

Ayudas de diagnóstico Múltiples parámetros como
el índice de calidad, la ganancia, la visualización del eco, la celeridad, el tiempo de tránsito.

Configuración Programación intuitiva con MMI y teclados fáciles de usar

Registrador de datos

Registrador de 1,8 Go - 33 M de datos registrados - Hasta 10 parámetros registrables Período 
de grabación ajustable desde 1 segundo a 1 hora
Modo de grabación ajustable entre: Promedio - Promedio Mín Máx - Promedio Mín Máx 
Desviación estándar

Filtros Tiempo de amortiguación - Tiempo de memoria - Corte de flujo bajo 

Idiomas Francés - Inglés - Alemán - Español - Portugués - Tailandés - Bahasa - Coreano - Polaco 
(Para más información, por favor contáctenos)

Comunicación
Modbus RTU a través de RS 485 o HART (como opción)  
Modbus TCP a través de Ethernet RJ45
Puerto USB para actualización y descarga de registros

Fuente de alimentación 110 - 230 VCA 50/60Hz o 12 - 24 VCC (consumo promedio 6W - 10W pico)

Dimensiones L 233 mm x l 226mm x H 141mm (sin soporte) L 308 mm x l 150 mm x H 188 mm

Peso < 7kg < 12kg

Protección EN/IEC 60659 IP67

A prueba de explosiones Ex db IIC T6 - IECEx INE 22.0016X Ex db IIC T6 - IECEx INE 13.0068X

Conformidad EMC: EN/IEC 61326-1

Límites de temperatura -20 °C a 60°C

Dimensiones (milímetros)

Especificaciones técnicas 
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