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Modelo
Estándar

Tuberías de hasta
10 000 mm

Fluidos
Líquidos

Compacto
• Ligero (< 750g)
• Fácil de manejar

Resistencia
• IP 68 ABS Housing

Funciones
• Registrador de datos avanzados
• Indexación de registros
• Carga de registro por USB
• Temporizador de Activación

Versatilidad
• �Todos los fluidos homogéneos

Alto rendimiento
• Procesamiento de señales ESC
• Pantalla OLED
• �Visualización del eco, la ganancia y la 

calidad de señal
• Autonomía > 70 horas de uso continuo
• Calibración a “Cero” en el sitio
• 10 cálculos de flujo/s

Tipos de aplicaciones
 
Agua potable
Medición de fugas, 
control de flujo de 
bombas, verificación  
del medidor de flujo  
en la línea

Agua cruda y residual 
Control de flujo de 
bombas, verificación del 
medidor de flujo en la 
línea

Experiencia hidráulica 
Diagnóstico de instala-
ciones, Diagnóstico de 
problemas

Ingeniería civil 
Conformidad de la 
instalación y puesta  
en servicio

Ingeniería HVAC
Equilibrio de red

 
Petróleo
Medición puntual 

Minisonic II
portátil 



Modelo Estándar

Tecnología Medición de flujo ultrasónica por tiempo de tránsito
Medición continua y bidireccional

Tipo de Dispositivo Portátil

Ø de Tubería Desde 10 mm hasta 10 000 mm

Uso Medición de flujo en tuberías completas • Una tubería • Una cuerda

Compatibilidad del sensor 
• montaje Todas las sondas Ultraflux • Montaje: / - V - N - W

Material de la tubería Base de datos integrada de materiales de tuberías grandes Multicapa:  
hasta 3 materiales homogéneos

Tipo de fluido Líquidos sin burbujas • Base de datos integrada de tipos de fluidos

Rango de velocidad hasta +/- 30 m/s

Entrada / salida 1x 4-20 mA salida activa 2x salida lógica (conteo)

Pantalla Pantalla OLED digital y gráfica de alta visibilidad

Procesamiento de señal Control de la forma del eco (optimización de señal acústica)

Diagnóstico Visualización del eco de la señal • Ganancia • Índice de calidad • Alarmas

Rendimiento

• Precisión hasta 0,5%
• Repetibilidad hasta 0,1%
• Linealidad hasta 0,1%
• Resolución temporal: 0,1ns
• Cálculo de flujo: 10/s
• Cálculo del número de Reynolds: Se tiene en cuenta el patrón de flujo

Configuración Fácil de usar - Teclado intuitivo de 7 teclas

Modo de configuración • Simple • Normal • Experto
• Hasta 30 configuraciones diferentes de la memoria

Registrador

• Registrador de datos multivariable • 1,8 GB de memoria interna / Hasta 33 mil-
lones de puntos
• Indexación de registros (Descripción del sitio / configuraciones / valores)
• Transferencia del registrador vía USB
• Muestreo: desde 1 segundo hasta 1 hora

Temporizador de activación Activación programable para prolongar la duración de la batería

Idiomas Francés - inglés - alemán - español - portugués - tailandés - bahasa - coreano 
- polaco (para más, por favor contáctenos)

Unidades de medida Métrico / imperial

Autonomía > 70 horas • Consigue más usando el temporizador de activación

Información eléctrica Estuche a prueba de golpes - Cables de conexión • Gel de acoplamiento
• Accesorios de montaje

Información eléctrica Batería interna de LI-ion • Cable de carga suministrado
• Cable de fuente de alimentación auxiliar opcional

Carcasa ABS • 740 g • 220 x 115 x 64 mm

Protección IP 68

Límites de temperatura Para usar desde -20 hasta 50°C

Minisonic II portátil


