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 Heliflu™-TLM
Medidores de turbina 
helicoidal



Beneficios Principales
• Tecnología resistente comprobada
• �Calibrado en viscosidades especificadas por el 

cliente
• �Acondicionamiento del flujo integrado; no se 

requiere longitud recta
• �Instalación sencilla y adaptable: ya sea horizontal 

o vertical

• Reduce el Costo Total de Propiedad
• Cartucho extraíble para un mantenimiento fácil
• �Reduce el tiempo de inactividad cuando se  

requiere de un mantenimiento
• �La baja caída de presión significa menor con-

sumo de energía
• �Cumple con las certificaciones y los estándares 

globales
• �Faure Herman tiene 100 años de experiencia en 

la medición

Nosotros inventamos  
el medidor de turbina helicoidal

Un rotor avanzado para un  
rendimiento superior y mayor 
fiabilidad

Con nuestro rotor helicoidal, la velocidad del fluido 
permanece paralela a las aspas, haciéndolo menos 
sensible a las variaciones de la viscosidad y den-
sidad. La forma del rotor helicoidal, el borde fron-
tal redondeado y los materiales ligeros mejoran la 
estabilidad y la linealidad incluso en fluidos de alta 
viscosidad, al tiempo que reducen el desgaste de 
los rodamientos. Cada rotor Heliflu™ que fabrica-
mos está optimizado en nuestro laboratorio de 
calibración de clase mundial para adaptarse a los 
requisitos específicos de su aplicación.

Tecnología de cartuchos extraíbles 
para un mantenimiento sencillo

• �Cartuchos de repuesto precalibrados e intercam- 
biables

• �Los cartuchos son de fácil reemplazo (general-
mente requieren menos de una hora)

• �Solo se requiere devolver el cartucho para la cal-
ibración 

• �El mantenimiento de los medidores es fácil porque 
solo requieren de una cantidad mínima de piezas 
de repuesto

• �Tiempo de inactividad e interrupción del servicio 
limitados

• Menor Costo Total de Propiedad (TCO)

Solución de medición compacta, 
fácil de instalar

El TLM cuenta con un diseño plug and play.
También puede instalarse tanto horizontal como 
verticalmente (flujo ascendente).

Se integra un acondicionador de flujo.

Aunque el TLM acepta un flujo bidireccional, y solo 
cuantifica el flujo ascendente. Cuenta con una 
salida de pulso simple que funciona con cualquier 
computadora de flujo.

El Heliflu™ TLM está disponible en dos modos de 
protección eléctrica para áreas peligrosas:
a Prueba de Explosiones o Intrínsecamente Seguro.

Sistema de cartucho interno (tipo plug and play) insertado en el cuerpo del medidor de turbina. 

La configuración ideal es una turbina completa más un “cartucho de repuesto” ya calibrado a las mis-
mas condiciones que la turbina completa.



El Heliflu™ TLM incluye un acondicionador de flu-
jo integral, que permite la instalación sin tramos 
de tuberías corriente arriba ni corriente abajo. 
El medidor es ideal para la carga de camiones y 
vagones de ferrocarril, permitiendo su instalación 
después de curvas o filtros sin ninguna pérdida de 
rendimiento.

El Heliflu™ TLM está diseñado específicamente 
para la medición de alta precisión de líquidos de 
baja a media viscosidad y productos refinados.

Las instalaciones de sus medidores y las opera-
ciones de transferencia de custodia se mejoran 
gracias a su peso único y diseño compacto que 
ahorra espacio. El TLM está equipado con un car-
tucho de medición extraíble, fácil de mantener, y 
también incluye un acondicionador de flujo inte-
grado que permite una instalación más económica 
sin tramos de tubería corriente arriba ni cor- 
riente abajo.

Reduzca su costo 
total de propiedad

C O N  T E C N O L O G Í A  D E  T U R B I N A  H E L I C O I D A L

Aplicaciones del producto
• Almacenamiento
• �Repostadores de 

aeropuertos
• �Vagones y camiones 

cisterna

• Plataformas de carga
• �Transferencia de  

productos ligeros
• LACT

 

El Heliflu™ TLM también está diseñado para el reabastecimiento de combustible de aeronaves, en con-
junto con un controlador electrónico, y reemplaza a los medidores de desplazamiento positivo (PD), sin 
necesidad de modificar  la tubería.



La Solución Compacta de Medición Helicoidal  
para la Medición de Hidrocarburos Líquidos

Menor costo total de propiedad
con la tecnología de turbina helicoidal

Tamaño
Modelo

Rango de Flujo Nominal (mín/máx) Factor K Típico Longitud 
del Medidor  Peso Aprox.

in mm m3/h l/min GPM Pulse/
m3 Pulse/l Pulse/gal in mm kg lbs

3 80 TLM 3-30 3 30 50 500 13 132 44,500 44.5 168.4 18.5 470 25 55

3 80 TLM 3-50 5 50 83 833 22 220 27,000 27 102.2 18.5 470 25 55

3 80 TLM 3-70 7 70 116 1,166 30 308 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

3 80 TLM 3-110 11 110 183 1,833 48 484 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

3 80 TLM 3-150 15 150 250 2,500 66 660 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

4 100 TLM 4-70 7 70 116 1,166 30 308 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-110 11 110 183 1,833 48 484 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-150 15 150 250 2,500 66 660 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-200 20 200 333 3,333 88 880 3,400 3.4 12.9 20 508 32 70

4 100 TLM 4-300 30 300 500 5,000 132 1,321 3,400 3.4 12.9 20 508 32 70

Materiales de construcción

Cuerpo y Bridas
Acero Inoxidable
Opciones: Acero al Carbono de Baja Temperatura o Dúplex (otras opciones bajo 
solicitud)

Internos 
   Cartucho 
   Rotor 
   Rodamientos

Acero inoxidable 316L, Titanio (opcional) 
Titanio o Aluminio
Carburo de Tungsteno o Grafito

Opciones de Cajas 
Eléctricas Acero Inoxidable 316 o Aluminio en Cumplimiento con NORSOK, NACE

Especificación del Medidor
Tamaño del Medidor y Clasificación 
de la Brida 3’’ y 4’’ ANSI 150 y ANSI 300 (ASME B16.5)

Caja Eléctrica
   Tipo de sensor
   Preamplificador

1 o 2
Bobina de captación inductiva
2 cables | 2 cables NAMUR | 3 cables y Colector Abierto

Opcional Totalizador local disponible (a solicitud)

Rendimiento

Linealidad ± 0.15% (sólo un producto)
± 0.25% (para múltiples productos)

Repetibilidad ≤ 0.04%

Rango completo de flujo 3 a 300 m3/h | 13 a 1,321 galones por minuto

Rango de viscosidad < 15 cSt

Aprobaciones del medidor
Eléctrica ATEX e IECEx (II2G – IIC T6) | UL/cUL (Clase 1 Div 1 Grupo C, D)

Presión Cumplimiento con la Directiva PED 2014/68/UE

Entorno electromagnético Cumplimiento con la Directiva EMC 2014/30/UE

Meteorología OIML R117-1 | MID (Clase 0.5) | Otras aprobaciones nacionales a solicitud

Rango de temperatura del medidor
ATEX/IECEx UL/cUL

Temperatura Ambiente -50°C a +80°C (-58°F a +176°F) -50°C a +80°C (-58°F a +176°F) 

Temperatura de Proceso -50°C a +180°C (-58°F a +356°F) -50°C a +150°C (-58°F a +302°F) 

Grado de Protección IP IP66 NEMA 4X

Temperatura de Almacenamiento -50°C a +60°C (-58°F a +140°F)
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