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Heliflu™-TZN 
Ofrecemos configuraciones flexibles 
Elija entre nuestra amplia gama de opciones de productos

Versatilidad de Medición

Trabajamos estrechamente con cada cliente para 
ayudarles a elegir la mejor configuración de me-
didor para su aplicación. La gama de tamaños, 
materiales, configuraciones eléctricas, clasifica-
ciones ANSI disponibles, etc. son fundamental-
es para proporcionar la adaptabilidad necesar-
ia para apoyar las necesidades de medición de 
nuestros clientes.

• �Los medidores Heliflu™ varían en diámetros 
desde 1/2” hasta 20”, y miden flujos desde 0.055 
GPM hasta 58,495 Bbl/hr

• �Tenemos múltiples materiales disponibles para 
los cuerpos de nuestros medidores, rodamientos 
y rotores, dependiendo de la aplicación

• �Nuestros medidores son fabricados con las nor-
mas ANSI desde la 150 hasta 2,500

• �Cada medidor puede estar equipado con 1, 2 o 3 
salidas de señal electrónica

• �Los totalizadores pueden montarse en una de 
las salidas, proporcionando una lectura local del 
medidor para compararla con las lecturas en el 
computador de flujo

Roscado: ≤ 2”

1/2” - 3” 4” - 14”

16” - 20”

Estilo Wafer: ≤ 6” 
(alta presión)



Reducción de tamaño — para una precisión óptima
Nuestra tradición de soluciones 
innovadoras de ingeniería con-
tinúa
Variación del Flujo Durante el Ciclo de Vida — Du-
rante el ciclo de vida de un campo de producción, 
es común observar una reducción en el flujo, a vec-
es hasta un 80-90%. Estas reducciones severas en 
el flujo plantean serios desafíos para la medición. 
Dependiendo del grado de reducción del flujo, es 
necesario reemplazar los medidores y, a veces, las 
tuberías para remediar la situación. Esta solución 
es costosa tanto desde una perspectiva de capital 
como desde una operativa, además de requerir 
paradas importantes y una planificación comple-
ja para llevarse a cabo.

Soluciones rentables que resuel-
ven fácilmente los problemas 
habituales en el campo
Flujo Flexible — Ofrecemos múltiples cartuchos de 
flujo que pueden ser fácilmente sustituidos para 
una mayor flexibilidad en el rango de flujo den-
tro de un tamaño de línea existente (hasta un 50% 
como se ve en las Tablas 2 y 3).

Reducción de tamaño — Hemos diseñado cuerpos 
de medidores especiales para abordar un grado 
aún mayor de reducción de flujo (hasta un 75%) 
como se muestra en la Tabla 1 a continuación.

Estas opciones se implementan sin requerir 
cambios en la tubería, y cada una le ofrece una 
solución rentable con precisión — ayudándole a 
reducir su costo total de propiedad.

DN

mm

NPS

“
Modelos

CUS o STD

Rango de Flujo
Longitud(2) Masa(3) Filtración(4)

(m3/h)(1) (GPM)(1) (BPH)(1)

mín máx mín máx mín máx mm “ kg lbs mm MALLA

32* 1 1/4

32-2-DS 1 1/4-880-DS 0.2 2 0.88 8.81 1.26 12.6

140 5 33/64 6 13.5 0.425 40

32-3-DS 1 1/4-1320-DS 0.3 3 1.32 13.2 1.89 18.9

32-5-DS 1 1/4-2200-DS 0.5 5 2.20 22.0 3.14 31.4

32-10-DS 1 1/4-4400-DS 1.0 10 4.40 44.0 6.29 62.9

32-15-DS 1 1/4-6600-DS 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

40* 1 1/2

40-8-DS 1 1/4-3500-DS 0.8 8 3.52 35.2 5.03 50.3

156 6 9/64 7 15.5 0.5 35

40-12-DS 1 1/2-5300-DS 1.2 12 5.28 52.8 7.55 75.5

40-15-DS 1 1/2-6600-DS 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

40-20-DS 1 1/2-8800-DS 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

40-30-DS 1 1/2-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

50* 2

50-30-DS 2-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

180 7 3/32 12 26.5 0.5 3550-40-DS 2-17600-DS 4.0 40 17.6 176 25.2 252

50-45-DS 2-19800-DS 4.5 45 19.8 198 28.3 283

80 3

80-30-DS 3-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

235 9 1/4 21 46 0.85 2080-50-DS 3-22000-DS 5.0 50 22.0 220 31.4 314

80-70-DS 3-30800-DS 7.0 70 30.8 308 44.0 440

100 4

100-70-DS 4-440-DS 7 70 30.8 308 44.0 440

305 12 25 55 1.4 14
100-110-DS 4-690-DS 11 110 48.4 484 69.2 692

100-150-DS 4-945-DS 15 150 66.1 661 94.3 943

100-180-DS 4-1130-DS 18 180 79.3 793 113 1,132

150-165-DS 6-1040-DS 16.5 165 72.7 727 104 1,038

150 6

150-200-DS 6-1260-DS 20 200 88.1 881 126 1,258

356 14 45 100 1.7 12150-250-DS 6-1570-DS 25 250 110 1,101 157 1,572

150-300-DS 6-1890-DS 30 300 132 1,321 189 1,887

Tabla 01 — Opciones de medidores de tamaño reducido
Háganos saber si usted tiene requisitos adicionales

* Solo para el modelo estándar
(1) �El flujo máximo debe limitarse al 80-90% de la capacidad máxima 

para operaciones continuas
(2) Dimensión de brida a brida

(3) Las masas indicadas son para la clase #150
(4) �Después de un período de monitoreo crítico, el grado de fil-

tración puede ser más flexible para reducir el mantenimien-
to del filtro y las pérdidas de presión, p. ej. MALLA 14 a MALLA 
12 en un medidor de 4” (consulte a Faure Herman)



Soluciones de línea pequeña — gran rendimiento
Soluciones de Precisión

Los productos que fluyen en líneas de menor 
tamaño son críticos para muchas aplicaciones en 
refinerías, plataformas de producción offshore y 
operaciones upstream terrestres. Ofrecemos una 
variedad de soluciones de precisión para estas 
aplicaciones, con varios estilos de medidores, ma-
teriales y rodamientos para adaptarse a los distin-
tos fluidos de los hidrocarburos.

Ofrecemos un rotor helicoidal de aluminio de 4 
aspas con rodamientos de grafito para productos 
muy ligeros o refinados. Nuestro rotor helicoidal de 
titanio de 2 aspas con rodamientos de carburo de 
tungsteno, el cual es adecuado para aplicaciones 
de mayor viscosidad.

Ya sea para unidades LACT, medición de recom-
pra offshore, transferencias de butileno y propano 
líquido, nuestra familia de medidores Heliflu™ le 
ofrece la solución que necesita.

DN
mm

NPS
“

Modelos 
STD

Rango de flujo
Longitud(2) Masa(3) Filtración(4)

(m3/h)(1) (GPM)(1) (BPH)(1)

mín máx mín máx mín máx mm “ kg lbs mm Mesh

16 1/2
16-012 1/2-055 0.012 0.12 0.053 0.53 0.075 0.75

130 5 1/8 3.5 8 0.15 100
16-025 1/2-110 0.025 0.25 0.110 1.10 0.157 1.57

20 3/4
20-05 3/4-220 0.05 0.5 0.22 2.2 0.31 3.1

130 5 1/8 4 9 0.355 45
20-1 3/4-440 0.10 1.0 0.44 4.4 0.63 6.3

25 1

25-2 1-880 0.2 2 0.88 8.8 1.26 12.6

130 5 1/8 5 11 0.425 40

25-3 1-1320 0.3 3 1.32 13 1.89 19

25-5 1-2200 0.5 5 2.20 22 3.14 31

25-10 1-4400 1.0 10 4.40 44 6.29 63

25-15 1-6600 1.5 15 6.61 66 9.43 94

32 1 1/4

32-8 1 1/4-3500 0.8 8 3.52 35.2 5.03 50.3

140 5 33/64 6 15.5 0.50 35

32-12 1 1/4-5300 1.2 12 5.28 52.8 7.55 75.5

32-15 1 1/4-6600 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

32-20 1 1/4-8800 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

32-30 1 1/4 - 13200 3.0 30 13.2 132 18.9 189

40 1 1/2

40-20 1 1/2 - 8800 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

156 6 9/64 7 15.5 0.50 35
40-30 1 1/2 - 13200 3.0 30 13.2 132 18.9 189

40-40 1 1/2 - 17600 4.0 40 17.6 176 25.2 252

40-45 1 1/2 - 19800 4.5 45 19.8 198 28.3 283

50 2

50-30 2-13200 3 30 13.2 132 18.9 189

180 7 3/32 12 26.5 0.85 2050-50 2-22000 5 50 22.0 220 31.4 314

50-70 2-30800 7 70 30.8 308 44.0 440

Tabla 02 — Medidores de 1/2” - 2” de diámetro con tecnología de flujo flexible

(1) �El flujo máximo debe limitarse al 80-90% de la  
capacidad máxima para operaciones continuas

(2) Dimensión de brida a brida
(3) Las masas indicadas son para la clase #150

(4) �Después de un período de monitoreo crítico, el grado de filtración 
puede ser más flexible para reducir el mantenimiento del filtro y  
las pérdidas de presión

      �Modelos en color sombreado que están aprobados según la OIML 
R-117 (Class 0.3)

Threaded: ≤ 2”

Wafer style: ≤ 6” 
(high pressure)

1/2” - 3”
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Mayor flexibilidad del flujo — período
Soluciones Innovadoras

Nuestra familia de productos de medición de líqui-
dos Heliflu™ le proporciona la mayor flexibilidad 
para abordar la variación de los flujos, tanto dentro 
de los tamaños de línea (Flujo Flexible) como entre 
los tamaños de línea (Reducción de Tamaño).

 

Estas soluciones innovadoras han demostrado ser 
invaluables para nuestros clientes en todo el mun-
do, permitiéndoles abordar cambios en el flujo de 
producción sin requerir un cambio de todo el me-
didor.

DN 

mm

NPS 

"
MODELOS
CUS O STD

Rango
Longitud (2) Masa (3) Filtración (4)

m3/h (1) BPH (1)

mín máx mín máx mm “ kg lbs mm Malla

80 3

80-70 3-30800 7 70 44 440

235 9 1/4 21 46 1.4 14
80-110 3-48400 11 110 69 692

80-150 3-66000 15 150 94 943

80-180 3-79200 18 180 113 1,132

100 4

100-165 4-1040 16.5 165 104 1,038

305 12 25 55 1.7 12
100-200 4-1260 20 200 126 1,258

100-250 4-1570 25 250 157 1,572

100-300 4-1890 30 300 189 1,887

150 6

150-400 6-2515 40 400 252 2,516

356 14 45 100 2.36 8150-600 6-3775 60 600 377 3,774

150-800 6-5030 80 800 503 5,032

200 8

200-800 8-5030 80 800 503 5,032

406 16 75 165 2.8 7
200-1000 8-6290 100 1,000 629 6,290

200-1200 8-7550 120 1,200 755 7,548

200-1400 8-8800 140 1,400 881 8,806

250 10

250-1200 10-7550 120 1,200 755 7,548

508 20 115 225

3.35 6

250-2000 10-12600 200 2,000 1,258 12,580

250-2300 10-14500 230 2,300 1,447 14,467

300 12

300-2000 12-12600 200 2,000 1,258 12,580

610 24 200 440
300-2400 12-15100 240 2,400 1,510 15,096

300-3000 12-18900 300 3,000 1,887 18,869

300-3400 12-21400 340 3,400 2,139 21,385

350 14

350-2500 14-15700 250 2,500 1,572 15,725

711 28 240 520

4.0 5

350-3500 14-22000 350 3,500 2,201 22,014

350-4200 14-26400 420 4,200 2,642 26,417

400 16

400-3400 16-21400 340 3,400 2,139 21,385

813 32 295 650
400-4000 16-25200 400 4,000 2,516 25,159

400-4500 16-28300 450 4,500 2,830 28,304

400-5600 16-35200 560 5,600 3,522 35,223

450 18

450-4800 18-30200 480 4,800 3,019 30,191

914 36 385 850450-5500 18-34600 550 5,500 3,459 34,594

450-7300 18-45900 730 7,300 4,592 45,916

500 20

500-6000 20-37700 600 6,000 3,774 37,739

1,016 40 550 1,215 4.75 4500-7500 20-47200 750 7,500 4,717 47,174

500-9300 20-58500 930 9,300 5,850 58,495

Tabla 03 — Medidores de 3” hasta 20” de diámetro - tecnología de flujo flexible

Cuerpo del Medidor 
3 - 4 “

Medidor con cartucho 
4 - 12 “

Diseño de 3 Piezas
≥ 14”


