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Heliflu™-TZN
Medidores de turbina 
helicoidal



Nosotros inventamos el medidor 
de turbina helicoidal

Aplicaciones del  
producto
• �Medición de transferencia de 

custodia
• Medición de tuberías
• Terminal marítima
• Carga/descarga de tanques
• LACT
• Medición maestra
• Gestión de almacenamiento
• Medición FSO y FPSO
• Detección de fugas
• �Distribución de la producción de 

petróleo
 

Beneficios principales

• �Calibrado personalizado para sus viscosidades específi-
cas

• �Adecuado para altas viscosidades (mayores de 350 cSt)
• �Sensibilidad mínima a las variaciones de densidad y 

viscosidad
• �Linealidad y repetibilidad superior en amplios rangos de 

flujo
• �Aborda los cambios en el ciclo de vida de la producción:
• �Reducción de tamaño “DS” y Rango de Flujos flexibles “FF”
• Baja caída de presión y menor consumo de energía
• Poco tiempo de inactividad – Utilizable por el cliente
• Fácil de probar - Solución ideal para Master Meters.
• �La estabilidad superior de pulsos reduce el volumen  

requerido del calibrador 
• �Tecnología comprobada y resistente / Fiabilidad a largo 

plazo
• Cumple con certificaciones y estándares globales
• �Faure Herman, tiene +90 años de experiencia en la indus- 

tria de medición

Un rotor avanzado para un  
rendimiento superior y  mayor 
fiabilidad
Con nuestro rotor helicoidal, la velocidad del flu-
ido permanece paralela a las aspas, haciéndolo 
menos sensible a las variaciones de viscosidad y 
densidad. La forma del rotor helicoidal, el borde 
frontal redondeado y los materiales ligeros mejoran 
la estabilidad y la linealidad incluso en fluidos de 
alta viscosidad, mientras que reducen el desgaste 
de los rodamientos. Cada rotor Heliflu™ que fabri- 
camos está optimizado en nuestro laboratorio FH 
de calibración de clase mundial para adaptarse a 
los requisitos específicos de su aplicación..

Tecnología de cartuchos extraíbles 
para un mantenimiento sencillo
• �Cartuchos de repuesto precalibrados e inter-

cambiables
• �Los cartuchos son de fácil reemplazo (general-

mente requieren menos de una hora)
• �Solo se requiere devolver el cartucho para la 

calibración
• �El Mantenimiento de los medidores es fácil 

porque solo requiere de una cantidad mínima 
de piezas de repuesto

• �Tiempo de inactividad e interrupción del servicio 
limitados

• Menor costo total de propiedad (TCO)

Fácil de instalar

El TZN cuenta con un diseño plug and play. El TZN es 
más compacto que otras tecnologías de medición. 
También puede instalarse tanto horizontal como 
verticalmente (flujo ascendente).

Se recomienda instalar un acondicionador de flujo 
antes del medidor.

Aunque el TZN acepta flujo bidireccional, solo el 
flujo ascendente puede usarse para operaciones 
de transferencia de custodia. Ya que cuenta con 
una salida de pulso simple que funciona con cual-
quier computadora de flujo. El Heliflu™ TZN está 
disponible en dos modos de protección eléctrica 
para áreas peligrosas:
A Prueba de Explosiones o Intrínsecamente Seguro.



Reduzca su costo 
total de propiedad

Nuestras soluciones innovadoras de medición le brindan la mayor adapt-
abilidad para hacer frente a los cambios de flujo, tanto dentro de un mis-
mo diámetro de tubería como entre distintos diámetros, a través de nuestro 
diseño de cartucho para un flujo ajustable.

El medidor de flujo Heliflu™ TM TZN está diseñado para la medición de líquidos 
de alta precisión, desde productos GLP muy ligeros hasta petróleo crudo muy 
pesado . Nuestro diseño avanzado y la resistente construcción del Heliflu™ 
TM TZN lo convierten en la elección perfecta para su uso en las aplicaciones, 
entornos e industrias más exigentes del mundo.

Diseño patentado para condiciones severas

Nuestro Heliflu™ TZN CUS patentado maneja las aplicaciones de medición 
más difíciles.
Los medidores a menudo se ven afectados negativamente por ciertos con-
taminantes de la industria. Esto puede reducir el rendimiento y aumentar 
significativamente los costos operativos. El diseño patentado del rotor y los 
rodamientos del Heliflu™ TZN CUS de Faure Herman minimiza el impacto de la 
medición de los agentes reductores de arrastre (DRA), cera, fibras, tiza, arena 
y otras impurezas.

Nosotros ajustamos y probamos cada medidor en nuestro laborato-
rio FH de calibración de clase mundial

Ajustamos y optimizamos cada rotor para mejorar la linealidad en la más amplia gama de flujos y vis-
cosidades de fluidos. También calibramos con hidrocarburos reales - no con agua. Este paso distintivo 
ayuda a garantizar que cada medidor funcione como se espera en el campo — no con agua. Este paso 
distintivo ayuda a garantizar que cada medidor funcione como se espera en el campo. 

C O N  L A  T E C N O L O G Í A  D E  T U R B I N A  H E L I C O I D A L

Su mayor costo operativo es la energía

• �Problema: mayor caída de presión = mayor 
costo de energía 

La energía requerida para mover fluidos en cual-
quier sistema es directamente proporcional a la 
caída de presión a través del sistema. A medida 
que aumenta la caída de presión, se necesita de 
más energía para impulsar el flujo.

• �Solución: baja caída de presión = menor uso de 
energía

Nuestra familia Heliflu™ de medidores de turbina 
helicoidal tiene una caída de presión significativa-
mente menor en comparación con los medidores 
de Desplazamiento Positivo (PD por sus siglas en 
inglés), Coriolis o turbinas convencionales.

• �Ahorros: 3 veces más eficiente en energía que 
los medidores Coriolis 

Usando parámetros operativos exactos, los costos 
operativos anuales de energía son aproximada-
mente 3 veces más altos para un medidor Coriolis 
($183,168) que para un Heliflu TZN ($69,120), gracias 
a una menor caída de presión. (Mire abajo).

• �Retorno de inversión: aumento del ROI y menor 
TCO

Su retorno de inversión en un Heliflu™ TZN 10 es de 
aproximadamente 5 meses con un ahorro anual 
de energía de $114,048.
• �Sus ahorros se multiplican con cada metro adi-

cional y se acumulan anualmente. 
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Heliflu™-TZN
Medidores de turbina 
helicoidal

El caudalímetro de turbina helicoidal original

Aproveche nuestras décadas de experiencia, innovación y compromiso con 
el servicio al cliente para ayudarle a reducir su costo total de propiedad.

Materiales de construcción

Cuerpo y bridas Acero al carbono o acero inoxidable
Opciones: Acero al carbono de baja temperatura o Dúplex 
(Otrosa pedido)

Internos
   Rodamientos
   Rotor 
   Cartucho

Opciones de cajas 
eléctrica

Acero inoxidable 316L, Titanio (opcional) 
Titanio o Aluminio
Carburo de tungsteno o Grafito

Acero inoxidable 316 o Aluminio en Cumplimiento con NOR-
SOK, NACE

Rango de temperatura del medidor

ATEX/IECEx UL/cUL

Temperatura ambiente -50°C a +80°C
(-58°F a +176°F)

-50°C a +80°C
(-58°F a +176°F)

Temperatura de proceso -50°C a +180°C
(-58°F a +356°F)

-50°C a +150°C
(-58°F a +302°F)

Grado de protección IP66 NEMA 4X

Temperatura de 
almacenamiento

-50°C a +60°C
(-58°F a +140°F)

-50°C a +60°C
(-58°F a +140°F)

Especificaciones del medidor

Tamaño del Medidor 
Clasificación de la Brida

1⁄2’’ a 20’’
ANSI 150 a ANSI 2500 (ASME B16.5)

Caja eléctrica
  Tipo de sensor

    Preamplificador

1 o 2 (3 disponibles a pedido) Bobina de captación 
inductiva
2 cables | 2 cables NAMUR | 3 cables Colector abierto

Opcional Totalizador local disponible (a pedido)

Rendimiento

Linealidad
±0.15% Para aplicaciones de transferencia de custodia
±0.10% Para aplicaciones premium o de medición 
maestra

Repetibilidad
 <0.04% Para aplicaciones de transferencia de custodia
<0.02% Para aplicaciones premium o de medición 
maestra

Flujo máximo 0.12 a 9,300 m3/h   |   0.75 a 58,500 bbl/h

Rango de viscosidad 0.2 a 350 cSt (mayor rango a pedido)

Aprobaciones del medidor

Eléctrico ATEX e IECEx (II2G IIC T6) | UL/cUL 
(Clase 1 Div 1 Grupo C, D)

Presión Cumple con la Directiva PED 2014/68/UE

Entorno 
electromagnético Cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE 

Metrología OIML R117-1 | MID (Clase 0.3)
Otras aprobaciones nacionales (a pedido)

CON TECNOLOGÍA DE TURBINA HELICOIDAL


