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Modelo 
Estándar 
Tuberías dobles  
o Cuerdas
 

Calorímetro 
Calorímetro doble

Diámetros de tubería
hasta 10 000mm

medios medidos
líquidos y gases

Diseño compacto
• Peso ligero (Menos de 1kg)
• Fácil de usar

Resistencia
• �Carcasa ABS con 

clasificación IP68

Fiable
• Calibración automática      
   a cero 
• �Diez cálculos de flujo por 

segundo

Funciones avanzadas
• �Registrador de datos multi-

parámetro
• �Almacena hasta 11 configuraciones/ 

puntos
• Temporizador/programador
• �Módulos opcionales de entrada/

salida (analógicos, digitales)

Alto rendimiento
• Pantalla gráfica 
• �El eco, la ganancia y el índice 

de calidad son mostrados en la 
pantalla 
• �La duración de la batería es de 
hasta dos meses, utilizando la 
operación programada.

Usos múltiples
• �En todo tipo de líquidos 

homogéneos, incluso en los no 
conductivos. 
En la mayoría de los tipos de 
gases – Alta y media presión*

• �En las condiciones de flujo 
consideradas no ideales.

Aplicaciones Típicas

Agua:  
Detección de fugas, 
control de flujo de 
bombas, control de 
medidores de flujo  
“in-line”

Estudios de flujo:  
Solución de problemas 
de instalaciones, 
resolución de disputas

Ingeniería Civil:  
Validación del 
rendimiento del sistema 
antes de la entrega de 
un proyecto

Ingeniería HVAC:  
Balanceo del Sistema, 
evaluación térmica

Hidrocarburos:  
Medición temporal del 
flujo measurement

Uf801P
Caudalímetro portátil 
ultrasónico

* Por favor, consulte



MODELO ESTÁNDAR DOBLE TUBERÍA 
DOBLE CUERDA (DUAL CHORD) CALORÍMETRO CALORÍMETRO DOBLE

Naturaleza del equipo Portátil

Ø Interno de la tubería De aproximadamente 6 mm a 9,900 mm (dependiendo del grosor de la pared)

Ø Externo de la tubería De 10mm a 10,000mm

Montaje Estándar 
Entradas/salidas   2 salidas de relés estáticos (50v-10ma) utilizables como salidas de frecuencia (hasta 1kHz) - Módulo 2 (único)

Entradas para la 
configuración de 

calorimetría
— 2 x PT100/PT1000 - Módulo 5 (doble)

Ocupando el espacio físico de dos módulos

Entradas adicionales 
para configuración de 

calorimetría
— — —

2 x PT100/PT1000 - Módulo 5 
(doble) 
ocupando el espacio físico de 
dos módulos

Uso Medición de flujo
Medición de flujo en dos tuberías (con 
una cuerda de velocidad por tubería) o 
con 2 cuerdas de velocidad en 1 tubería

Medición de flujo y 
calorimetría

Mediciones de flujo en dos 
tuberías y calorimetría doble

Tuberías simples o 
dobles Tubería simple Tuberías simples o dobles Tubería simple Tubería simple

Cuerdas únicas o 
dobles Tubería simple Cuerdas dobles (tubería simple)   

Cuerda única (tuberías dobles) Tubería simple Tubería simple

Como opción, 
módulos de entrada/

salida únicos

Hasta 4 módulos para elegir: Hasta 2 módulos 
para elegir:

—

› 1 salida analógica activa y aislada: corriente de 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA • Módulo 1
› �2 salidas de relés estáticas (50v - 10mA) utilizables como salidas de frecuencia  
(hasta 1kHz) • Módulo 2

› 2 entradas de corriente aisladas de 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA • Módulo 3
› 2 entradas de voltaje 0-10V • Módulo 4
› 2 entradas de contacto (pulso o estado) • Módulo 6
› �2 salidas de relés estáticas (50v - 100mA) utilizables como salidas de frecuencia 
(hasta 30 Hz) - Módulo 8 (single)

Pantalla › Pantalla LCD gráfica (14 líneas x 20 caracteres)
› Pantalla retroiluminada con función de suspensión por inactividad

Ayuda para la resolución 
de problemas     Función de osciloscopio (eco visualizado) • Ganancia • Índice de calidad 

Amortiguación y 
Memoria Ajustable desde 0 hasta 3600s

Configuración › Rápida y sencilla - Utiliza un teclado táctil de 7 teclas - o mediante software dedicado suministrado
› Posibilidad de incorporar un código de acceso

Almacenamiento 
de datos

› Registrador de datos de 4MB: impreso con hora exacta - entre 1 y 30 variables - hasta 266,706 líneas
› Impreso con hora exacta de 3 variables: 133,353 líneas • 14 variables: 35,560 líneas • 30 variables: 17,206 líneas
› Frecuencia de registro desde 1 segundo hasta 24 horas

Sistema Operativo
Software dedicado de Ultraflux (compatible con Windows) para  configurar (cargar/descargar los ajustes), leer/ 
registrar los valores de medición y descargar los datos de los registradores. Los valores medidos y los datos  
registrados se pueden leer con un software de hoja de cálculo (Microsoft Excel, etc.)

Programable Encendido programable para aumentar la vida útil del registrador y la batería

2/3 Idiomas Inglés y Ruso o Francés e Inglés + 1 idioma adicional a elegir: Alemán • Portugués • Español • Italiano

Duración de la Batería Hasta 14 horas de uso continuo • Indicador de carga

Enlace serial RS232 al protocolo JBUS/MODBUS • 115,200 Baudios • Incluye 1 cable adaptador de RS232 a USB

Accesorios incluidos Incluye 1 cable adaptador de RS232 a USB

Características 
eléctricas

› Batería sellada de 12V NiMh
› Cargador con entrada: 100-240V AC / 50-60Hz / 1.0-0.5A y salida: 18V DC / 2.22A
› Cable para fuente de alimentación auxiliar disponible opcionalmente

Carcasa ABS • 900g • 220 x 115 x 64mm

Protección IP68

Rango de temperatura Para usar desde -10°C hasta 50°C

Tecnología Rendimientos 

Tiempo de tránsito 
ultrasónico
• Medición 
bidireccional continua

Análisis de señal
Por procesamiento 
digital de señales 
(control en tiempo 
real de la forma del 
eco, filtrado digital 
y regulación de la 
ganancia en cada 
emisión)

Precisión 
• Hasta 0.5%

Repetibilidad 
• Hasta 0.1%

Linealidad 
• Hasta 0.1%

Resolución Temporal
• 0.1ns

Tiempo entre cada cálculo 
de flujo
• 100ms

Unidades de medida
• �Desde litros por segundo 

hasta metros cúbicos 
por día

Medición de volumen
• �Desde un mililitro hasta 

1,000 metros cúbicos

Tubería de múltiples 
capas
• �Hasta tres materiales 

considerados

Capacidad de memoria
• Hasta 11 configuraciones

Otros datos importantes
• �Se consideran las 

transiciones laminares 
y turbulentas (cálculo 
del número de 
Reynolds) - excepto 
para configuraciones 
de cuerdas paralelas 
(parallel chords)

• �Libertad para montar 
sondas: modos /, N, V, W

Uf801P Caudalímetro portátil ultrasónico


