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Alto rendimiento
• Pantalla gráfica
• �El eco, la ganancia y el 

índice de calidad son 
mostrados en la pantalla

• �La precisión es de hasta  
0,5 % de la lectura de flujo

• �La repetibilidad es de hasta 
0,1 %

• �Rango de velocidad  
+/- 30m/s

Compacto 
• Requiere menos espacio

Versátil
• �Registrador de datos multi-

parámetro
• �Generador de funciones matemáti-

cas
• �Módulos opcionales de entrada/ 

salida (analógicos, digitales)
• �El UF 821 puede trabajar con todos 

los materiales de tubería homogé-
neos (Acero, PVC, Hierro Fundido, 
Acero Inoxidable...)

• �Hasta 3 capas de tubería diferentes

Modo alternativo
Canal abierto (asociado al medidor 
de nivel)

Fiable
�• �Calibración automática al punto 

cero en el sitio
• �Diez cálculos de flujo por segundo
• �Conformidad de la UE (CE) según 

2014/30/UE (EMC) 2011/65/UE (RoHS)

Compatible 
• �Todas las sondas Ultraflux o sondas 

ya instaladas*

Aplicaciones Típicas

Agua potable:   
Medición y control 
de flujo en trabajos 
de estaciones de 
tratamiento, medición 
de flujo de abstracción

Agua residual: 
Medición de flujo en 
las estaciones de 
bombeo, en sistemas, de 
entradas/salidas en las 
plantas de tratamiento

Agua cruda: 
Medición de flujo en 
redes contra incendios, 
monitoreo de sistemas

Ingeniería HVAC: 
Evaluación energética

Productos químicos, 
incluidos productos 
químicos agresivos: 
Medición de flujo para 
ácidos, cloruros

Sector farmacéutico: 
Flujos de agua ultrapura

Automotriz, alimentario 
y agrícola, energético... 

* Por favor, consulte

Modelo 
Estándar 
Tuberías dobles  
o cuerdas

   Calorimeter
   Dual calorimeter

Diámetros de tubería
hasta 10 000mm

medios medidos
líquidos y gases

Uf811
Caudalímetro fijo 
ultrasónico



Uf811 Caudalímetro fijo ultrasónico
Modelo Estándar Tuberías dobles o cuerdas Calorímetro Calorímetro doble

Referencia CO_811-FLI1-C20A CO_811-FLI2-C20A CO_811-FCL1-C20A CO_811-FCL2-C20A

Tecnología Caudalímetro por tiempo de tránsito ultrasónico - Medición de flujo continuo y bidireccional - 10 10 mediciones de flujo/s

Análisis de señal Por procesamiento digital de señales (control en tiempo real de la forma del eco, filtrado digital y regulación de la ganancia en 
cada transmisión de señal)

Precisión 
Repetibilidad 
Linealidad

Hasta 0,5 % de la lectura - velocidad mínima de 0,2 m/s para DN40 - 0,05 m/s para DN300)
Hasta 0,1%
Hasta 0,1 %

Rango de velocidad +/- 30 m/s

Resolución temporal 0,1 ns

Tiempo de respuesta Menos de 1 segundo

Amortiguación y memoria Ajustable desde 0 hasta 3600 s

Ø Interno de la tubería De 6 mm a aproximadamente 9,900 mm (dependiendo del grosor de la tubería)

Ø Externo de la tubería De 10 mm a 10,000 mm

De 10 mm a 10,000 mm Aluminio, asbesto, hierro fundido, cobre, vidrio, hierro fundido gris, nailon, Plexiglás, polietileno, PTFE, PVC, acero inoxidable y 
acero. Se pueden usar otros materiales si se conocen sus propiedades físicas.

Material de las tuberías 
multicapa

Aluminio, asbesto, hierro fundido, cobre, vidrio, hierro fundido gris, nailon, Plexiglás, polietileno, PTFE, PVC, acero inoxidable y 
acero. Se pueden usar otros materiales si se conocen sus propiedades físicas.

Entradas/salidas 
estándar 2 salidas de relés estáticos (50v-10ma) utilizables como salidas de frecuencia (hasta 1kHz) - Módulo 2 (único)

Entradas para 
configuración de 
calorimetría

— — 2 x PT100/PT1000 - Módulo 5 (doble) 
ocupando el espacio físico de dos módulos

Entradas adicionales 
para la configuración 
de la calorimetría

— — —

2 x PT100/PT1000 - 
Módulo 5 (doble) 
ocupando el espacio 
físico de dos módulos

uso Medición de flujo
Medición de flujo en dos tuberías (con una cuerda 
de velocidad por tubería) o con 2 cuerdas de veloci-
dad en 1 tubería

Medición de flujo y 
calorimetría

Mediciones de flujo 
en dos tuberías y 
calorimetría dual

Tuberías simples o dobles Tubería simple Tuberías simples o dobles Tubería simple Tuberías dobles

Cuerdas únicas o dobles Cuerda única Cuerdas dobles (tubería simple) - cuerda única 
(doble tuberías) Cuerda única Cuerda única

De manera opcional, 
se ofrecen módulos 
de entrada/salida 
suplementarios 
individuales (el módulo 
estándar será removido 
para alcanzar la 
capacidad máxima)

Hasta 4 módulos para elegir: Hasta 2 módulos para 
elegir:

—

› 1 salida analógica activa aislada: corriente 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA - Módulo 1 (único)
› �2 salidas de relé estáticas (50V - 10mA) utilizables como salidas de frecuencia (hasta 1kHz) - Módulo 2 

(único)
› 2 entradas de corriente pasivas aisladas 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA - Módulo 3 (único)
› 2 entradas analógicas pasivas aisladas 0-10V: voltaje de 0 a 15V - Módulo 4 (único)
› 2 Pt 100 / Pt 1000 de temperatura - Módulo 5 (doble)
› 2 entradas de contacto de 5V (pulso o estado) - Módulo 6 (único)
› �2 salidas de relés estáticas (50V - 100mA) utilizables como salidas de frecuencia (hasta 30 Hz) - Módulo 

8 (único)

Pantalla
› Pantalla LCD gráfica (14 líneas x 20 caracteres)
› Pantalla retroiluminada con función de suspensión por inactividad
› Unidad de flujo: l/s, l/min, l/h, m³/s, m³/h, m³/día, Gps, Gpm, Gph, Bps, Bpm, Bpd

Valores medidos Flujo volumétrico, velocidad del fluido y velocidad del sonido - Totalizadores: 4 independientes y ajustables

Ayuda para la resolución 
de problemas Función de osciloscopio (eco visualizado) • Ganancia • Índice de calidad

Configuración › Rápida y sencilla - mediante el teclado táctil de 7 teclas - o - a través del software dedicado suministrado
› Posibilidad de incorporar un código de acceso

Almacenamiento de datos
› Registrador de datos de 8MB: sellado de tiempo - 1 a 30 variables - hasta 536,886 líneas
› Sellado de tiempo de 3 variables: 268,443 líneas • 14 variables: 71,584 líneas • 30 variables: 34,637 líneas
› Frecuencia de registro de 1 segundo a 24 horas

Registro de configuración Hasta 11 configuraciones integradas

Totalización Resolución desde 1 ml hasta 1000 m3

Sistema operativo
Software dedicado de Ultraflux ( es compatible con Windows) para configurar (cargar/descargar los ajustes), leer/registrar los 
valores de medición y descargar los datos de los registradores. Los valores medidos y los datos registrados se pueden leer con 
un software de hoja de cálculo (Microsoft Excel, etc.)

6 idiomas Frances • Inglés • Alemán • Portugués • Español • Italiano

comunicación Enlace serial RS232 o RS485 al protocolo JBUS/MODBUS • 115,200 Baudios – Puerto USB

Fuente de Alimentación Fuente de alimentación de bajo voltaje: 10-32V CC / Consumo máximo < 12W / Consumo promedio < 6W

Carcasa Metálica Robusta y compacta 2kg 221 x 231 x 59mm

Protección EN/IEC 60529 IP68

Cumplimiento Cumplimiento EMC: EN/IEC 61326-1 - Cumplimiento de seguridad: EN/IEC 61010-1

Rango de temperatura Para usar desde -20C hasta 70C (Lectura de pantalla desde -20C hasta 60C)


