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Alto rendimiento
• �Hasta cuatro mediciones 

de nivel por canal/río
• �Hasta 10 módulos de en-

trada/salida (analógicos, 
digitales)

• Pantalla gráfica
• �El eco, la ganancia y el 

índice de calidad son 
mostrados en la pantalla

Alta precisión
�• Precisión de hasta 0.5%
• Repetibilidad de hasta 0.1%
• �Desglose de la sección en 20 

puntos de altura/anchura y  
puntos izquierda/derecha

• �Cálculos basados en la norma 
ISO 6416

Funciones avanzadas
• Generador de funciones matemáticas
• Registrador de datos multifunción
• �Opción de bus de campo: Modbus 

TCP/IP
• �Ley de niveles/velocidad (Ley de 

Manning) para calcular el flujo bajo 
el nivel mínimo

• �Posibilidad de integrar una cuerda 
virtual (medición Doppler / Radar)

Aplicaciones Típicas 
Medición de flujo en las 
entradas/salidas de las 
plantas de tratamiento, 
medición de flujo dentro 
del proceso de tratamiento

 

Agua cruda:  
Medición de flujo en los 
canales de riego, en ríos 
de hasta 500m (distancia 
entre las orillas)

Grandes Características
• �Hasta ocho puntos de 

medición (ocho canales) 
con un solo dispositivo

• �Hasta ocho cuerdas de 
velocidad en un solo canal

• �Sistema de montaje de 
sonda en riel para un fácil 
mantenimiento*

Adaptable
�Conexión de todas las 
sondas Ultraflux o las 
sondas ya instaladas*
 
Modo alternativo
Tubería completa 
(con sondas de inserción)

* Por favor, consulte

Modelo
Canal único 
río anastomosado

Medios medidos
líquidos y gases

Uf 811 I Uf 821 I Uf 831 
Canales abiertos y ríos

Caudalímetros fijos ultrasónicos
Canales de hasta
30m (ancho)

Ríos de hasta
500 m
(distancia entre las orillas)



Uf 831 CO / Uf 831 RV
Modelo Uf811 Uf821 Uf831

Naturaleza del equipo Fijo

Ancho del canal Hasta 30m en agua clara (CO = Canal) / Hasta 500m en agua clara (RV = río)

Uso
Medición de flujo en un río con la capacidad de incorporar hasta ocho cuerdas de velocidad (con una posible 
elección del número de cuerdas entre canales en caso de ser una opción multicanal - hasta ocho canales si 
hay una cuerda por canal)

Número máximo de cuerdas 2 4 8

Amortiguación y Memoria Ajustable desde 0 hasta 3600 s

Entradas / salidas estándar 2 entradas de corriente aisladas 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA * - Módulo 3 
(módulo único)

De manera opcional, hay 
otros módulos disponibles

Hasta 4 módulos para elegir: Hasta 10 módulos para elegir:

• 1 salida analógica activa aislada: corriente 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA) • Módulo 1 (único)  
• 2 salidas de relés estáticas (50V - 10mA) utilizables como salidas de frecuencia (hasta 1kHz) • Módulo 2 (único)
• 2 entradas de corriente pasivas aisladas 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA) • Módulo 3 (único)
• 2 entradas analógicas pasivas aisladas 0-10V: voltaje de 0 a 15V) • Módulo 4 (único)
• 2 entradas de temperatura PT100/PT1000) • Módulo 5 (doble)
• 2 entradas de contacto de 5V (pulso o estado) • Módulo 6 (único)
• 2 salidas de relés estáticas (50V - 100mA) utilizables como salidas de frecuencia (hasta 30 Hz) - Módulo 8 (único)

De manera opcional, 
Protocolo de comunicación Elija entre HART o Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP
Nota: ocupa físicamente el lugar 5 
de los módulos de entrada/salida

Pantalla • Pantalla LCD gráfica (14 líneas x 20 caracteres)
• Pantalla retroiluminada con función de suspensión por inactividad

Ayuda para la resolución 
de problemas Función del osciloscopio (eco visualizado) • Ganancia • Índice de calidad

Configuración • Rápida y sencilla - mediante el teclado táctil de 7 teclas - o - a través del software dedicado suministrado
• Posibilidad de incorporar un código de acceso

Almacenamiento de datos
• Registrador de datos de 8MB: sellado de tiempo - 1 a 30 variables - hasta 536,886 elementos de datos
• Sellado de tiempo de 3 variables: 268,443 líneas • 14 variables: 71,584 líneas • 30 variables: 34,637 l líneas
• Frecuencia de registro de 1 segundo a 24 horas

Sistema operativo
Software dedicado Ultraflux (compatible con Windows) para configurar (cargar/descargar los ajustes), leer/
registrar los valores de medición y descargar los datos de los registradores. Los valores medidos y los datos re-
gistrados se pueden leer con software de hoja de cálculo (Microsoft Excel, etc.)

6 idiomas Francés • Inglés • Alemán • Portugués • Español • Italiano

Comunicación RS232 o RS485 al protocolo JBUS/MODBUS • 115,200 Baudios – Puerto USB

Fuente de alimentación 10-32V CC 10-32V CC y 110-240V CA Elija entre 10-32V CC o 110-240V CA

Carcasa Metálica (aluminio con pintura en 
polvo) 2kg - 221 x 231 x 59mm

Policarbonato reforzado con fibra de 
vidrio 3kg - 260 x 290 x 100mm

Acero inoxidable 304, pintura epoxi
8kg - 300 x 347 x 148mm

Protección IP68 IP67 IP67 (excepto con la opción Mod-
bus TCP/IP: IP20)

Rango de temperatura Para usar desde -20°C hasta 70°C Para usar desde -20°C hasta 60°C Para usar desde -20°C hasta 50°C

Precisión
• Hasta 0.5% 

Repetibilidad 
• Hasta 0.1%

Linealidad
• Hasta 0.1%

Tiempo de tránsito ultra- 
sónico
• �Medición continua bidirec- 

cional

Análisis de señales
• �Mediante el doble proceso 

digital de la señal (control 
de forma de eco en tiempo 
real, filtrado digital, y 
regulación de la ganancia 
en cada transmisión de la 
señal)

Resolución temporal
• 0.1ns

Tiempo entre cada  
calculo de flujo
• 100ms

Unidades de medida
• �Desde litros por 

segundo hasta metros 
cúbicos por día

Medición de volumen
Desde un mililitro hasta 
1,000 metros cúbicos

Capacidad de la 
memoria
• �Hasta 11 configura-

ciones

Información adicional 
importante
• �Capacidad para incorporar 

una cuerda virtual (Pregunte)
• �La medición del nivel no esta 

incluida
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