
Modèle
Débitmètre deux conduites 
ou deux cordes ISD/PSD

Diamètre de conduite 
jusqu’à 10 000mm

Fluides mesurés
liquides et gaz

CARACTÉRISTIQUES

Minisonic II Ex

Hautes performances
• Versions en option :

	 - �Mesure de débit sur deux conduites ou une 
conduite avec deux cordes

	 - �Détection d’interface (ISD) ou détection  
de sphère/racleur (PSD)

• Écran OLED

• �Visualisation de l’écho, du gain et de l’indice de 
qualité

• Précision jusqu’à 0,5 % du débit mesuré

• Répétabilité jusqu’à 0,1 %

• Résolution : 0,1 ns

• Enregistreur de données multi-variables

Fiabilité
• Étalonnage automatique du point zéro sur site

• 2 calculs de débit validés par seconde

Compatibilité
• Toutes sondes Ultraflux

Applications types
Hydrocarbures
• �Changement de nature de fluide dans les pipelines 

(ISD)
• �Détection de « pigs », sphères et de racleurs (PSD)
• �Détection d’huile lors de la vidange de réservoir (ISD)
• �Mesure de débit dans les systèmes de distribution de 

carburant (débitmètre)
• Mesure de débit d’eau injectée (débitmètre)
• Mesure de débit de pétrole brut (débitmètre)
• Mesure de débit de condensat (débitmètre)
• Mesure de débit de fluides d’injection (débitmètre)

Raffineries
• Mesure de débit d’un process (débitmètre)
Industrie maritime
• �Contrôle du type d’hydrocarbure lors du décharge-

ment des navires-citernes (ISD)
Offshore
• Mesure de débit de liquides monophasiques (débitmètre)
• �Mesure de débits de produits raffinés et de pétrole 

brut (débitmètre)
Produits chimiques
• �Mesure de débit pour les acides, les chlorures et les 

liquides agressifs (débitmètre)



Modèle Boîtier en aluminium avec peinture époxy Boîtier en acier inoxydable 316L

Technologie Débitmètre à ultrasons par différence de temps de transit ou ISD/PSD

Traitement du signal Analogique et ESC (Echo Shape Control)

Utilisation Compatible avec les zones ATEX (zones 1 et 2)

Nombre de cordes 
maximal 1 2

Valeurs mesurées

Versions en option :
• �Débit volumique, vitesse, vitesse du son, totalisateurs, qualité du signal, gain, différence  

de temps de transit…
• ISD/PSD

Sorties standards (2x) sorties analogiques 4-20 mA isolées (actives - mise à la terre commune)
(2x) sorties contact isolées

Entrées standards (2x) analogique 4-20 mA (active ou passive - mise à la terre commune)
(2x) PT100/1000 (2 ou 3 fils)

Affichage Écran OLED 128 x 64 pixels

Aide au diagnostic Multi-paramètres tels que : indice de qualité, gain, affichage graphique de l’écho de mesure, 
vitesse du fluide, différence de temps de transit.

Paramétrage Programmation facile avec IHM et clavier faciles à utiliser

Enregistreur de données
Capacité de 1,8 Go - 33 millions de points - Jusqu’à 10 paramètres enregistrables Pas d’en-
registrement de 1 seconde à 1 heure
Modes d’enregistrement réglables entre : moyenne/min/max/écart-type

Filtres Durée d’atténuation - Durée de mémorisation - Coupure à bas débit

Langues Français - Anglais - Allemand - Espagnol - Portugais - Thaï - Bahasa - Coréen - Polonais 
(pour d’autres langues, veuillez nous contacter)

Communication
Modbus RTU via connexion RS 485 ou HART (option)
Modbus TCP via port Ethernet RJ45
Port USB pour la mise à jour et la récupération des données enregistrées

Alimentation 110 - 230 VCA 50/60 Hz ou 12 - 24 VCC (consommation moyenne 6W - 10W crête)

Dimensions L 233 mm x l 226 mm x H 141 mm 
(sans support de fixation) L 308 mm x l 150 mm x H 188 mm

Poids < 7kg < 12kg

Protection EN/IEC 60659 IP67

Protection contre le risque 
explosif Ex db IIC T6 - IECEx INE 22.0016X Ex db IIC T6 - IECEx INE 13.0068X

Conformité CEM : EN/IEC 61326-1

Limites de température -20 °C à 60 °C

Dimensions (millimètres)

Caractéristiques techniques
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Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées. Données non contractuelles

Nepasou
vr

ir
so

us
te

nsio
n

Don’t

 ope
n

w
hi

le
en

ergized

233

Ø
13

0


