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 Heliflu™-TLM
Compteur à turbine 
hélicoïdale



Points Clés
• Technologie robuste et éprouvée 
• Étalonnage sur produits de destination 
• �Certifié sans longueurs droites – Tranquilliseur 

intégré 
• Installation facile en position horizontale ou verticale 

• Coûts d’exploitation réduits 
• Sous ensemble de mesure aisément remplaçable 
• Excellente disponibilité opérationnelle 
• �Perte de charge réduite – Consommation 

énergétique minimale 
• Certifié MID – Autres certifications disponibles 
• �Résultat de 100 ans d’expérience du comptage 

transactionnel 

Nous avons inventé le compteur 
à turbine hélicoïdale

Rotor avancé pour des  
performances et une fiabilité 
supérieures
Avec notre rotor hélicoïdal, la vitesse du fluide reste 
parallèle aux pales, ce qui le rend moins sensible aux 
variations de viscosité et de densité. La forme héli-
coïdale du rotor, le bord avant arrondi et les maté- 
riaux légers améliorent la stabilité et la linéarité, même 
dans les fluides à haute viscosité - tout en réduisant 
l’usure des roulements. Chaque rotor Heliflu™ que 
nous fabriquons est optimisé dans notre laboratoire 
d’étalonnage FH Lab de classe mondiale pour répon-
dre aux exigences spécifiques de votre application.

Cartouche amovible pour un  
entretien facile
• �Cartouches de rechange précalibrées inter-

changeables 
• �Remplacement facile de la cartouche  

(généralement moins d’une heure) 
• �Seul le retour de la cartouche est nécessaire pour 

l’étalonnage 
• �Entretenez facilement les compteurs  

(avec un minimum de pièces de rechange) 
• �Temps d’arrêt et interruption de service limités 
• �Réduction du coût total de possession (TCO)

Facile à installer
Le débitmètre Heliflu TLM dispose d’un design ‘’plug and 
play’’. Le TLM est plus compact que les autres techno- 
logies de comptage. Il peut également être installé 
horizontalement ou verticalement (flux ascendant).

Un tranquilliseur de débit est intégré.

Bien que le TLM accepte un débit bidirectionnel, seul 
le débit en amont peut être utilisé pour la mesure 
transactionnelle. seul le flux en amont peut être utilisé 
pour le transfert de pour le transfert de garde. Il est 
doté d’une simple sortie d’impulsions qui fonctionne 
avec n’importe quel ordinateur de débit. 

L’Heliflu™ TLM est disponible dans l’un des deux 
modes de protection électrique en zone dangereuse : 
antidéflagrant ou à sécurité intrinsèque.

Système de cartouche interne (type « plug&play ») insérée dans le corps du compteur à turbine.

La configuration idéale est une turbine complète plus une « cartouche de rechange » déjà étalonnée dans les 
mêmes conditions que la turbine complète.



L’Heliflu™ TLM comprend un tranquilliseur de débit in-
tégré, qui permet l’installation sans aucune conduite 
en amont et en aval. Le compteur est idéal pour les 
camions et le chargement de wagons, permettant 
son installation après des coudes ou des crépines 
sans aucune perte de performance.

Le compteur Heliflu™ TLM est conçu expressément 
pour mesurer avec une grande précision les liquides 
de faible à moyenne viscosité et les produits raffinés.

Son poids unique et sa conception compacte et peu 
encombrante améliorent l’installation des compteurs 
et les opérations de comptage transactionnel. Le TLM 
est équipé d’une cartouche de mesure amovible facile 
à entretenir et comprend également un tranquilli-
seur de débit intégré qui permet une installation plus 
économique, sans conduites en amont ou en aval. 

Réduisez vos coûts 
d’exploitation

AV E C  L A  T E C H N O L O G I E  T U R B I N E  H É L I C O Ï D A L E

Applications Produits
• Stockage
• �Ravitaillement 

aéroportuaire 
• �Chargement/Déchargement 

de citernes 
	
 

• Poste de chargement 
• Transfert de produits raffinés 
• Ensembles de mesurage 

Le Heliflu™ TLM est également conçu pour le ravitaillement en carburant des avions, en association avec un 
contrôleur électronique, où il remplace les compteurs PD, sans aucune modification de la tuyauterie.



La Solution Compacte De Mesure Hélicoïdale 
Pour la Mesure D’hydrocarbures Liquides

 Réduisez vos coûts d’exploitation 
  Avec technologie turbine hélicoïdale

Taille
Modèle

Débit nominal (min/max) K-factor nominal Longueur Masse

in mm m3/h l/min GPM Imp./
m3 Imp./l Imp./gal in mm kg lbs

3 80 TLM 3-30 3 30 50 500 13 132 44,500 44.5 168.4 18.5 470 25 55

3 80 TLM 3-50 5 50 83 833 22 220 27,000 27 102.2 18.5 470 25 55

3 80 TLM 3-70 7 70 116 1,166 30 308 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

3 80 TLM 3-110 11 110 183 1,833 48 484 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

3 80 TLM 3-150 15 150 250 2,500 66 660 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

4 100 TLM 4-70 7 70 116 1,166 30 308 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-110 11 110 183 1,833 48 484 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-150 15 150 250 2,500 66 660 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-200 20 200 333 3,333 88 880 3,400 3.4 12.9 20 508 32 70

4 100 TLM 4-300 30 300 500 5,000 132 1,321 3,400 3.4 12.9 20 508 32 70

Matériaux de construction

Corps et brides
Acier, Inox
Options: Acier carbone basse température et Superalliages 
(autres matériaux sur demande)

Sous ensemble de mesure 
Hélice
Axe / pilier

Acier, inox (option titane)
Titane or Aluminium
Carbure de Tungsten / Carbure de Tungsten ou Graphite

Boîtier électrique Acier Inox ou Aluminium (Conformité NORSOK, NACE sur demande)

Spécifications
Raccordement mécanique 3’’ &  4’’  ANSI 150 & ANSI 300 (ASME B16.5)

Émetteur d’impulsions
- Détection
- Préamplificateur

1 ou 2    
Bobine inductive
2 fils  |   2 fils NAMUR  |  3 fils Collecteur Ouvert

Option Totalisateur (sur demande)

Performances

Exactitude ± 0.15%  (mono produit / viscosité) 
± 0.25%    (multi produit / viscosité)

Répétabilité ≤ 0.04%  

Étendue de mesure (gamme) 3 à 300 m3/h   |   13 à 1,321 US gallons par minute

Viscosité < 15 cSt

Certifications

Sécurité électrique ATEX et IECEx (II2G – IIC T6)  | UL/cUL  (Classe 1 Div 1 Groupe C, D)

Équipement sous pression Conforme à la Directive Européenne DESP

Environnement Conforme à la Directive Européenne EMC 

Métrologie électromagnétique Conforme à la Directive Européenne MID (Classe 0.5)

Température
ATEX/IECEx UL/cUL

Température ambiante -50°C à +80°C (-58°F à +176°F) -50°C à +80°C (-58°F à +176°F)

Température de processus -50°C à +180°C (-58°F à +356°F) -50°C à +150°C (-58°F à +302°F)

Indice de protection IP66 NEMA 4X

Température de stockage -50°C à +60°C (-58°F à +140°F)
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