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Heliflu™-TZN 
Nous offrons des configurations flexibles 
Choisissez parmi notre large gamme d’options de produits

Polyvalence de mesure
Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque 
client pour les aider à choisir la meilleure configu- 
ration de compteur pour leur application. La gamme 
de tailles, de matériaux, de configurations électriques, 
de classifications ANSI disponibles, etc. est essentielle 
pour fournir la flexibilité nécessaire pour répondre 
aux besoins de mesure de nos clients.

• �Heliflu™ les mètres varient en diamètres de 16 à 
500mm, mesure des débits de 0.12 à 9300 m3/h 

• �Nous avons plusieurs matériaux disponibles pour 
nos corps de compteurs, roulements et rotors, en 
fonction de l’application 

• �Nos compteurs sont fabriqués dans des cotes ANSI 
de 150 à 2500 

• �Chaque compteur peut être équipé de 1, 2 ou 3 
sorties de signaux électroniques 

• �Les totalisateurs peuvent être montés sur l’une des 
sorties, fournissant un relevé de compteur local 
pour comparaison avec lectures sur le calculateur 
de débit 

Threaded: ≤ 50mm

16 – 80mm 100 – 350mm

400 – 500mm

Wafer style: ≤  50mm 
(haute pression)



Downsizing — pour une précision optimale
Notre tradition de solutions  
d’ingénierie inventive se poursuit
Variance du flux du cycle de vie — Au cours du cycle 
de vie d’un champ de production, il est courant de 
voir une réduction du débit, parfois jusqu’à 80-90%. 
De telles réductions importantes du débit posent 
de sérieux problèmes de mesure. En fonction du de-
gré de réduction du débit, les compteurs et parfois la 
tuyauterie doivent être remplacés pour remédier à la 
situation. Ce remède est coûteux à la fois du point de 
vue capital et opérationnel, et nécessite des pannes 
majeures et une planification complexe.

Des solutions économiques 
afin de résoudre facilement 
les problèmes les plus courants 
sur le terrain
Flux flexible — Nous proposons plusieurs cartouches 
de débit qui peuvent être facilement remplacées pour 
un plus grand débit flexibilité de gamme au sein d’une 
taille de ligne existante (jusqu’à 50% comme indiqué 
dans les tableaux 2 et 3).

Downsizing — Nous avons conçu des corps de comp-
teurs spéciaux pour réduire encore plus le débit (jusqu’à 
75%), comme le montre le Tableau 1 ci-dessous.
Ces options sont mises en oeuvre sans nécessiter 
de changement de tuyauterie, et chacune vous offre 
une solution rentable avec une précision de précision 
- vous aidant à réduire votre coût total de possession.

DN
mm

NPS
“

Modèle
CUS ou STD

Plage de débit
Longueur(2) Masse(3) Filtration(4)

(m3/h)(1) (GPM)(1) (BPH)(1)

min max min max min max mm “ kg lbs mm MESH

32* 1 1/4

32-2-DS 1 1/4-880-DS 0.2 2 0.88 8.81 1.26 12.6

140 5 33/64 6 13.5 0.425 40

32-3-DS 1 1/4-1320-DS 0.3 3 1.32 13.2 1.89 18.9

32-5-DS 1 1/4-2200-DS 0.5 5 2.20 22.0 3.14 31.4

32-10-DS 1 1/4-4400-DS 1.0 10 4.40 44.0 6.29 62.9

32-15-DS 1 1/4-6600-DS 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

40* 1 1/2

40-8-DS 1 1/4-3500-DS 0.8 8 3.52 35.2 5.03 50.3

156 6 9/64 7 15.5 0.5 35

40-12-DS 1 1/2-5300-DS 1.2 12 5.28 52.8 7.55 75.5

40-15-DS 1 1/2-6600-DS 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

40-20-DS 1 1/2-8800-DS 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

40-30-DS 1 1/2-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

50* 2

50-30-DS 2-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

180 7 3/32 12 26.5 0.5 3550-40-DS 2-17600-DS 4.0 40 17.6 176 25.2 252

50-45-DS 2-19800-DS 4.5 45 19.8 198 28.3 283

80 3

80-30-DS 3-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

235 9 1/4 21 46 0.85 2080-50-DS 3-22000-DS 5.0 50 22.0 220 31.4 314

80-70-DS 3-30800-DS 7.0 70 30.8 308 44.0 440

100 4

100-70-DS 4-440-DS 7 70 30.8 308 44.0 440

305 12 25 55 1.4 14
100-110-DS 4-690-DS 11 110 48.4 484 69.2 692

100-150-DS 4-945-DS 15 150 66.1 661 94.3 943

100-180-DS 4-1130-DS 18 180 79.3 793 113 1,132

150-165-DS 6-1040-DS 16.5 165 72.7 727 104 1,038

150 6

150-200-DS 6-1260-DS 20 200 88.1 881 126 1,258

356 14 45 100 1.7 12150-250-DS 6-1570-DS 25 250 110 1,101 157 1,572

150-300-DS 6-1890-DS 30 300 132 1,321 189 1,887

Tableau 01 — Options de compteur réduit
Faites-nous savoir si vous avez des exigences supplémentaires

* Modèle standard uniquement
(1) �Le débit maximum doit être limité à 80-90% de la capacité max. 

pour un fonctionnement continu
(2) Dimension de bride à bride

(3) Les masses indiquées sont celles de la classe 150.
(4) �Après une période de surveillance critique, le degré de filtration 

peut être assoupli pour réduire l’entretien des crépines et les 
pertes de charge, par exemple de MESH 14 à MESH 12 sur un 
compteur de 4 (consulter Faure Herman).



Solutions petites lignes — grandes performances
Solutions de précision
Les produits circulant dans des lignes de plus petite 
taille sont essentiels pour de nombreuses applica-
tions de raffineries, plates-formes de production off-
shore et opérations terrestres en amont. Nous pro-
posons une gamme de solutions de précision pour 
ces applications avec plusieurs styles de compteurs, 
de matériaux et de roulements pour s’adapter à des 
fluides autres que les hydrocarbures.
 

Nous proposons un rotor hélicoïdal en aluminium à 
4 pales avec des roulements en graphite pour des 
produits très légers ou raffinés. Notre rotor hélicoïdal 
en titane à 2 pales avec roulements en carbure de 
tungstène convient aux applications à viscosité plus 
élevée. 

Qu’il s’agisse d’unités LACT, de mesures transaction-
nelles sur plateforme Offshore, de transferts de bu-
tylène et de propane liquide, notre famille de comp-
teurs Heliflu™ vous offre la solution dont vous avez 
besoin.

DN
mm

NPS
“

Modèle 
STD

Plage de débit
Longueur(2) Masse(3) Filtration(4)

(m3/h)(1) (GPM)(1) (BPH)(1)

min max min max min max mm “ kg lbs mm Maille

16 1/2
16-012 1/2-055 0.012 0.12 0.053 0.53 0.075 0.75

130 5 1/8 3.5 8 0.15 100
16-025 1/2-110 0.025 0.25 0.110 1.10 0.157 1.57

20 3/4
20-05 3/4-220 0.05 0.5 0.22 2.2 0.31 3.1

130 5 1/8 4 9 0.355 45
20-1 3/4-440 0.10 1.0 0.44 4.4 0.63 6.3

25 1

25-2 1-880 0.2 2 0.88 8.8 1.26 12.6

130 5 1/8 5 11 0.425 40

25-3 1-1320 0.3 3 1.32 13 1.89 19

25-5 1-2200 0.5 5 2.20 22 3.14 31

25-10 1-4400 1.0 10 4.40 44 6.29 63

25-15 1-6600 1.5 15 6.61 66 9.43 94

32 1 1/4

32-8 1 1/4-3500 0.8 8 3.52 35.2 5.03 50.3

140 5 33/64 6 15.5 0.50 35

32-12 1 1/4-5300 1.2 12 5.28 52.8 7.55 75.5

32-15 1 1/4-6600 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

32-20 1 1/4-8800 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

32-30 1 1/4 - 13200 3.0 30 13.2 132 18.9 189

40 1 1/2

40-20 1 1/2 - 8800 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

156 6 9/64 7 15.5 0.50 35
40-30 1 1/2 - 13200 3.0 30 13.2 132 18.9 189

40-40 1 1/2 - 17600 4.0 40 17.6 176 25.2 252

40-45 1 1/2 - 19800 4.5 45 19.8 198 28.3 283

50 2

50-30 2-13200 3 30 13.2 132 18.9 189

180 7 3/32 12 26.5 0.85 2050-50 2-22000 5 50 22.0 220 31.4 314

50-70 2-30800 7 70 30.8 308 44.0 440

Tableau 02 — �16 – 50mm Compteur de diamètre avec technologie de 
débit flexible

(1) Le débit maximum doit être limité à 80-90% de la 
capacité maximum pour opérations continues 
(2) Dimension bride à bride 
(3) Les masses indiquées sont pour la classe # 150
 

(4) �Après une période de surveillance critique, le degré de 
filtration peut être relâché pour réduire l’entretien de la 
crépine et les pertes de charge

      � �Les modèles de couleur ombrée sont homologués selon 
OIML R-117 (Classe 0.3)

Threaded: ≤ 50mm

Type wafer: ≤ 50mm
(haute pression)

16 – 80mm
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Plus grande flexibilité de débit — période
Solutions inventives
Notre famille Heliflu ™ de produits de mesure de liquides 
vous offre la plus grande flexibilité pour traiter les dif-
férents débits, à la fois dans les tailles de ligne (débit 
flexible) et entre les tailles de ligne (réduction de 
taille).

Ces solutions inventives se sont avérées inestimables 
pour nos clients du monde entier, leur permettant de 
faire face aux changements de flux de production 
sans nécessiter un changement de tout le compteur.

DN 
mm

NPS 
"

Modèles
CUS ou STD

Plage de débit
Longueur(2) Masse(3) Filtration(4)

m3/h (1) BPH (1)

min max min max mm “ kg lbs mm Maille

80 3

80-70 3-30800 7 70 44 440

235 9 1/4 21 46 1.4 14
80-110 3-48400 11 110 69 692

80-150 3-66000 15 150 94 943

80-180 3-79200 18 180 113 1,132

100 4

100-165 4-1040 16.5 165 104 1,038

305 12 25 55 1.7 12
100-200 4-1260 20 200 126 1,258

100-250 4-1570 25 250 157 1,572

100-300 4-1890 30 300 189 1,887

150 6

150-400 6-2515 40 400 252 2,516

356 14 45 100 2.36 8150-600 6-3775 60 600 377 3,774

150-800 6-5030 80 800 503 5,032

200 8

200-800 8-5030 80 800 503 5,032

406 16 75 165 2.8 7
200-1000 8-6290 100 1,000 629 6,290

200-1200 8-7550 120 1,200 755 7,548

200-1400 8-8800 140 1,400 881 8,806

250 10

250-1200 10-7550 120 1,200 755 7,548

508 20 115 225

3.35 6

250-2000 10-12600 200 2,000 1,258 12,580

250-2300 10-14500 230 2,300 1,447 14,467

300 12

300-2000 12-12600 200 2,000 1,258 12,580

610 24 200 440
300-2400 12-15100 240 2,400 1,510 15,096

300-3000 12-18900 300 3,000 1,887 18,869

300-3400 12-21400 340 3,400 2,139 21,385

350 14

350-2500 14-15700 250 2,500 1,572 15,725

711 28 240 520

4.0 5

350-3500 14-22000 350 3,500 2,201 22,014

350-4200 14-26400 420 4,200 2,642 26,417

400 16

400-3400 16-21400 340 3,400 2,139 21,385

813 32 295 650
400-4000 16-25200 400 4,000 2,516 25,159

400-4500 16-28300 450 4,500 2,830 28,304

400-5600 16-35200 560 5,600 3,522 35,223

450 18

450-4800 18-30200 480 4,800 3,019 30,191

914 36 385 850450-5500 18-34600 550 5,500 3,459 34,594

450-7300 18-45900 730 7,300 4,592 45,916

500 20

500-6000 20-37700 600 6,000 3,774 37,739

1,016 40 550 1,215 4.75 4500-7500 20-47200 750 7,500 4,717 47,174

500-9300 20-58500 930 9,300 5,850 58,495

Tableau 03 — 80 – 500mm  de diamètre – Technologie de débit flexible

Compteur 
80 – 100mm

Compteur 
100 – 300mm

Compteur en 3 pièces
≥ 350mm


