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Important : Si vous étes peu familiarisé avec la technique de mesure par différence de temps de transit, nous
vous conseillons pour commencer de lire notre manuel didactique « Mesure de débit par différence de temps
de transit ».
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1. Présentation généerale

1.1 Vue d’ensemble du convertisseur

1.1.1 Appareil fermé
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Vue avant sans couvercle Vue arriére

Raccordement des
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Mise a la terre
des blindages cables |
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1.2 Fonctionnalités

L'Uf 841 est un débitmeétre a ultrasons permettant de mesurer des débits par différence de temps de transit.

La mesure peut étre réalisée a 'aide d’'une installation comprenant jusqu'a 4 cordes de mesure ultrasonores.
(Une corde désigne le trajet acoustique entre deux sondes, chacune étant alternativement émettrice et
réceptrice. L'utilisation de plusieurs cordes est surtout requise lorsque les conditions hydrauliques sont
mauvaises ou que I'on souhaite une grande précision).

1.3 Dimensions et poids

Hauteur : 160 mm Profondeur : 273 mm (avec presse-étoupes)
Largeur: 142 mm Poids : 12 kg

1.4 Environnement d’utilisation

Utilisation en intérieur ou extérieur

Température : -20°C a +50°C

Hygrométrie : 80 % maximum

Ventilation : pas de précautions particulieres

Altitude maximum : 2000 métres

Zone dangereuse : ATEX zone 1/ 2/ 21/ 22 - Class 1 / Class 2 division 1 ou 2

1.5 Etanchéité

IP 67 : Protection totale contre la poussiére ; protection contre limmersion durant 30 minutes sous | m d'eau.
Cette protection n’est valable que si l'installation a été réalisée ou auditée par Ultraflux.

Cette étanchéité n'est assurée que lorsque les presse-étoupes et/ou les bouchons sont en place et serrés
(couple de serrage vérifié).
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1.6 Alimentation

Plage : de 10 & 32 VDC ou de 110 a 240 VAC 50-60 Hz
Consommation pic:<15W

Protection via fusible ré-armable

Protection contre les surtensions : selon EN 61000-4-5
Surtensions transitoires : catégorie de surtension |
Consommation typique moyenne : <6 W

Protection contre les inversions de polarité

Notes importantes liées ala sécurité :

Il est obligatoire d'installer un sectionneur bipolaire a coupure apparente de 2 A en amont de
I'alimentation de I'appareil. Il est également recommandé d’installer des parafoudres sur chacune des
entrées/sorties de I'appareil (requiert les conseils d'un spécialiste).

Quel que soit le mode d’alimentation de I'appareil, il est recommandé d'installer un dispositif de
sectionnement proche du produit (de type coup de poing d'arrét d'urgence ou autre).

L'appareil est prévu pour une installation fixe et ne doit pas étre raccordé au secteur en utilisant un
céble enfichable (risque de phase non ou mal identifiée sur une prise secteur). Il doit étre raccordé sur
un bornier sur lequel la phase est correctement identifiée.

Il est obligatoire de prévoir des cosses de cablage a sertir sur les terminaisons dénudées du cable
utilisé pour le raccordement du secteur sur le bornier prévu a cet effet (Terre + phase + neutre).

Le branchement ainsi que le débranchement des borniers doivent s’effectuer hors tension,
équipement isolé.

Lors des opérations de maintenance ou d’installation, la Terre de protection (raccordement externe
de laTerre sur le coffret) doit étre systématiquement raccordée en premier, et déconnectée en dernier.

Ultraflux décline toute responsabilité concernant les incidents qui surviendraient en raison du non-respect
de ces consignes.

1.7 Communication

L’'Uf 841 dispose d'une liaison série, configurable par cablage en RS232 ou RS485 ainsi que d’'un port USB. Pour
cette interface de communication, le protocole standard choisi est le JBUS (MODBUS) Esclave. Il permet de
connecter l'appareil a un systeme de contrble commande ou a un ordinateur. Ultraflux fournit un logiciel PC
compatible Windows (XP ou ultérieur) permettant de configurer l'appareil, de décharger les données
d’enregistrement (logger) et d'afficher les différentes valeurs mesurées.

Se référer aux annexes pour la configuration JBUS/MODBUS.

Note :

La résistance de 120 Ohms, dite « de terminaison », est prévue dans la carte électronique pour relier les signaux
A/+ et B/- du RS485. Pour la relier, il suffit d’installer un cavalier (strap) sur le bornier de la liaison série, comme
indiqué sur I'étiquette décrivant le raccordement.

Une interface USB permet le raccordement d’un ordinateur pour la configuration. Cette derniére est accessible
en ouvrant le couvercle de l'appareil.
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1.8 Entrées/Sorties

L’'Uf 841 offre les possibilités suivantes :

Jusqu’a 4 modules simples (ou 2 modules doubles) d’'entrées/sorties, réalisés par Ultraflux, en usine
uniquement (suivant commande client).

Isolation de toutes les entrées-sorties. Il n’est donc pas requis d’isolation supplémentaire au niveau des
dispositifs externes reliés a celles-ci.

L'Uf 841 permet d'utiliser 6 types d'entrées/sorties (valeurs maximum entre parentheses) :
Module simple 1 sortie analogique isolée 4-20 mA active : courant de 0 a 24 mA (24 V maximum),
Module simple 2 entrées analogiques isolées 4-20 mA passives: 0 a 24 mA (50 mA maximum),
Module simple 2 entrées analogiques isolées 0-10 V passives (15 V maximum),
Module simple 2 sorties tout ou rien utilisables en sortie fréquence (50 V — 10 mA maximum),
Module simple 2 entrées tout ou rien (5 V maximum),
Module double 2 entrées Température PTI00/PTI000 ; 2 - 3 ou 4 fils.

Notes :
Se reporter a la fiche descriptive de chaque module pour plus de détails.
Les capteurs (entrées) sur boucle 4-20 mA doivent étre alimentés extérieurement.

1.9 Cordes ultrasons

L'Uf 841 permet de gérer au maximum 4 cordes ultrasonores, soit 8 sondes. 8 presse-étoupes sont prévus pour
le passage des cables sondes.

Seules des sondes ultrasonores fournies par Ultraflux doivent en principe étre utilisées avec I'Uf 841 Ultraflux
décline toute responsabilité concernant les dommages ou incidents qui surviendraient en raison du non-
respect de cette consigne. Il est toutefois possible d'utiliser des sondes d’autres marques aprés avoir consulté
Ultraflux.

1.10 Touches de navigation

Le passage d'un menu a l'autre est réalisé par la touche « Fn » (pour Fonction). Cela permet notamment de
rentrer dans les différents menus de « paramétrage ». Les touches € et u permettent de parcourir les menus
de ce mode.

Un appui long sur la touche « Fn », ou une attente d'environ | minute sans utiliser le clavier, permet de retourner
en mode « mesure ».

ATlintérieur d’'un méme menu, les touches t et u permettent un changement de page. Elles peuvent aussi avoir
une fonction contextuelle qui sera dans ce cas rappelée en bas de page d’écran, comme celle du choix de
I'écran en mode mesure qui s'affiche par défaut.

Aprés avoir mis I'Uf 841 sous tension, I'écran affiche la page qui a été sélectionnée comme prioritaire. Pour
choisir cet écran dit « par défaut », se positionner dessus et le définir par défaut en appuyant sur la touche
« B ».

Pour parcourir les écrans de mesure, utiliser les touches p et .

L'accés aux autres menus se fait par appui sur la touche « Fn », puis en appuyant successivement sur la touche
1T ou en naviguant a l'aide des touches t et u.

Pour entrer dans un menu, appuyer sur o ou q.
10
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Pour changer de page, presser « A» ou « B ».
Pour modifier une ligne, la sélectionner avec p ou et modifier la valeur avec € ou u.

Si aucune touche n’est sollicitée pendant environ 1 minute, 'Uf 841 retourne automatiquement en mode «
mesure » et sur I'affichage choisi comme prioritaire avec « B »

Pour un parameétre donné, la valeur a appliquer est définie a l'aide des touches u (incrémentation) et ©
(décrémentation). Un appui prolongé dune de ces deux touches accélere lincrémentation ou la
décrémentation.

1.11 Témoins de fonctionnement

2 Leds sont présentes en face avant :

Led bleue de Mesure : indique si Une Led clignotante indique un fonctionnement normal.
'appareil est en mode mesure (par Une Led éteinte ou allumée en continu indique un
opposition au mode paramétrage). fonctionnement anormal ou interrompu.

Attention : 'appareil peut &tre en mode mesure (entrées-sorties, logger fonctionnels) sans que
les sondes ne soient connectées.

Led rouge, orange ou verte de Clignotement vert a chaque dialogue sur la liaison série.
Communication : indique I'état de Clignotement long rouge a chaque erreur de dialogue
la communication de I'appareil avec | sur la liaison série.

I'extérieur (liaison série ou USB). )
Led de couleur orange allumée en continu lorsque le

calcul de débit est en mode dégradé ou lorsqu’une
fonction annexe est en défaut.

Led de couleur rouge allumée en continu lorsque le
calcul de débit est en défaut.

1.12 Ecran

LCD : graphique (14 lignes x 20 caracteres).
Rétroéclairage : permanent ou temporisé.

11
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1.13 Fonctions

Enregistrement de données: L'appareil permet d'enregistrer les données de mesure (fonction logger). Il
est possible d’enregistrer jusqu’a 30 variables (par exemple : débit moyen, débit minimal, débit maximal,
niveau d'eau). Au total, il est possible d’enregistrer 530 000 données. La fréquence et le séquencement
des enregistrements sont réglables.

Affichage de I'écho : Il est possible d'afficher 'écho de mesure de chaque corde, ce qui permet
notamment de vérifier la qualité de la mesure et de visualiser directement l'effet de certaines actions
correctrices (positionnement et alignement des sondes, ajustement du paramétrage, nettoyage des
sondes...).

4 totalisateurs de volume écoulé pouvant comptabiliser les débits positifs, les débits négatifs ou le
cumul des débits, indépendamment de leur signe.

Filtrage de la mesure par filtre du premier ordre permettant de lisser les fluctuations de débit non
significatives,

Mémarisation de la mesure en cas de perte momentanée de I'écho (due, par exemple, au passage de
bulles d'air) ou autre défaut (intervalle de mémorisation réglable).

Effacement de bas d'échelle si le débit est inférieur a une valeur programmable.
Réajustement du zéro si 'on dispose d’'une conduite pleine dont le débit est strictement nul.

Moteur de fonctions

1.14 Performance de I'appareil

Incertitude sur la vitesse mesurée : jusqu'a 0,5 %.

Répétabilité : jusqu'a 0,1 %.

Linéarité : jusqu'a 0,1 %.

Incertitude typique sur le calcul du débit: de 0,5 a 3 % suivant I'application et le nombre de cordes.

Important : La précision de la mesure dépend également de la précision avec laquelle est mesurée la
géométrie du point de mesure, les cotes des paires de sondes, la distance entre sondes et la longueur du
parcours de I'onde entre deux sondes. Une inexactitude sur 'une de ces valeurs peut compromettre la précision
de la mesure.

1.15 Nettoyage de l'appareil

Le coffret peut étre nettoyé a l'eau, a l'alcool dilué ou au détergent avec une éponge ou un chiffon doux. N'utiliser
ni objets abrasifs ni solvants.

12



Uf 841 CP — Manuel utilisateur

1.16 Recyclage de l'appareil

Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d’éviter tout risque
de pollution. A cette fin, I'entreprise Ultraflux remplit ses obligations relatives a la fin de vie des débitmétres et
détecteurs gu’elle met sur le marché en financant la filiere de recyclage de Récylum dédiée aux DEEE Pro
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques PROfessionnels) qui les reprend gratuitement* (plus
d’'informations sur www.recylum.com).

Le prix de nos produits inclut le montant de I'éco-contribution que nous reversons a I'éco-organisme Récylum
pour financer la collecte et le recyclage des équipements électriques que nous mettons sur le marché*,

* France uniquement.

1.17 Marquage CE

L'Uf 841 est conforme aux certifications CE :

EN 55016-2-1 Mesure des émissions conduites critere A
EN 55016-2-3 Mesure des émissions rayonnées de 30 MHz — 6 GHz
EN 61000-4-6 Immunité aux perturbations conduites induites Critere B
EN 61000-4-2 Immunité aux décharges électrostatiques Critére B
EN 61000-4-3 Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés Critére A
EN 61000-4-4 Immunité aux transitoires rapides en salves Critére B
EN 61000-4-5 Immunité aux ondes de choc Critére B
EN 62311 Exposition humaine aux champs électromagnétiques
[EC 60529 Degré de protection assuré par les enveloppes (IP)

13
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2. Consignes de sécurité

2.1 Utilisation de l'appareil

L'appareil, équipé de sondes ultrasonores, permet de mesurer le débit d'un fluide (gaz ou liquide) dans une
conduite. Il est important de bien paramétrer 'appareil pour que les résultats de mesures soient corrects. Il est
recommandé de faire intervenir le personnel qualifié d’'Ultraflux pour s’en assurer. Ceci est vivement conseillé si
votre matériel est utilisé pour réguler un procédé, intervenir dans un systéme de surveillance, ou dans le cas
d’autres applications pour lesquelles une mauvaise mesure du débit comporterait des risques.

En fonctionnement normal, 'appareil ne doit pas présenter d’échauffement susceptible de provoquer des
bralures. Il n’est pas nécessaire de prendre de précautions particuliéres pour permettre son refroidissement. Si
la température du boitier venait a s’élever de maniére anormale, il est conseillé de mettre 'appareil hors tension
et de le faire parvenir a Ultraflux pour expertise. En cas d'incendie a l'intérieur de I'appareil, veillez a le mettre
hors tension sans I'ouvrir ou le toucher, puis appeler les services compétents afin de sécuriser les lieux.

L’appareil ne doit pas étre utilisé au-dela des possibilités et spécifications éditées dans ce manuel. Le stockage
doit étre réalisé dans un endroit sec, avec I'emballage fourni par Ultraflux afin de protéger les parties
susceptibles d’étre endommagées par un choc. Il est conseillé de porter des E.P.I. (Equipements de protection
individuelle) adaptés pour la manutention et l'installation de I'appareil.

La modification ou le désassemblage de I'appareil ne doit étre fait que par du personnel Ultraflux. Ultraflux
décline toute responsabilité dans le cas contraire.

Le branchement ainsi que le débranchement des connecteurs doivent s’effectuer hors tension, équipement
isolé.

La Terre de protection doit étre raccordée en premier, et déconnectée en dernier, lors des opérations
de cablage/dé-céablage liées a la mise en service ou la maintenance.

L'appareil est prévu pour une installation fixe et ne doit pas étre raccordé au secteur en utilisant un
cable enfichable (risque de phase non ou mal identifi€e sur une prise secteur). Il doit étre raccordé
sur un bornier sur lequel la phase est correctement identifiée.

Ultraflux décline toute responsabilité concernant les incidents qui surviendraient en raison du non-respect de
ces consignes.
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2.2 Equipements raccordés a I’appareil

Tous les équipements raccordés a I'appareil doivent étre conforme a la norme les concernant en matiére de
sécurité, et disposer de circuits TBTS (double isolation entre primaire et secondaire). Tous les équipements
connectés au produit doivent étre déconnectés avant que ne soit éventuellement déconnectée la Terre de

protection du produit.

2.3 Symboles utilisés sur I'appareil

Symboles apposés sur I'extérieur de I'appareil (étiquettes ou face clavier) :

Lecture obligatoire du manuel d'utilisation avant utilisation.

Débranchement de I'appareil, mise hors tension avant ouverture du boitier ou connexion
déconnection des entrées sorties.

Marquage CE, indique la conformité aux exigences de la communauté Européenne.

Présence de tensions dangereuses dans I'appareil.

Risque de danger, voir précautions dans la présente notice utilisateur.

Terre de protection de I'appareil, a raccorder obligatoirement.

Ne pas jeter a la poubelle. Suivre la procédure de recyclage indiquée dans cette notice.

O
B
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Symboles apposés sur les tdleries internes (étiquettes) :

AC Repérage Terre, Phase (L) et Neutre (N) sur le capot de protection
du bornier secteur.

|I|i—-
-
=

Repérage poble positif, négatif et Terre au voisinage du bornier de
raccordement de l'alimentation basse tension.

A A A A A A A )
GND Rx Tx A+ r— B Etiquette Bornier COM : cablage RS232 et RS485.

.87 SBI 85 @ @ S4 S1 !S—Z Etiquette descriptive des borniers réservés au raccordement des
Corde 4 .Corde 3 Corde2 Corde 1 sondes: S1 —S3 —S5—S7: cordes amont, S2 —S4 — S6 — S8 : cordes

Chord4 Chord3 Chord2 Chord 1 aval.

Module 3 Module 2 Module 1 Etiquette descriptive du raccordement des borniers des modules
- ‘1 B+: A;: B_“ ‘t E:_, internes d'entrée — sortie (suivant modules optionnels
2143|121 |43] ‘g 1] ‘_4_3_] |_2 1 ﬁj commandés par le client).

Voir également le paragraphe 3.6 relatif au cablage des borniers mentionnés ci-dessus.

2.4 Interventions de maintenance sur I'appareil

Les interventions liées a la maintenance de I'appareil ne doivent étre effectuées que par le personnel d'Ultraflux
(SAV), et en utilisant uniquement des pieces fournies par Ultraflux (*).

Seules les opérations liées a l'installation et la mise en service peuvent étre effectuées sans lintervention
d'Ultraflux :

fixation (murale) de I'appareil,

raccordement de la Terre de sécurité,

raccordement des sondes,

cablage des entrées — sorties (**),

cablage du port COM (RS232 / RS485),

raccordement de l'alimentation,

communication avec I'appareil via son port USB.

(*) A I'exception des consommables utilisés pour la fixation murale (visserie), le raccordement des entités
externes connectées a I'appareil (cables et colliers de maintien, hormis les cables sondes car ils sont fournis
avec les sondes livrées par Ultraflux).

(**) Le nombre et le type d’entrée-sorties disponibles correspondent & des modules optionnels équipés lors
de la production de I'Uf 841 par Ultraflux, en fonction des options commandées par le client.
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2.5 Adresse de contact

Pour toute demande d’'information, n’hésitez pas a nous contacter :
ULTRAFLUX
Batiment Texas — Eragny Parc 9, Allée Rosa Luxemburg 95610 ERAGNY FRANCE

http://www.ultraflux.net
Email : ultraflux@ultraflux.fr
Tél général : 33 (0)130 27 27 30

Tél. SAV: 0130 27 29 30
Fax:33 (0)130 39 84 34
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3. INSTALLATION ET CABLAGE

3.1 Généralités

Avant toute opération sur le boitier, il est impératif de prendre connaissance de la notice d'utilisation NT300 qui
est fournie avec le boitier.

Le boitier de I'Uf 841 ne représente pas de danger particulier pour l'utilisateur. Il est tout de méme conseillg,
suivant I'environnement d’'installation de I'appareil, de porter des équipements de protection individuels lors du
montage dont : des gants, des chaussures de sécurité, des lunettes anti projection.

Il est conseillé de suivre le mode d’emploi de montage décrit par la suite afin d'éviter tout risque de blessures.

Le montage doit étre réalisé ou contrélé par Ultraflux pour avoir toutes les garanties d'étanchéité et de bon
fonctionnement.

Important : Evitez d'installer 'Uf 841 & proximité d’'un variateur de fréquence. Si le cas ne peut pas étre évité, il
est nécessaire d'installer des filtres antiparasites. Il est vivement recommandé de nous contacter si la situation
se présente.

Il est également conseillé de séparer le chemin des cables de mesure de celui des cables de puissance.

3.2 Fixation

Le support de fixation du boitier est multi support, il peut étre fixé sur une tuyauterie, un plan horizontal ou un
plan vertical comme le montre les illustrations suivantes :

Maontage sur tuyauterie

Montage sur plan horizontal

Montage sur plan vertical
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Pour une installation sur tuyauterie, vous pouvez utiliser des sangles inox pour la fixation du boitier en les
passant dans les trous oblongs prévu a cet effet. Concernant les supports plans voici les percages a réaliser :

110

3
A
\i}

126,5 ou 66,5

o
&

Les percages sont de diameétre 9 mm pour une fixation par boulot. Un taraudage du support est aussi possible.
Dans ce cas, il faut faire des trous taraudés ISO M8.

Pour simplifier la mise en place du boitier, veuillez suivre les étapes suivantes :

Fixer le boitier sur le support choisi a I'aide de vis ISO M8,
Ouvrir le boitier complet (tube + couvercle avant) pour avoir acces aux connecteurs de cartes,
Raccorder la terre de protection (voir chapitre 3.5),
Passer les différents cables au travers des presse-étoupes,
Raccorder les cables aux différents borniers (voir chapitre 3.6.2),
Serrer les presses étoupe (pour le couple de serrage se referer a la notice d’utilisation des presse-
étoupes).
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3.3 Ouverture du boitier

Le boitier est vissé sur le couvercle arriere. Pour le dévisser, il faut en premier lieu retirer la vis de blocage.

Emplacement de la vis de blocage

Une vis de blocage identique est aussi présente sur le couvercle avant.

3.4 Consignes de cablage

Le cablage doit étre réalisé par une personne ayant I'habilitation électrique. L'appareil doit étre mis hors tension
avant l'installation ou la désinstallation. Les appareils de sectionnement doivent étre consignés. Le cablage doit
respecter les schémas fournis pour I'alimentation comme pour les entrées/sorties.

Il est parfois nécessaire de protéger les entrées/sorties, 'alimentation et les cordes ultrasonores. Il est vivement
recommandé de contacter Ultraflux pour obtenir un diagnostic sur ce point. Ultraflux décline toute
responsabilité en cas de mauvaise utilisation de I'appareil et dans ce cas, la garantie Ultraflux serait non
applicable.

3.5 Raccordement de la Terre de protection (a effectuer
en premier)

Pour le raccordement de la terre de protection, il est préconisé d'utiliser une tresse en cuivre. Il est important de
respecter dans le choix de la tresse la regle suivante : Longueur/Largeur < 3. Le plot de raccordement de la terre
de protection de I'Uf 841 se termine par une tige filetée M6 équipée des rondelles et écrou adéquats. Dans tous

les cas, la section du conducteur utilisé doit étre supérieure ou égale a celle des conducteurs du cable
d’alimentation de I'appareil (voir le §3.6.1).
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3.6 Cablage des Borniers

A I'exception du connecteur prévu pour 'USB, tous les raccordements font appel a des borniers enfichables qui
peuvent étre débrochés de I'appareil si cela facilite le raccordement des conducteurs. En ce qui concerne le
raccordement des sondes ultrasonores, veuillez SVP vous référer a 'exemple ci-apres.

3.6.1 Alimentation

Alimentation secteur :

Le cable secteur doit avoir une section conductrice minimale de 3 x 1,5 mm2, étre conforme a la norme CEI60227
ou CEI 60245. Son diameétre externe doit étre compris entre 7 et 10 mm pour une bonne tenue a la traction dans
le presse-étoupe prévu pour ce cable. Le conducteur Vert/Jaune doit étre exclusivement utilisé pour le
raccordement de la Terre.
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3.6.2 Cordes ultrasonores

Dégainer le cable sur une longueur d’environ 10 & 15 mm et rabattre la tresse de
masse comme indiqué ci-contre. Dénuder ensuite les conducteurs sur une longueur
d’environ 5 mm. Notez au passage la différence de couleur entre les conducteurs :
'un est de couleur étamée, 'autre de couleur cuivre sur le cable Twinax.

Recouvrir la tresse de masse d’'un scotch cuivre conducteur, pour empécher que des
brins de celle-ci ne puissent s’en détacher, ce qui pourrait provoquer des court -
circuits. Aprés I'avoir passé au travers du presse étoupe de votre choix, raccorder le
cable sonde au bornier (déconnecté de I'appareil si cela rend 'opération plus simple)
en prenant soin de raccorder toujours le conducteur de couleur cuivre du méme coté
des borniers.

Connecter les borniers aux emplacements adéquats, puis positionner le cavalier de
reprise de blindage.

Ne serrez qu’en dernier lieu les écrous moletés assurant un bon plaquage des
cavaliers de reprise de blindage, pour éviter de forcer sur les lames de contact
situées sous ces cavaliers.

3.6.3 Borniers d’entrée/sorties

Les entrées/sorties et la communication RS232/485 doivent étre raccordés sur les borniers prévus a cet effet,
apres avoir passé les cables au travers des presse—étoupes les plus a droite. Il est recommandé d'utiliser a
minima du céble blindé catégorie 5 du type FTP (pour « Folded Twisted Pairs »). Le diameétre du cable doit étre
entre 6 et 12 mm.

Pour le raccordement des blindages, il est recommandé d'utiliser les mémes précautions que pour les cordes
ultrasonores (scotch cuivre conducteur). Des cavaliers de reprise de blindage sont prévus pour chacun des
cables.

Les borniers des modules d’entrée/sortie sont identifiés par une
étiquette indiquant leur brochage. Un a quatre modules sont
équipés en atelier par Ultraflux, selon les options commandées par
le client.

Il._-_“
==
121y flr_-i_

Apres avoir vérifié que ces modules d’entrée/sortie sont effectivement activés via le menu CONFIGURATION, leur
affectation aux différents connecteurs (I/A jusqu'a 4/B) est disponible dans le menu de paramétrage des
entrées/sorties. Le plus souvent, les modules les plus a droite (module 1, 2..) correspondent a des sorties simples
4/20 mA, et les suivants a des modules relais doubles.

Se reporter aux tableaux ci-apres pour le cablage a effectuer en fonction de chaque type de module.
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1. Cablage des modules sortie courant
Brochage des borniers :

Broches Fonctions
1 Courant (+)
2 Courant (-)
3 -
4 —

2. Cablage des modules entrées courant
Brochage des borniers :

Broches Fonctions
1 Courant Afil 1
2 Courant Afil 2
3 Courant B fil 1
4 Courant B fil 2

3. Cablage des modules entrées tension
Brochage des borniers :

Broches Fonctions
1 Tension A (+)
2 Tension A (-)
3 Tension B (+)
4 Tension B(-)

4. Cablage des modules relais
Brochage des borniers :

Broches Fonctions
1 relais A
2 relais A
3 relais B
4 relais B

5. Cablage des modules température
Remarque : ce module est un module deux emplacements

Les capteurs Pt 100 et Pt 1000 peuvent étre cablés de différentes maniéres :

1 x 2 fils — Cable 1 x 3 fils — Cable 1 x 4 fils — Cable
e wp——
|| | |
r
.;‘."
(
‘g' v T vV ¥
!_:,]_| H - |

Le cablage le plus complet est celui d'un capteur cablé en 4 fils :
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Broches
1

2
3
4

Fonctions
fil rouge 1
fil blanc 1
fil rouge 2
fil blanc 2

Attention : Afin d’assurer une bonne qualité de mesure, il est recommandé d'utiliser des sondes platines
blindées. La reprise de blindage est assurée par le cavalier de reprise de masse prévu sur la tbélerie interne.

3.6.4 Bornier pour la communication

Un bornier commun est prévu pour le raccordement de la communication RS232 ou
RS485. Un seul type de communication doit étre utilisé a la fois. En ce qui concerne le
réseau RS485, celui-ci doit étre terminé par une résistance de charge a chaque bout de
la ligne, surtout en cas de longueur de cable importante. Cette résistance est prévue sur
la carte électronique et il suffit d’ajouter un cavalier entre les points 5 et 6 pour la
raccorder.

1. Cablage en mode RS232

Broches Fonctions

1 GND
2 Rx Uf 841
3 Tx Uf 841

4,5 6,7 nonu

tilisés

2. Céablage en mode RS485

Broches
1,23
4
Cavalier entre
7

Fonctions
non utilisés
A+ RS485 (=2)
5et6 Pour utiliser la résistance de charge
B - RS485 (=Y)

Type de cable a utiliser : méme recommandations que pour les entrées/sorties.

Pour le raccordement des blindages, il est recommandé d'utiliser les mémes précautions que pour les

entrées/sorties et
blindage prévus a

les cordes ultrasonores (scotch cuivre conducteur). Utiliser les cavaliers de reprise de
cet effet.
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4. Mise en ceuvre d’un point de
mesure

4.1 Constitution d'un point de mesure

Outre le convertisseur électronique (le boitier), un point de mesure comprend les éléments suivants :

1 to 4 pairs of probes - la8cables spéciaux pour les sondes
(fournis par Ultraflux)

4.2 Choix de I'emplacement de mesure

Il est impératif de procéder en conformité avec les indications données dans notre document "Mesure de débit
par différence de temps de transit". Pour rappel, vous trouverez ci-dessous la description des principales
précautions a prendre.

4.2.1 Longueurs droites a respecter

1. Cas d'une mesure monocorde
L'utilisation d'une mesure monocorde suppose que le profil de vitesses a I'endroit de la mesure soit symétrique
par rapport a l'axe de la conduite, pleinement développé et stable.

(a) Ecoulement laminaire symétrique (b) Ecoulement laminaire dissymétrique

Ces trois conditions ne sont plus vérifi€es dans une zone d'écoulement perturbé, par exemple a la sortie d'un
coude ou en aval d'une vanne de régulation :

/ |

[ (_L Le profil des vitesses est stable mais non symétrique par rapport a l'axe de la conduite.

=
[
i
[
e
by
R

— 1 nistable, ni pleinement développé
;o
—— ool

| 1
;

Le profil de vitesses est plus ou moins symétrique par rapport a lI'axe de la conduite mais il n'est

C'est pourquoi, il est nécessaire de placer les sondes sur une portion droite de la conduite, suffisamment loin,
en amont et en aval, d'une perturbation hydraulique (resserrement ou élargissement de la conduite, coude,

pompe..).
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Les indications qui suivent montrent, pour les liquides, les distances minimales a respecter (L) avant et aprés
une perturbation en fonction du diametre intérieur de la conduite (D) pour que les erreurs induites par ces
perturbations restent inférieures a + 1 %.

| L | | L |
| | I =]
il = = 3 f= = 1o
%
En mode reflex : L = 15.D En mode reflex : L= 3.D
En mode direcc : L = 20.D En mode direcc: L= 5.D

i_ L i L
Yy , = |D = =2 6 y & = Wb == g
En mode reflex : L = 15.D En mode reflex : L= 3.D
En mode direct : L = 20.D En mode direct : L= 35.D
L L
%
En mode reflex : L = 15.D En mode reflex : L = 5.D
En mode direcc : L = 20.D En mode direct: L = 8.D
| ]
| | i
o o
3 :
En mode reflex : L = 30.D En mode reflex : L= 3.D
En mode direcc : L = 40.D En mode direct : L= 5.D
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=] ] 7} == =i}

En made reflex : Lz 30D En mode reflex : Lz 3D
En mode direct : L 2 -F}D En mode dizect : L2 5.0
L I |. ]
o | E
== F- T

= L
En mode retlex : L = 10D En mode reflex : L= 3D
En mode divecr « 1= 151D Fn mode direcr : 12 5.0

Remarques:

Les valeurs indiquées doivent étre multipliées par 2,5 pour les gaz.

Les convergents dont I'angle global est inférieur a 16° n'entrent pas en ligne de compte et sont considérés
comme des longueurs droites (¢ca n’est pas le cas pour les divergents).

2. Cas d'une mesure multicorde
Comme une mesure multicorde permet de bien mieux intégrer les irrégularités du profil de vitesses, les mesures
multicordes peuvent étre utilisées avec des longueurs droites bien inférieures a celles nécessaires pour une
mesure monocorde.
Par exemple, nous avons pu tester une mesure effectuée a l'aide de 4 cordes paralléles placées a 1,6 D d'un té
suivi d'une vanne papillon. L'erreur dans ces conditions trés défavorables était de 2 %. Dans les mémes
conditions, une mesure monocorde aurait généré une erreur de l'ordre de 10 %.

Emplacements recommandés

T Conduites verticales avec écoulement montant

Conduites horizontales en point bas

v Montage en siphon pour des conduites en pente légére
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Emplacements déconseillés

—{ )
/'>< l Conduite verticale avec écoulement descendant, en particulier dans le cas d'un
\ / écoulement libre

L AN

Points hauts

4.3 Choix de I'emplacement des sondes

Le montage dépend du type de sonde.

4.3.1 Sondes intrusives

L ——

C.l: C—-—‘l.fcﬂﬁy E

Deux modes géométriques peuvent étre appliqués :

Mode Diamétral : La corde suit un diameétre de la section. Une approche par Kh est alors activée pour
modéliser le profil de vitesses et pour affiner la mesure. Le coefficient Kh tient compte de la rugosité de
la paroi et de la viscosité du fluide. Il est fortement recommandé de se référer au manuel didactique
disponible sur demande afin de comprendre I'importance de ces parameétres.

Mode Paralléle : Les cordes sont réalisées dans des plans paralléles ‘-

et permettent de mieux "trongconner" le profil de vitesse du fluide.
L
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Note : La précision de la mesure est améliorée en augmentant le nombre de cordes.

Important : En paramétrage « simple » le montage est forcé en mode diamétral. Le mode paralléle est
disponible & partir du niveau de paramétrage « normal ».

Indiquez pour chaque corde la longueur, en metres, entre les faces des deux sondes. Pour vous aider, consultez
notre document « Mesure de débit par différence de temps de transit ».

Indiquez également la longueur projetée (Daxe) de cette mesure par rapport a I'axe de la conduite.

4.3.2 Sondes externes (clamp-on)

sonde amont EA]

//.é’//‘/}(//.r"//

5#n5. d'écoulament

"u"x:osi::

/‘//.-"/////1//‘/‘

LA

| sonde aval (B)

o "l

Les sondes externes peuvent étre installées de différentes maniéres, suivant le nombre de réflexions de l'onde

ultrasonore sur la paroi de la conduite :

Montage directouen/:

Montage reflexouenV:
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Montageen N (ouen 7): Montage en W :

Note : Plus le trajet est long et plus la mesure est précise.

Par contre I'écho ultrasonore sera d’'autant plus faible que la distance sera longue, et sera donc difficile a
mesurer. Il faut donc trouver un compromis entre précision et facilité a trouver les ultrasons. Ce compromis
est fonction de 'application (fluide, qualité de la paroi, diametre, etc.).

4.4 Pose des sondes et raccordements

Le soin apporté a la pose des sondes (capteurs) et a leur alignement est déterminant sur la précision de la
mesure de débit.

4.4.1 Sondes externes (clamp-on) permanentes

1. Préparation de la conduite

Pour linstallation des sondes externes (clamp-on), il faut avant tout bien nettoyer la conduite aux
emplacements prévus pour la pose des capteurs. Le nettoyage de la conduite sera fait avec du papier
absorbant ou un morceau de tissu. Si la conduite est vraiment sale ou corrodée, utiliser une brosse métallique
ou un grattoir. Il n’est pas demandé d’enlever une bonne peinture. Il est méme recommandé de la garder pour
éviter toute corrosion. Il en est de méme avec la plupart des revétements plastiques. Par contre, si la peinture
est cloquée et adhére mal (faites un test en grattant avec votre ongle ou un outil pointu), il faudra I'enlever
localement.

Ensuite, il est nécessaire d’enduire [égerement de graisse 'emplacement des sondes (ne pas utiliser de graisse
silicone).

2. Mise en place de la bande élastomére
Pour commencer, découpez un morceau de bande a la dimension de la sonde (+ 5mm).
Puis, enlevez le film protecteur en plastique.
Appliquez ensuite la bande a 'emplacement de la sonde.
Enfin, graissez Iégérement la face externe de la bande.

3. Mise en place de la sonde
Placez la sonde sur la bande et la fixer en serrant fortement le collier inox fourni a cet effet.

Placez de préférence la vis de serrage du collier a 'opposé de la sonde.

Note : un kit de couplage est disponible chez Ultraflux.
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4.4.2 Sondes externes (clamp-on) temporaires

1.  Préparation de la conduite
Se référer au paragraphe 4.4.1

2. Choix et mise en place du couplant
Il est nécessaire de choisir un couplant adapté aux conditions d’humidité et de température de votre
application :
gel « classique » pour des mesures temporaires a température ambiante et sans trop d’humidité,
gel haute température (<300°C),
graisse en cas de forte humidité.

Aprés avoir choisi le couplant adéquat, en étaler un peu aux endroits choisis pour installer les sondes et en
exces sur les sondes elles-mémes.

3. Mise en place de la sonde
Accrochez les sondes a la conduite a l'aide de sangles ou d'un support dédié. Vérifiez la présence et la continuité
du couplant (absolument éviter la formation d’'une couche d'air entre la paroi de la conduite et la sonde). Pour
éviter cet écuell, s'interdire de trop faire glisser les sondes (le film de couplant pourrait s’en trouver
altéré/cassé).

4.4.3 Sondes a insertion

Remarque préliminaire : avant toute chose, vous devez déterminer avec l'aide d'Ultraflux si vos sondes sont
extractibles en charge ou non. Le fait qu’'une sonde a insertion soit ou ne soit pas extractible en charge se
détermine en fonction de la sonde utilisée et des conditions d’application de votre point de mesure (pression,
fluide mesuré..).
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1. Sondes a brides

lere étape : Controler la position des bossages par rapport au plan fourni par Ultraflux.

2éme étape : Vérifier I'état de la portée de joint qui doit étre dénuée de toute aspérité ou saleté. Sont exclues
les portées de joint rouillées, bosselées ou plus généralement en mauvais état.

3éme étape : Insérer la sonde dans le bossage en s’assurant de la présence du joint.

4éme étape : Insérer les vis de fixation de la sonde et les visser au couple de serrage préconisé.

5éme étape : Raccorder les sondes au débitmeétre via l'intermédiaire de la téte de raccordement.

2. Sondes avis

lére étape : Contrdler la position des bossages par rapport au plan fourni par Ultraflux.

2éme étape : Vérifier I'état de la portée de joint qui doit étre dénuée de toute aspérité ou saleté. Sont exclues
les portées de joint rouillées, bosselées ou plus généralement en mauvais état.

3éme étape : Insérer la sonde dans le bossage en s’assurant de la présence du joint.

4éme étape : Visser la sonde dans le bossage et visser a fond puis réajuster le vissage afin que le repére
d’alignement de la sonde se trouve bien dans I'axe de sa sonde jumelle.

5éme étape : Effectuer les étapes précédentes depuis la 2éme avec la sonde jumelle.

6eme étape : Connecter les sondes a I'appareil via la téte de raccordement ou le connecteur push/pull (en
fonction du type de sonde).

7éme étape : Réajuster 'alignement des sondes en contrblant le gain affiché par 'appareil en mode mesure.

3. Sondes a sas

lére étape : Contrdler la position des bossages par rapport au plan fourni par Ultraflux.

2éme étape : Vérifier I'état de la portée de joint qui doit étre dénuée de toute aspérité ou saleté. Sont exclues
les portées de joint rouillées, bosselées ou plus généralement en mauvais état.

3éme étape : Mettre en place la vanne en contrblant la présence du joint. Visser le sas sur la vanne — toujours
en s’assurant de la présence du joint.

4éme étape : Enfoncer la tige de manceuvre a fond puis visser le guide dans le sas.
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5éme étape
6éme étape
7éme étape
8éme étape

: Orienter le presse-étoupe dans I'axe de la sonde jumelle.

: Effectuer les étapes précédentes depuis la 2éme avec la sonde jumelle.

: Connecter les sondes a I'appareil via la téte de raccordement.

: Réajuster I'alignement des sondes en controlant le gain affiché par I'appareil en mode mesure.
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5. Utilisation et configuration de l'uf 841

5.1 Utilisation de I'Uf 841

Avant d'utiliser le boitier, veuillez prendre connaissance de la notice d’utilisation NT300 fournie avec le boitier.

L'Uf 841 dispose d'un écran et d’'un clavier permettant de le paramétrer et de visualiser les mesures en direct.
Des leds indiquent I'état de la mesure et de la communication de l'appareil.

Pour accéder au clavier, il est indispensable d'ouvrir le couvercle avant. Un permis de feu peut étre obligatoire
pour ce genre d’opération. D'une maniére générale, avant toute utilisation il convient de s'informer sur les régles
de sécurité du site ou est installé 'appareil.

5.1.1 Mode de fonctionnement

Les appareils Uf 841 fonctionnent suivant 2 modes :
Mode « Mesure » (débit, vitesse, gain, indice de qualité..) regroupant les écrans de mesure,
Mode « Paramétrage » (description de la section, logger...) regroupant les écrans de paramétrage, ainsi
que les écrans dédiés a la visualisation d’écho (visualisation des impulsions électriques générées par
les sondes).
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5.1.2 Clavier

Le schéma ci-dessous résume le principe de navigation entre les différents écrans, correspondants aux modes
« Mesure » et « Paramétrage » (incluant la visualisation de I'écho) de I'appareil :

A Appuyer sur « B »
Pour transformer
= PREMIER ECRAN |« n'importe quel écran
W Y en écran par défaut
pun
i v
2 ECRAN PAR |
T DEFAUT |
w Accés a | ‘écran
Q
o] A par défaut
s v
»| DERNIER ECRAN Mise sous
_::I tension
v —

Fn En appui long ou 1mn
sans appui touche
2 Fn , | parametrace | Fn
o CONFIGURATION }H TUYAU / FLUIDE H * = | DERNIER MENU
$ 4 4 )
g Y B ¥ B ¥e8
2 ;
* PAGE 1 A PAGE 1 | )
& A A
2 BI BI Dans chaque page :
-4
& PAGE 2 PAGE 2 A Sélection
E v paramétre
< A I AI
< B B Ré
= 4D ortee
5 DERNIERE PAGE L»! DERNIEREPAGE | B
(=]
o
2

Mode « Paramétrage »:

Le passage d'un type de menu a l'autre est réalisé par la touche « Fn » (pour Fonction), ou par appui sur les
touches t et u.

Pour entrer dans la premiére page d’'un menu, presser la touche g ou sur la touche « B ». Pour descendre ensuite
d'une page, presser la touche « B ». Pour remonter d’'une page, presser la touche « A » Pour modifier un
parametre, le sélectionner avec p ou g et modifier sa valeur avec €t ou u.

NB :

Si vous étes sur la premiére page d’'un menu, appuyer sur « A » revient a sélectionner la derniére page du
menu.

Si vous étes sur la derniere page du menu, appuyer sur « B » fait reboucler sur la premiére page.
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Pour modifier un parameétre sur une page, le sélectionner avec p ou g et modifier sa valeur avec les touches
u (incrémentation) et t (décrémentation). Un appui prolongé dune de ces deux touches accélére
lincrémentation ou la décrémentation.

NB :

Si vous étes sur le premier parameétre d’'une page, appuyer sur p vous fera passer au dernier parametre de la
page précédente (et inversement si vous étiez sur le dernier parameétre de la page).

Le méme bouclage derniére page / premiére page est réalisé que pour le changement de page par « A » et
« B».

Un appui long sur la touche « Fn », ou une attente d'environ | minute sans utiliser le clavier, fait passer I'appareil
en mode « Mesure » (sur I'écran par défaut précédemment choisi).

Particularité du menu « visualisation de I'écho » : la mesure de débit est interrompue durant les phases
d'utilisation de la visualisation de I'écho.

Mode « Mesure »:
Apres avoir mis I'Uf 841 sous tension, I'appareil passe en mode mesure au bout de quelques secondes
et affiche I'écran (ou page) qui a été précédemment sélectionnée comme prioritaire. Pour choisir cet
écran dit « par défaut », le sélectionner et le valider par appui sur la touche « B » en mode mesure.
Pour parcourir les écrans de mesure, utiliser les touches p et .
Un appui sur «Fn» fait basculer I'appareil en mode « Paramétrage », sur le menu « Configuration

»,

5.1.3 LEDs

2 Leds sont présentes en face avant :
Led bleue Mesure : indique si 'appareil est en mesure ou non.
0 Une Led clignotante indique un fonctionnement normal.
0 Une Led toute éteinte ou allumée en continu indique un fonctionnement anormal ou interrompu.

Attention : 'appareil peut étre en mode mesure (entrées-sorties, logger fonctionnels ..) sans que les sondes ne
soient connectées.

Led rouge, orange ou verte Communication : indique I'état de la communication de I'appareil avec
I'extérieur (liaison série ou USB).
o Clignotement vert a chaque dialogue sur la liaison série.
o0 Clignotement long rouge a chaque erreur de dialogue sur la liaison série.
0 Led de couleur orange allumée en continu lorsque le calcul de débit est en mode dégradé ou
lorsqu’une fonction annexe est en défaut.
o0 Led de couleur rouge allumée en continu lorsque le calcul de débit est en défaut.
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5.2 Principaux éléments de configuration

5.2.1 Nombre de conduites

Note : pour les appareils multiconduites uniquement, il est possible de définir le nombre de conduites que doit
gérer l'appareil.

La description géométrique et physique du point de mesure doit alors étre effectuée pour chaque conduite.

Dans le cas de plusieurs conduites, les conduites sont nommeées par ordre alphabétique (A B...). Qa, Qb... sont
les débits calculés pour chaque conduite. Qt est le débit total.

5.2.2 Description de la conduite

La conduite est décrite par son diameétre extérieur (ou diameétre équivalent de la section) et les caractéristiques
physiques du ou des matériaux qui la compose.
En configuration « simple » : vous devez définir le diameétre extérieur, I'épaisseur du matériau et le type
de matériau. Le fluide est obligatoirement de I'eau.
En configuration « normal » : vous pouvez définir le fluide dans une liste de choix. Cette liste va dépendre
de votre type d'appareil (gaz ou liquide).
En configuration « expert » : vous pouvez définir 3 épaisseurs de paroi différentes pour paramétrer une
paroi en matériaux composite.

Deux types différents de sondes peuvent étre utilisés :
sonde extérieure (clamp-on) : la sonde est « posée » a I'extérieur de la conduite. Les sondes
« clamp-on » peuvent étre placées en mode direct (/), reflex (V), N ou W.
sonde intrusive (sonde mouillée) : un percage doit étre réalisé dans la conduite pour y installer les
sondes, ou les sondes doivent étre installées directement sur une manchette (soudée ou fixée par
bride). Les sondes intrusives peuvent étre placées selon des plans paralleles ou selon des plans
diamétraux.

Note : Le nombre de cordes doit étre choisi en fonction de votre application et de la limite autorisée par le type
de votre appareil.
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5.3 Parameétrage de I'Uf 841

Le paramétrage de I'appareil est divisé en trois niveaux :

Simple : paramétrage simplifié pour une utilisation de premier niveau du débitmeétre.

Normal : paramétrage permettant une utilisation plus approfondie.

Expert : mode permettant I'ajustement complet des réglages de I'appareil. Ce mode est réservé a un
utilisateur connaissant bien la technique de mesure de débit par différence de temps de transit et
possédant des notions d'hydraulique.

On peut changer de niveau en accédant au menu Configuration / Paramétrage / Simple, Normal ou Expert :

-“ReIHITﬁEhISRTIUH--
Ulereflux | [ conrfRarion-—--
NON
--- PARAMETRAGE ----
COHFIGURATION Expert
------ MENUS =======
Totalisat.= Activeé
og99er = ctiveé
EsS = Active

Ce menu permet aussi d'activer des fonctions telles que
le logger,
les entrées/sorties,
les totalisateurs.

Pour activer ces options, placez le curseur sur la ligne correspondant a l'option désirée et utilisez les touches
<et>

5.3.1 Menu de l'appareil

En fonction du type d’appareil et du type de paramétrage (simple, normal ou expert) sélectionné, le menu de
'appareil peut changer. Voici la liste non-exhaustive des rubriques de I'appareil :

CONFIGURATION : configuration des modes de fonctionnement, du nom de matricule, des caractéristiques
JBUS/MODBUS ; gestion des configurations, etc.

PARAMETRAGE TUYAU / FLUIDE : paramétrage du type de fluide, de la conduite, des cordes, de la géométrie des
cordes du point de mesure, etc.

PARAMETRAGE TOTALISATEURS : paramétrage des totalisateurs.
PARAMETRAGE ENTREES / SORTIES : paramétrage des entrées et sorties.
PARAMETRAGE LOGGER : paramétrage du logger.

PARAMETRAGE LINEARISATION : paramétrage de la linéarisation.

PARAMETRAGE FONCTIONS : paramétrage des entrées du moteur de fonction. Ce menu n'est disponible que sur
demande pour des applications spécifiques.
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PARAMETRAGE EXPERT : paramétrage du mode simulation, des sondes spéciales, des codes spécifiques de
traitement ultrasons, etc.

VISUALISATION ECHO : visualisation des signaux d'échos des sondes ultrasonores.
MISE A JOUR FIRMWARE : mise a jour du firmware.

5.4 Type de paramétrage SIMPLE

Dans la suite de ce document, vous trouverez la description des menus, écran par écran, permettant de vous
guider dans le paramétrage de votre appareil.

5.4.1 Menu « Configuration »

~=FICHIERS CONFI1G.,--

Sauvegarde da
configa N @:UF

1.  Fenétre «Fichiers Config. »
Cette fenétre permet de charger et de sauvegarder vos configurations. La configuration courante de l'appareil
peut étre sauvegardée directement a I'intérieur de celui-ci ou sur PC. Il est possible de sauvegarder jusqu'a 1l
configurations numérotées de 1 a 1l
Pour sauvegarder la configuration courante dans l'appareil, sélectionnez le numéro de configuration sous
lequel vous désirez la sauvegarder. L'enregistrement de la configuration est validé lors du passage a une autre
page de menu ou lors d'un appui prolongé sur la touche Fn. Le nom de la configuration correspond au nom de
la station (cf. point 8).
Pour appeler une configuration, indiquez le numéro de la configuration et validez ce choix en passant a une
autre page de menu.
Attention a bien penser a sauvegarder la configuration courante pour ne pas la perdre.

SATION--

——ReINITIALI

NOH
MATION----]
H

=== COKF]
H

L n Lo o ]

=== PARAMETRAGE ----

xPer

Totalisat,= AHetive
og9der = Active

E/S = Active
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2. Réinitialisation
Cette commande permet de réinitialiser 'appareil (configuration identique a celle de I'appareil livré en sortie
d’'usine).

3. Confirmation (de la réinitialisation)
La réinitialisation de l'appareil passe par un champ qu’il faut confirmer (sécurité contre les erreurs de
manipulation).

4. Paramétrage
Cette commande permet de changer le niveau de paramétrage de I'appareil (Simple, Normal ou Expert).

5. Menus
Permet d'activer ou de désactiver :
le logger,

les entrées/sorties,
les totalisateurs.

Code acceés = @
LANGRGE : FRANCAIS
- NOM DEFLR STATION-

X

== RETROECLAIRAGE --

TemPo
--— LIARISON 1:¢ PC-—-
N JBUS/MODBUS:
Uitesse 1 115200

6. Code d'acces

L'appareil est initialement livré sans code d'acceés (code d'acces égal a 0), ce qui permet de modifier librement
tous les parameétres. Le fait d'introduire un code non nul permet d'interdire la modification des parametres aux
personnes ne disposant pas du code. Les parameétres restent alors librement visualisables, mais ne sont pas
modifiables.

Le code entre en fonction lorsque I'appareil repasse en mode mesure. Il faut saisir le code pour quitter ce mode.
Si le code est incorrect, le débitmetre est verrouillé pendant quelques secondes. Le temps de verrouillage de
'appareil augmente a chaque fois qu’'un code incorrect est saisi par I'utilisateur.

Notes :

L'appareil peut étre verrouillé manuellement. Sélectionnez le champ « Verrouillé » et mettez-le a

« OUI ».

Le code peut étre modifié a l'aide du clavier (il est alors défini a l'aide des touches et < et >) ou de la liaison
série.

Important : Dans le cas d'opérations d'écritures réalisées via la liaison série ou USB, le code doit étre

« écrit » avant toute trame « d'écriture ». Le verrouillage de lI'appareil est automatique aprés un délai de 10
secondes sans « écriture ». Chaque essai erroné du code augmente le délai avant la prochaine tentative.
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7. Langage
Les langues d'affichage possibles sont : Francgais, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Portugais et Russe.

8. Nom de la station
Il est possible d'attribuer a chaque appareil un libellé comprenant jusqu'a 8 caractéres (numéro de matricule).
La position du caractére courant est choisie a l'aide des touches V¥ et A. Les caractéeres défilent a l'aide des
toucheset<et >

9. Rétro-éclairage
Les choix possibles sont :
ON : le rétro-éclairage est allumé pendant une minute aprés I'appui sur une touche quelconque, puis
reste faiblement allumé,
TEMPO : le rétro éclairage est allumé pendant une minute aprés I'appui sur une touche quelconque, puis
s'éteint,
OFF : Pas de rétro-éclairage.

10. Liaison
Paramétrage de la liaison série
Indiquez le numéro JBUS/MODBUS de l'appareil (numéro attribué a I'appareil et auquel il répondra sur une
interrogation JBUS/MODBUS).
Vitesse de transmission
Indiquez la vitesse de transmission que vous désirez appliquer.

1. Temparisation avant le retour en mode « Mesure »
L'appareil retourne automatiquement aux écrans de Mesure au bout d'environ une minute. Les parametres
modifiés sont alors pris en compte. Ceci évite d'oublier I'appareil en mode « Paramétrage » et de devoir
intervenir a nouveau sur I'appareil pour le remettre en mode « Mesure ».

5.4.2 Menu « Parameétrage tuyau / fluide »

En « paramétrage simple », 'acces aux parametres est limité aux rubriques suivantes :

1. Nombre de cordes
Indiquez le nombre de cordes de votre application.

2. Unité de débit (unité Q)
Indiquez l'unité du débit qui sera affiché.

3. Grapheur
------ CANAL R=-==-=---
Hbre de corde = 1
------ bénéral-—-—--—-
Unite @ = m¥ls
------ Grapheur ——====
Périadera = 1s

20
LN
[
=
o
wn
—
==l
L=l
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Le grapheur fait partie des écrans de Mesure. Il permet de visualiser sous forme de courbe I'évolution d'une
grandeur particuliere (voir plus bas les grandeurs possibles).

Indiquez les bornes minimum et maximum de la grandeur associée au grapheur. Ces bornes délimitent
l'affichage vertical du grapheur.

Le parameétre Période grapheur permet de définir l'intervalle de temps entre deux points successifs. Les valeurs
possiblessont:1s,5s,10s,30s,Imn,2mn,5mn,10 mn,15mn,30 mn,1h,2h,6 h,12h et
24 h.

Exemple : Si la période du grapheur est de 1 mn, chaque point de la courbe représente la valeur moyenne de
la grandeur associée au grapheur sur I mn et la totalité de I'écran affiche I'évolution du débit sur les 144
derniéres minutes.

4. Paramétrage des cordes
Pour chaque corde, les deux parametres a sélectionner sont la référence des sondes utilisées et le type de
montage des sondes :

———— CONDUITE A=-=--
—————— Caorde Arm—mse=

Sonde = 556515/15

d
Sonde = SE1515/10
Montage U

Si laréférence des sondes que vous utilisez ne se trouve pas dans la liste, contactez Ultraflux.

5. Type de fluide
En paramétrage « simple », le fluide est obligatoirement de I'eau a 20°C.

6. Définition de la conduite
Il faut définir le diamétre ainsi que I'épaisseur et la matiére de la conduite.

————— COHDUITE A=———-
S luNA ===
DiamseExte= 587.Z21mm
CirceExt.= 1844,.77mm
e e L e e
Matériau 1= CUIURE

Pais. 1= 9.¢5mm
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5.4.3 Menu « Paramétrage totalisateur » (si activé)

1. Activation et sens de comptage
Pour chacun des totalisateurs, les modes possibles sont :
OFF : totalisateur non activé,
+: totalisation des débits positifs, c'est-a-dire allant des sondes amont aux sondes aval (voir le cablage
des sondes),
-: totalisation des débits négatifs, c'est-a-dire allant des sondes aval aux sondes amont,
+ : totalisation de tous les débits, quel qu'en soit le sens.

Note : En complément de la totalisation des débits, d’autres grandeurs issues du moteur de fonction peuvent
étre totalisées si celui-ci est activé. Consultez Ultraflux pour plus de détails sur cette possibilité.

2. Poids et unité d'impulsion
Chaque totalisateur activé émet une impulsion d'incrémentation (qui peut étre renvoyée sur une sortie relais,
voir partie 5.4.4 - point 5) a chaque fois que le volume Poids d'impulsion x Unité est écoulé dans le sens de
comptage du totalisateur.
Les unités possibles sont (liste non exhaustive) : Iml, 1l, Im?3 1000 m3, 1Gal, 1Bbl...

3. Remise a zéro d'un totalisateur (si autorisé)
En sortie d’'usine, la remise a zéro des totalisateurs est inhibée. Sur demande et avant expédition, il est possible
d’autoriser la remise a zéro des totalisateurs.
Sur site, seul un intervenant Ultraflux aura la possibilité de remettre a zéro les totalisateurs.

Pour remettre a zéro un totalisateur (si autorisé) :
1. Passez en mode mesure (appuilong sur la touche Fn) sur la page du totalisateur concerné,
2. Appuyez sur la touche A jusqu’a ce qu’a droite soit indiqué le totalisateur que vous voulez remettre a
Z€ro,
3. Appuyez sur la touche B pour remettre le totalisateur a zéro. Le menu contextuel s'affiche alors en vidéo
inverse.

QR )i ==

——=-_T0T ¢
14% 100 n°

1(
399654514%
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5.4.4 Menu « Paramétrage Entrées/Sorties » (si active)

Les modules d’'entrées/sorties sont :

En entrée :
o Courant,
o Tension,
o Température (PTI00/PT1000),
o Contact.

En sortie :
o Courant/Tension,
o Relais.

Le menu n'apparait que si des entrées ou des sorties sont installées sur l'appareil. Pour installer des
entrées/sorties supplémentaires, veuillez contacter Ultraflux pour connaitre les spécifications de toutes les
entrées/sorties disponibles.

1.  Module entrée courant et entrée tension

- EHTREE#SORTIE 2 - - EHTREE/SORTIE 3 ~-
——Entrée A 4/20mA-—- -———Entrée B B/18U-—-
Uurllction = c OH Eurllction = c ON
r = ntr r = ntr

ble b b, bt
4mA = B.3580 g u = B.00880
Gamme = 4,088 Gamme = E.gﬁi
ﬁ;ltfe = éﬂ s

Ualeur Sim.= 1.875 smetre :
iblage -==——- > - iblage —————- > B3-B]

Les choix possibles sont :
OFF : désactivation,
ON : activation,
Simulation.

Pour les choix ON et Simulation, il faut définir :
la valeur correspondant a 4 mA (pour une entrée courant),
la valeur correspondant a 0 V (pour une entrée tension),
la gamme du capteur,
la valeur a simuler (dans le mode simulation),
la valeur du filtre ainsi que la mémoire (dans le mode ON de I'entrée Tension).

2. Module entrée température
Les choix possibles sont :
OFF : désactivation,
PT100-PT1000 mode 2, 3 ou 4 fils (pour plus de détails, contacter Ultraflux).

Définissez :
le type de capteur Pt 100 ou Pt 1000,
le type de montage 2 fils, 3 fils ou 4 fils,
la valeur du filtre ainsi que la mémoire,
l'offset (décalage) éventuel.
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Simulation : Entrez la valeur de température a simuler.

3. Module entrée contact
Les choix possibles sont :
OFF : désactivation,

Etat : lecture de I'état du contact (ouvert ou fermé),
Impulsion : comptage du nombre de cycles ouverture - fermeture du contact (fréquence maximale des

cycles : 100Hz).

4. Module sortie courant/tension

- EMTREE/SORTIE 4 -
-=Sortie analo9ique-
Fonction = 4-

aleur =Conduite-ﬂ
4 mA = . B8R
:nnn = IE.BEE
[ defaut = 3.600mH

Valeur Sim.= 5.25ZmA

3blage -———-- > B4-

Les choix possibles sont :

OFF : désactivation,
Sortie tension :

(o}

O O o o

0-5V,

valeur absolue |0 - 5V]|.

Sortie courant :

0-20 mA, 4-20 mA, 0-24 maA,

valeur absolue |0-20 mA|, [4-20 mA|, |0-24 mA|.

Pour les choix sortie tension et sortie courant, il faut définir :

le parametre que la sortie représente. Sélectionnez la grandeur que vous désirez associer a la sortie analogique
a l'aide des tétes de chapitre (fonction) et des items de chapitre (valeur).

le bas d’échelle :

valeur correspondant a 0 mA ou 4 mA (pour une sortie courant),
valeur correspondant a 0 V (pour une sortie tension).

la gamme,

la valeur en cas de défaut en mA (pour une sortie courant) ou en volt (pour une sortie tension).

Remarque : On peut utiliser ce module en tant que générateur de courant ou de tension.

5. Module sortie relais
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Chaque sortie relais peut étre configurée selon 'un des modes de fonctionnement suivants :
0 Ouvert: Le relais reste toujours au repos.
0 Fermé : Le relais est au travail quand I'Uf 841 est alimenté, et au repos dans le cas contraire. Ce choix
permet donc d'utiliser le relais en détection de la présence de l'alimentation (sécurité positive).

ENTREE/SORTIE 1_ -
===Sortie Relais B--
Fonction = FERME

Etat Rel.= FERME

Totalisateur : Le relais génére une impulsion de largeur réglable a chaque incrémentation du
totalisateur sélectionné.

ENTREE/SORTIE 1 -
**—Sortle Relais A-T
onction = aT
Ualeur = Géenéral
T0T1

Période = SO ms
Cablage —————- > B1-A

Il faut alors définir la largeur d'impulsion qui détermine le temps pendant lequel le relais reste fermé (le relais,
initialement au repos, se met en travail pendant la moitié de la période puis reste au repos au moins pendant
la méme durée).

La valeur de la période du relais doit étre inférieure au poids d’'impulsion divisé par le débit.

Exemple :

Débit = 1000 I/s / Poids d’'impulsion = 100 I.

Nous aurons donc 1 impulsion toutes les 100/1000 = 100 ms.

La valeur de la période ne doit donc pas étre supérieure a 100 ms sous peine de ne pas compter toutes les
impulsions données par le totaliseur.
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Défaut : En fonction de la polarité choisie (NO : normalement ouvert, NF : normalement fermé), le relais
change d’'état lorsque se produit le défaut associé.

- ENTREE/SORTIE 1 -
-—=Sortie Relais B--
Fonction = EFAUT
olarite = NO

aleur = Général

0]

Etat Rel.= FERME
Cablage —————- > B1-B

Dans I'exemple, la variable sélectionnée est « général Q ». Cela signifie que le relais se ferme lorsque 'appareil
ne mesure pas de débit et reste ouvert dans le cas contraire.

Sens : En fonction de la polarité choisie (NO : normalement ouvert, NF : normalement fermé), le relais
change d'état lorsque le signe (+ ou -) de la grandeur associée change.

Seuil : En fonction de la polarité choisie (NO : normalement ouvert, NF : normalement fermé) et du sens
de franchissement du seull, le relais est dans un état lorsque la valeur est supérieure au seuil indiqué.

Le relais bascule dans I'état opposé lorsque la valeur concernée est inférieure au seuil.

Remarque : Afin de limiter les battements du relais lorsque la grandeur concernée fluctue autour du seulil, il
faut définir une hystérésis.

Le schéma ci-dessous illustre ce principe avec une hystérésis a 2 % et un sens de franchissement ascendant :

= ENTREEZSORTIE 1

---Sortie Relais B--

onction = SEUIL

Polarite = . ND

aleur =Conduite E

Ua,Seuils= 574341

eul = Montant

Hustérésis= Z2.08%

Travalil ; Etat Rel.= DUVERT

Travall

Liblage ====us > B1-B
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Fréquence : Le relais est ouvert et fermé avec une fréquence qui dépend d'une valeur a définir. Exemple
: débit fort, fréquence haute, débit faible, fréquence basse.

~ ENTREE/SDRTIE 1_ -

mm=Cartie ls1s B-- [lfautdéfinir:

Fonction = FREQUENCE]

Usleur  =Conduite Al . le paramétre que la sortie représente,

HEH” tz - SE . %Eé - Sélectionnez la grandeur que vous désirez associer a la sortie a I'aide des
F 3:?:“ - ﬁ h= tétes de chapitre (fonction) et des items de chapitre (valeur),

la valeur correspondant a O Hertz,
la valeur correspondant a 1 KHertz,
ablasge ——---- - . la valeur en cas de défaut.

Valeur Sim.= 8. 1Hz

Les relais peuvent étre testés individuellement : sélectionnez le mode ouvert ou fermé sur la ligne état relais.

- ENTREE/SORTIE 1 -
-—-Sortie Relais B--
Fonction = FERME
Etat Rel.= FERME
Liblags ~~==== > A1-B

N
=== CONFIRHATIOH-===
NON

Important : La modification du nombre de variables doit étre obligatoirement
-Nbre de Parametres-

précédée d'une remise a zéro du logger.

1. Remise azéro du logger
Laremise a zéro du logger nécessite d’'indiquer « OUI » dans le champ « RAZ LOGGER ».

2. Confirmation de la remise a zéro du logger
L'effacement du logger passe par un champ qu’il faut confirmer (sécurité contre les erreurs de manipulation).

3. Nombre de parameétres du logger
Il est possible d'enregistrer dans le logger jusqu’a 30 variables. Le nombre de variables est réglable. Son
autonomie maximum est de 530 000 données horodatés.

4. Mode du logger
Le logger peut enregistrer selon 2 modes : « tournant » (écrasement des lers fichiers quand le logger est plein)
ou « Arrét quand plein » (le logger cesse d’enregistrer quand il est plein).
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5. Pasdulogger

La période d'enregistrement du logger est réglable de lsa24h:1s,5s,10s,30s,1 mn,2 mn, 5 mn, 10 mn, 15 mn,
30mn,1h,2h,6h,12het24 h.

6. Autonomie du logger
Ce champ non modifiable indique 'autonomie restante du logger.

7. Variables du logger
Pour chacune des variables du logger, il est possible de sélectionner 'une des fonctions suivantes :

romgens: DHLELUR ] e
enéral
atuts _ )
s WINLERIRE ) oo . MOY : valeur moyenne sur la période d'enregistrement,
Conduite oyl - MIN : valeur minimale sur la période d'enregistrement,
e, R FNR 3 stsmsn . MAX : valeur maximale sur la période d'enregistrement.

Conduite E
-—--— UALELUR 4 --——--

Conduite

8. Logger sur variation
Le mode variation du logger permet de diminuer la période d’enregistrement des données dans le logger.
Pour cela, définissez le pourcentage maximum de variation par rapport a I'enregistrement précédent. Si la
variation mesurée est supérieure a ce maximum, I'enregistrement est instantanément déclenché (pas plus
d'une fois par seconde).

Enregistrement sur

ariation = 0UI
==== YALEYR 1 ===--
Conduite ) R ) _ »
1.8% Remarque : Un pourcentage égal a 0 % désactive la valeur associée.
==== UALEYR 2 ==---
Conduite A
Q 8.1%
mem= YALEYR 3 =w===
Conduite A .
8.0%
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La figure suivante montre la diminution de la période du logger lorsque le débit subit une variation :

08 1,2

0,7 fﬂmm 1y

06 f’
g 05 ’ / +08
_E_M L 06 —Ir:;::::edeblt
& —
$03 104

02

0.1 + 0.2

0 0

0 200 400 600 8OO

temps (s)

Les traits verticaux (bleu) correspondent aux déclenchements d’enregistrement du logger. Lorsque la variation
du débit est supérieure au seuil paramétré, le logger force un enregistrement.

5.4.6 Menu « Visualisation écho »

Attention : Le mode Visualisation écho inhibe la fonction de mesure (les valeurs de mesure ne sont plus
calculées, le logger n'‘enregistre plus de données).

Le mode « Analyse écho » permet de visualiser le signal acoustique de chaque corde, ce qui est utile en phase
de mise en service, de maintenance, ou par exemple :
pour contrbler le raccordement des sondes et leur bon fonctionnement,
pour vérifier que les sondes sont placées a la bonne distance,
pour rechercher l'origine d'un incident de mesure (encrassement des sondes, obstruction de l'ouvrage
entre les sondes, pollution imprévue, rupture d'un cable de sonde...).

Remarque : Divers signaux caractéristiques sont analysés en annexe 1.

Le mode « Analyse écho » comprend deux écrans par corde :

Le premier affiche le signal acoustique entre I'émission (pour des temps de parcours courts) et la zone
utile d'analyse de I'écho. Cet écran est appelé la visualisation « paysage » :
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47 .71 es
254k

e Les deux lignes verticales en tirets matérialisent la zone dans

laquelle est attendu I'écho. Un écho recu en dehors de cette zone

n'est pas pris en compte.

e La ligne verticale en petit pointillés matérialise le point de mesure

sur I'écho.

e Le numeéro de la corde est indiqué en-dessous du graphique.

I|_ e En haut a gauche de lI'écran sont indiqués le gain appliqué a
:"1_. I'écho ainsi que le temps de parcours de l'onde.

1

Remarque : Si aucun signal acoustique n'arrive dans la zone attendue (par exemple si une des sondes n'est
pas connectée, ou si un des cables sondes est détérioré), I'écran affiche un signe « ! » & la place du signal
acoustique.

Le second écran représente un zoom sur I'écho choisi pour la mesure.
Cet écran est appelé « visualisation zoom » :

36 4E e La barre horizontale continue indique le niveau de bruit.
e La barre pointillée verticale marque lI'endroit ou s'effectue la

254k mesure des temps de parcours. Son absence signifie
||. gu'aucune mesure n'est effectuée (par exemple dans le cas de

— parasites trop nombreux).
e La barre pointillée horizontale indique le seuil de mesure. La
mesure est effectuée sur le premier passage a 0 de

l'alternance qui franchit ce seuil.
00eg= e En bas a gauche est indiqué le delta de temps de parcours
des ultrasons (ne tient pas compte du ATO).

5.5 Type de paramétrage NORMAL

Remarque : Dans la suite de ce document, on se limite a expliquer les fonctionnalités additionnelles du
« paramétrage normal » par rapport au « paramétrage simple ». Toute la base commune déja explicitée dans
la partie « paramétrage simple » n'est pas reproduite dans cette section.

5.5.1 Menu « Parameétrage tuyau / fluide »

L. Mémoire
La mémoire est le temps, exprimé en secondes, pendant lequel la mesure est mémorisée lorsque se produit
une perte de mesure (perte d’écho).

Cette mémorisation permet en particulier d'éviter des actions intempestives de la partie contr6le commande
de linstallation.

Deux situations peuvent se produire :
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. A " Cas n° 1 : Durée de la perte de mesure inférieure au temps de
) Meémorisation du débit . , . o R
Débit + meémorisation. Dans ce cas, 'appareil maintient la derniére mesure
,__A.—,__J’_\M jusqu’a ce qu’une nouvelle mesure soit valide. Si une sortie 4-20 mA est
(]
! ) utilisée pour transmettre la mesure, celle-ci suit également la valeur
i 1 .
' ' . maintenue.
: i Durée de la perter
0 de mesure
i I
v
le—sl  Temps
Temps de
mémorisation
parametre
N Mémorisation du déhit Cas n° 2 : Durée de la perte de mesure supérieure au temps de
Debit v mémorisation. L'appareil prolonge la derniére mesure, jusqu'a ce
L~ ! "\ que le temps écoulé soit supérieur au temps de mémorisation. Puis,
| ? la mesure de débit se met en défaut s’il n'y a toujours pas de
i n \ Abi i i e A g
| ! Durée de |a perte nouvelle mesure de débit valide. Si ll,lne sortie 4-20 mA est utilisée
1 » de mesure pour transmettre la mesure, celle-ci passe a la valeur par défaut
I
| i (programmable) en cas de perte débit.
|
L
le_,|  Temps
Temps de
mémorisation
parametré
2. Filtre

La mesure du débit peut étre filtrée afin de rendre plus lisible les résultats de mesure.

————— CONMDUITE A===--
Hbr e € Corde =
—————— benéeral =—======
Unité @ = m?7h
Mémoire = 18z
Filtre = 18s
Deltall Fil,=5.,088ms =
------ rapheur ===—--
Période B = 1=
Bmin = .8
Amax 0 = 18.

Cette fonctionnalité doit étre utilisée lorsque I'écoulement est trés chaotique et qu’il faut moyenner le débit pour
percevoir son évolution.
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Le schéma ci-dessous illustre l'effet du filtrage dans le cas d'une mesure tres versatile et turbulente :

09

mesure sarns fillre
—mesure avec fillre

ceblt

0 200 400 600 800
temps

La constante de temps du filtre, exprimée en secondes, définit la « force » du filtrage : a la suite d'un échelon de
débit (ouverture rapide du barrage d'isolement), la valeur mesurée atteint la valeur finale a 1 % au bout de la
constante de temps.

Pour régler cette constante de temps, une régle simple consiste a prendre pour la constante de temps une
valeur égale a deux ou trois fois la durée prévisible des événements parasites éventuels : par exemple, si on
souhaite éviter de voir des variations de débit plus rapides que 20 secondes, on donnera a la constante de
temps une valeur de 40 ou 60 s.

A contrario, il faut faire en sorte que la constante de temps ne soit pas trop grande, car cela risquerait de
masquer des événements significatifs.

3. Delta TO et Auto zéro

————— COMOUITE A==-=-||====-= CONOUITE H=----

—————— Corde Ar-=——s==iEss=sm—F nide—m——5=
Sonde = S5E1515/18||Produit =

flontage = U eau (£@ CJ

Lce = 148Zmss

OeltalC = J88m/ s

upE = RUTO,

Coef.Ext.= AUTO, iscogité=s  1,808Cst

wudosité = W, 18mm

Oeltal® = A.BBn=|| Rewynolds C= Z508H

ain Rech.= J08dE = 3. 088

bain MHax = 9pdE (|-—--Calibration—-—--——-

Beeff = B.81mn*/h

utozéro = HOH

Le champ Delta TO permet de rectifier des erreurs d’installation. Par exemple, un biais d0 a une mauvaise
position des sondes est compensable en ajoutant dans Delta TO la valeur nécessaire pour corriger.

Il est également possible de lancer un mode de détermination automatique du Delta TO en sélectionnant un
temps (30 s, 1 min..) dans « Autozéro ».
Attention, il faut préalablement a cette opération étre sir que la conduite est bien a I'arrét.

4. COetDeltaC
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Dans le cas d’'un paramétrage « normal », il est possible de choisir un fluide et sa célérité associée a partir d'une
liste non-exhaustive. La célérité correspondant au fluide choisi s’affiche automatiquement dans le champ CO.
Pour un fluide non présent dans la liste proposée, vous pourrez sélectionner le "Produit = AUTRE" et définir un CO
particulier (le champ CO devient modifiable).

----- COWDUILITE A=----
E**;*T¥Fluide ———————
rodul =
eau (28 C)
Ce = 148¢ém/=
Oeltal = J8Bm/ =
e = AUTO.
iscositée= 1,86(0=st
ugesité = B.18mm
Rewnolds C= Za8n
= 3,000
———=Calibration————-
ﬂlE B E.Elm3ﬁ'h
Autozéro = HOH

Le Delta C sert a indiquer a I'appareil la plage de variation de la vitesse du son et donc la zone de
« recherche » de I'écho ultrasonore. Pour utiliser cette variable, il est préférable d'utiliser les paramétres
standards et de lancer la visualisation de I'écho (voir partie « Menu Visualisation écho »).

Si 'écho se trouve en dehors de la fenétre de recherche, il est possible de :
changer le CO pour recentrer la fenétre,
changer le Delta C pour élargir ou raccourcir la fenétre de recherche. Sil'écho est a droite, il faut baisser
la valeur de C.

A linverse, sil'écho est a gauche, il faut augmenter la valeur de C.

5. KH
Le coefficient hydraulique KH est utilisé avec des sondes externes (clamp-on ou intrusives diamétrales). Il
permet de déterminer la vitesse sur toute la section de la conduite a partir de la vitesse moyenne sur un
diametre. Sa valeur dépend donc de la vitesse et du régime d’écoulement (laminaire ou turbulent).

(a) Laminaire : Les veines fluides sont paralléles a I'axe de la
conduite. Il en résulte un profil de vitesses parabolique.

(a) écoulement laminaire

(b) Turbulent: Les veines fluides ne sont pas paralleles a I'axe de
la conduite. Il en résulte un profil de vitesse « rectangulaire ».

(b) écoulement turbulent
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Le KH peut étre calculé automatiquement (« Type KH = AUTO ») ou imposé manuellement.

W n

yPe _
Uiscosité= 1,
Rugesite = @
ewnolds C

= 3
====Calibration-
B.eff =~ Bl 1

Autozéro

= w | ™R3 2
O 1@E@R3 N O™~
ZIT | D@D -

En mode automatique, il est nécessaire de définir la viscosité du fluide ainsi que la rugosité de l'intérieur de la
conduite.

En mode manuel, vous pouvez définir vous-méme le KH (si vous possédez une bonne connaissance de I'état
d’écoulement dans votre conduite).

6. Débit d'effacement (Qeff)
Le débit d’effacement est la valeur de débit en dessous de laquelle le débitmeétre affichera 0. Cela vous permet
d’avoir une indication claire d'un débit considéré comme nul.

5.6 Type de paramétrage EXPERT

Remarque : Dans la suite de ce document, on se limite a expliquer les fonctionnalités additionnelles du
« paramétrage expert » par rapport aux deux paramétrages définis précédemment (simple et normal). Toute
la base commune déja explicitée plus haut dans ce document n'est pas reproduite dans cette section.

5.6.1 Menu « Paramétrage tuyau / fluide »

1. DeltaV filtrage
Lorsque I'on a activé un filtre, il est possible de demander a I'appareil de désactiver le filtre si la mesure évolue
trés rapidement. Cela permet d’avoir un filtre suffisant pour voir confortablement I'évolution de la mesure et de
garder de la réactivité en ne filtrant pas les variations de vitesse importantes :

""" CONOUITE A====
Hbre de corde = ‘
—————— Enéral-——————-
Unite = m=sh

Emoire = 18=

iltre = 18=
Oeltall F1l,=5.,0B8n/=
===l s phegr ===
Période = 1=
Bmin = B.8
Amax 0O = 1d.8
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2. Matériau de la paroi
En mode Expert, il est possible de définir la paroi au moyen de 3 matiéres/couches différentes. Si aucune matiere
proposée dans la liste ne correspond a celle composant « votre » conduite, choisissez « AUTRE » : vous pourrez
alors définir manuellement la célérité du son appropriée.

Dise Ext = EQ7 71
Cire Bt n 1545.???2

Matériau a2 U TURE

Pals. 1= B.ESmn
Matériau &= HOH
Materiauw 3= MON

3. Transition laminaire / turbulent
Nous avons déja précédemment mentionné dans ce document le type d'écoulement (laminaire ou turbulent)
pour le calcul de KH. En paramétrage « Expert », il est possible de modifier une partie du mode de calcul de KH
en définissant la position de la transition laminaire / turbulent.

----- CONDUITE R=---
——————— Fluide=======
Produit =
eau (28 C)
ce = 148Z2m/s|
DeltaC = 388Bn/s
upe = AUTO.
Uiscositée= 1,00(Cst
Rugosité = @.18mnm
esholds C= 2508
_ = 3,008
====Calibration=——=—-
Q.eff = B.81m3/h
Autozéro = NON

écoulement turbulent

La transition entre les deux types d’écoulement est variable selon les cas et les points de mesure. Il est possible
de modifier le paramétrage de cette transition dans I'appareil en modifiant la valeur critique du nombre de
Reynolds (nombre de Reynolds auquel se situe la transition d’écoulement) et le LBR largeur de la transition.

Remarque : Plus le LBR est grand, plus la transition laminaire-turbulent est brutale.

4. Gainrecherche et Gain maximum
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Le gain est le parameétre qui détermine I'amplification du signal ultrasonore nécessaire au débitmetre pour
réaliser une mesure. Si 'appareil doit augmenter le gain, cela signifie que le signal ultrasonore regu est trés
faible. Plus la qualité du signal est mauvaise, plus le gain est important et plus il est difficile de mesurer le débit.

""" CONDUITE A=---
—————— orde l=—=—=====
Sonde = 5E1515/18
Montage = U
EUEfIEKt|= HUTE'-
Deltal@d = d.B8ps=s
ain Rech.= 38dE
ain Max = 96dE

Grace au parametre gain maximum, vous pouvez faire rejeter les mesures si le gain dépasse la valeur rentrée
dans I'appareil.

Important : Il est vivement conseillé de contacter Ultraflux avant de modifier ces parameétres.

5. Coefficients de pondération des cordes
Le coefficient de pondération des cordes n’est utile que pour les sondes intrusives paralléles. C'est un facteur
correctif pour chaque corde, qui est appliqué a la vitesse, avant le calcul global du débit de la conduite a
partir des vitesses pondérées de toutes les cordes :

TIZD'Z

Q= T # Z i * %] ou Ci sont les coefficients de pondération et Vi les vitesses ultrasonores mesurées.

Ces coefficients sont fondamentaux pour une mesure par cordes paralléles. lls sont prédéterminés en fonction
du nombre de cordes:

a/R Ci

2 cordes +et—05 05
4 cordes +et—0.3090 0.3618
+et—0.8090 0.1382

Ces parametres sont théoriques et il peut étre nécessaire de les ajuster au cas par cas, suite notamment aux
relevés géométriques qui peuvent étre fait pour mesurer la position exacte des cordes (en fonction des
tolérances mécaniques). Consulter Ultraflux pour la détermination précise éventuelle de ces parameétres.

5.6.2 Menu « Parameétrage linéarisation »

Une derniére facon d’agir sur le débit est de linéariser le résultat. En fonction du débit, on corrige de X % le débit
selon une table prédéfinie :
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Le parametre Q ref définit le débit maximum utilisé pour la linéarisation. Les points de la table sont ensuite
définis en pourcentage de ce maximum.

Le coefficient redresseur doit étre défini par l'utilisateur :
Un coefficient de | ne change rien au résultat.
Un coefficient de 0.8 diminue de 20 % la valeur du débit en ce point, etc.

Iy a deux tables, une pour les débits positifs et une pour les débits négatifs.

5.6.3 Menu « Parameétrage expert »

1. Mode Simulation
_____ CONDUITE A---- Il est possible d utl|lselt 'appareil : .
en Mesure (fonctionnement normal de l'appareil),
en Simulation débit.

Fonction = Mesure

Indiquez la valeur du débit d'écoulement désirée ainsi que l'ondulation sinusoidale (en pour cent) appliquée
autour de cette valeur.

Remarque : Une modulation de 0 % garde constante la valeur du débit d'écoulement. Une modulation de
100 % fait fluctuer le débit simulé entre 0O et 2 fois la valeur indiquée.

2. Sonde spéciale
Il peut étre nécessaire dans certains cas de définir une sonde qui n’est pas référencée dans la liste des sondes

Ultraflux. Avant d'utiliser cette option, il est fortement recommandé de contacter Ultraflux.

Pour utiliser des sondes autres que celles d'Ultraflux, il faut utiliser cette fonction « sondes spéciales ».
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--SONDES SPECIALES-- « TO représente le temps mort de sonde.
------ Sandg SR-—se== ) ;
T8 = B,00ps e F représente la fréquence de la sonde.
F = ZNhz
Anale=_ 0.0 o
Texte=5A * Angle correspond a l'angle de la sonde ultrason. Pour une sonde en canal
ouvert, 'angle est toujours égal a 0.
—————— Sonde SB-——-——-—-
Ea : 0 '232:5 * Texte sert a repérer la sonde spéciale dans la liste des références de sondes
Angle=__0.,00 accessibles.
Texte=5B

3. Traitement US & TRT
Ces réglages permettent aux équipes Ultraflux d’adapter le fonctionnement de I'appareil a un cas spécifique.
Nous consulter impérativement avant toute modification de ces parameétres.

5.6.4 Menu « Mise a jour firmware »

Cette option permet de mettre a jour 'appareil sans avoir a le démonter.
Nous consulter préalablement a toute utilisation de cette option.

5.7 Mode « Mesure »

L'appareil dispose de pages de mesures (différentes valeurs s’affichent, page aprés page) dont un grapheur.

5.7.1 Pages disponibles

Les écrans de Mesure permettent de connaitre un grand nombre d'informations : les pages défilent et sont
accessibles a l'aide des touche A et V.
Les mémes informations sont affichées pour chacune des cordes de l'application :

1. Débit

7=
A=

3
= —J

W= Wil
=
ol =

e T e,

|.|'l'

Cette page affiche le débit mesuré avec l'unité.

=
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2. Mesure des conduites

Cette page affiche les données relatives a I'écoulement : débit, nombre de
Reynolds mesuré, KH calculé, vitesse moyenne dans la conduite...

3. Informations spécifiques relatives aux cordes
These pages (which depend on the number of chords) provide information on the specific measurements for

a chord:

Uitesse = B.0823mss
Celerite = 1482.8m7s
TemPs_ = 845.4ps

Deltal = 9.421'1_5
Gain = 91dB 10=188%
e Cordel=-—==——-
Uitesse = ©,0238:

Celérité = 1482.8m/s
Temps_ = 845.4ps

DeltaT = 9,42ns

|

4. Totalisateurs

T0
3996545

QA

T %)
1 100 n?3

1(
4%

Conduite-Tous-Tous

Ces pages (fonction du nombre de cordes) permettent davoir des
informations sur les mesures particulieres d’'une corde :

e temps moyen (moyenne du temps de trajet amont-aval et du temps de trajet
aval-amont),

e delta T (différence de temps entre le temps de trajet amont-aval et du temps
de trajet aval-amont),

e gain de mesure (plus le gain est élevé, plus il est difficile d'obtenir une
mesure),

indice de qualité 1Q (100 % indique une trés bonne mesure, 0 % indique que la

mesure n'est pas possible).

Cet écran indique I'état de comptage des totalisateurs et permet leur remise a
zéro (si autorisé).

Cet écran indique la date et I'heure de l'appareil ainsi que les informations
concernant la derniére mise sous tension.

« Conduite — Tous — Tous » : information réservée a Ultraflux.

6. Infologger
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=== JHFO0. LOGG6ER ---
--Nbre d’enr total--
178968

7. Evénements

8. Distance entre sondes

=

o
w>

—+

w

a

n

mnn

D.Sonde 463mm
I

Cette page indique I'état du logger et le dernier enregistrement réalisé.

Ces pages permettent de savoir s’ily a
un probleme sur l'appareil et de le
localiser pour le résoudre.

DEFAUTS ——----

CONDUITE R-=—==

Ces pages (fonction du nombre de cordes) permettent d’'avoir par corde la référence des sondes associées.
Dans le cas de sondes externes, cet écran indique également :
le type de montage (direct / réflexe),
la distance exigée entre les sondes.

9. Grapheur

Le grapheur est un écran permettant de visualiser sous forme de courbe I'évolution d'une grandeur particuliére.
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5.7.2 Vérification de la qualité et de la cohérence de la
mesure

Les informations issues des différentes pages du mode « mesure » permettent de vous assurer de la cohérence

de votre mesure.

Les valeurs de gains et d'lQ (Indice de qualité) vous renseignent également sur la qualité de votre mesure.
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6.1 Moteur de fonction

6.1 Principe

Dans chaque Uf 84! est inclus un automate miniaturisé. Cet automate permet a Ultraflux de disposer trés
facilement de fonctionnalités supplémentaires pour cet appareil.

Sur demande, Ultraflux peut intégrer rapidement une nouvelle fonctionnalité a votre Uf 841

6.2 Exemples d'application : Calorimétrie

6.2.1 Calcul de la température de I'eau

La température de I'eau peut étre déterminée a partir de la célérité (via un calcul).

Vous trouverez en annexe le polyndme permettant de déterminer la température de l'eau a partir de la célérité
mesurée par nos appareils.

Le moteur de fonction nous permet de réaliser ce calcul en interne dans le débitmeétre.
6.2.2 Calorimétrie
Il est possible de mesurer le flux de chaleur d’une installation.

Si 'on associe une mesure de température froide et une mesure de température chaude au débit calculé par
lappareil, on peut mesurer la puissance calorifique dépensée.

Le schéma ci-dessous présente un point de mesure typique de cette application :

Eau « froide » Eau « chaude »
LTI | —>
Mesure T Mesure T2

Le graphique suivant illustre un résultat de mesure typique de I'application de calorimétrie, les valeurs affichées
étant:

la différence de température entre les sondes,

la puissance calorifique instantanée,

le totalisateur de kWh.

63



Uf 841 CP — Manuel utilisateur

Mesure calorimétrie chaudiére UFX

Y
1 \:\"‘“\J/ N W/
~ -~/
|

"\\ '\.“*
r
2 ]
0
17:517:07 18:00:00 18:02:53 18:05:46 18:08:38 18:11:31 18:14:24 18:17:17 18:20:10
-2
=——delta_T (°C) = puissance (kW) = énergie (KW.h) ‘

6.3 Exemples d'application : Conversion d’un debit de
gaz en débit normalisé

Le débitmeétre mesure le débit de gaz dans une unité standard (m3/h, m3/s..). Dans l'industrie du gaz, le débit
normalisé est couramment utilisée comme unité (Nm3/h, Nm3/s..) il est calculé en fonction de la pression et la
température du gaz. La norme utilisée pour cette conversion d'unité est la norme I1SO 2533.

6.3.1 Intégration de la pression et température

En standard la température doit étre rentrée dans I'appareil manuellement via le menu « parametres fonctions
» ou « functions settings » en anglais.

En option la température et pression peuvent étre intégrée via une entrée analogique, c’est une option a
demander a la commande et qui impose I'ajout d’'une entrée analogique dans le débitmeétre.

6.3.2 Lecture du débit normalisé

Le débit normalisé est affiché dans le menu « mesure » ou « measurement » en anglais.
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Débit standard non corrigé

Cette page donne le débit standard mesuré par I'appareil. Utiliser les touches de navigations haut et bas pour
afficher la page du débit normalisé.

Débit normalisé

Le débit normalisé est donné en Nm?3/s ou Nm?®/h.
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/. Logiciel PC

7.1 Introduction

Le logiciel PC permet de paramétrer 'appareil a 'aide d'un PC, en lieu et place d’'un acces aux parametres par
le clavier de I'appareil.

Il permet notamment :
de définir 'ensemble des parameétres de l'application,
de suivre en temps réel les parameétres de la mesure (débit, vitesse moyenne, vitesse du son et gain de
chaque corde..)),
de sauvegarder des données de mesure ou de paramétrage dans un fichier pour pouvoir les consulter
par la suite,
de télécharger, via la liaison série ou USB, les parameétres de fonctionnement de lI'appareil, les données
de mesures, le logger,
d'imprimer les données affichées,
de transférer les données de mesure et du logger dans un tableur.

La configuration PC minimale requise est un PC équipé d'une version Windows XP ou ultérieure.

7.1.1 Installation et lancement du logiciel

Pour installer le logiciel :

1. Lancez le programme d'installation Setup.exe présent sur le CD-ROM,

2. Sélectionnez lalangue d'installation et d'affichage des écrans,

3. Alaide du bouton Parcourir, indiquez le chemin d'installation du logiciel (par défaut C: \ Program Files
\ Ultraflux \ [logiciel PC correspondant a votre appareil] x, x désignant le n° de version).

Remarque : Pour réinstaller a l'identique le programme (dans le cas, par exemple, d'une détérioration du fichier
d'exécution) ou pour le désinstaller, sélectionnez le programme dans la liste des programmes installés
(Démarrer / Parametres / Panneau de configuration / Ajout - suppression de programmes) et cliquez sur le
bouton Ajouter / Supprimer.

Une fenétre vous demande l'action que vous désirez effectuer . Modifier (fonction inopérante pour ce qui est
du logiciel car celui-ci ne contient qu'un seul composant), Réparer ou Supprimer.

Le lancement du programme est effectué en double-cliquant sur l'icbne .
sur le bureau ou en sélectionnant le programme Démarrer \ Programmes \ Ultraflux \ logiciel
correspondant a votre appareil.

associée au logiciel et placée

Les choix proposés par les 4 menus principaux sont :

Menu « Fichier » — pour:
0 Ouverture d'un fichier de mesure, de paramétrage ou logger (via la commande « ouvrir »),
o0 Création d'un fichier de paramétrage (via la commande « nouveau »),
0 Fermeture du programme (via la commande « quitter »).
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Menu « Dialogue » (avec le débitmétre) — pour:

Appel de la fenétre de mesure,

Appel de la fenétre de paramétrage,

Modification du code d'acces,

Téléchargement des données du logger de l'appareil vers le PC,
Visualisation d’écho,

o

O O O O O

Sauvegarde de 'ensemble des parameétres de l'appareil.

Menu « Configuration » — pour :
o Configuration du logiciel PC,
0 Chargement du fichier de configuration,
0 Enregistrement du fichier de configuration et synchronisation avec le débitmeétre.

Menu « A propos » — pour :
0 Obtention d’informations sur la version du logiciel PC.

7.1.2 Raccordement de I'appareil au PC

Pour raccorder I'Uf 841 au PC, vous devez utiliser le cordon fourni et le brancher (cable de liaison série ou USB).
Les échanges se font sous protocole JBus/ModBus, le PC étant maitre et I'Uf 841, identifié par son numéro, étant
esclave.

7.1.3 Page d'accuell

Lors de son lancement, le logiciel affiche la fenétre suivante :

x|
Fichier Tialogue Configuration A propos...

Cette fenétre contient 4 menus principaux :
e « Fichier »,

» « Dialogue »,

* « Configuration »,

* « A propos ».

Ouvrez d'abord le menu Configuration pour définir les
- i différents parametres liés a votre application.
tl“ ))

Ultraflux

www., ultraflux.net
TEL: +33 1 302727 30 FAX: +33 1 30 39 84 34
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7.1.4 Fenétre de configuration

Configuration @

Général l Modem ] Applicalianl

i Export des données
T ableur

i [c:'\program files\microsoft officehofficel 4\excel exe ‘

i~ Sauvegarde Fichier - 1 Com =

Temps de sauvegarde Max ||J mn | Modbus I‘l Détection |
Périade d'échantillonnage |1 s | Com i " Bauds I1152DD v‘

Langue |Fran;tais _v_]

v

La fenétre ouverte par le menu Configuration permet notamment de sélectionner la langue d'affichage et de
définir le chemin du logiciel utilisé pour I'exploitation des données (par défaut Excel, si celui-ci est installé sur
votre ordinateur).

Elle contient aussi un bouton « Détection » permettant de détecter automatiquement la présence d'un
débitmetre Ultraflux.

Remarque : Pour utiliser la liaison série, la vitesse de transmission peut étre réglée de 300 a 115 200 bauds, la
vitesse plus rapide étant préférable, surtout lors des déchargements de data-logger.

7.1.5 IcOnes

Des icAnes sont affichées dans le bas de chaque fenétre du Menu « Dialogue » (avec le débitmétre).

Cette icone en forme de disquette lance la procédure d’enregistrement. Le logiciel vous demande

alors le nom du dossier d'enregistrement. Vous pouvez ensuite lire, imprimer ou traiter avec Excel (ou
avec le logiciel de traitement des données) ces enregistrements a l'aide de la commande Fichier /
Ouvrir / [nom d'enregistrement].

Remarque : En mesure, une fois l'enregistrement démarré (bouton « Enregistrer »), les données sont
enregistrées au rythme fixé par la période entrée dans le menu de configuration du logiciel et ce jusqu’au
temps fixé. Lorsque Temps = 0, I'arrét est manuel.

@ Cette icone permet dimprimer 'ensemble des données affichées a I'écran.

i

@' Cette icone lance la procédure de transfert des données du PC vers l'appareil.
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7.1.6 Menu Fichier

Le menu Fichier vous permet d'ouvrir un fichier déja sauvegardé (commande « Ouvrir »), ou de préparer un
fichier de paramétrage hors connexion (commande « Nouveau »). Une fois le fichier sauvegardé, vous pourrez
I'exporter vers un Uf 841,

LsBxxW 26 A1 - C:\.B6) \ULTRAFLUX\LsBxxW 26\ defaulturx 5}

Fichier Dialogue  Configuration A propos...

Churir

o))
" Ultraflux

www . ultraflux. net
TEL: +33 1 30 2727 30 FAX: +#33 1 30398434

7.1.7 Fenétre de mesure

La fenétre de mesure est appelée par la commande Dialogue/Mesure.

LsBxxW 26 AT - X:\DB\default

| )
- Ultraflux

www. ultraflux.net
TEL: +33 130 27 27 30 FAX: +33 130 38 84 34

1. Liste des onglets disponibles
Cette fenétre (de mesure) contient les onglets suivants :
Onglet « Général » : contient les informations générales de la mesure.
Onglet « QA » (débit) : contient les informations générales concernant la voie de mesure.
Onglet « Entrée/sortie » : contient les informations générales des entrées/sorties.
Onglet « Fonction » (optionnel) : contient les informations de paramétrage du moteur de fonction en cas
d'utilisation de celui-ci (onglet qui apparait uniquement si a minima 1 sortie du moteur est paramétrée).
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2. Onglet « Général »

Cet onglet affiche les informations principales de la mesure : affichage graphique de la mesure, valeurs
instantanées du débit et de |la vitesse d'écoulement, totalisateurs.

Mesure E|

04 | Fonction | Entrées-sorties 01-04 |

— Totahzateurs]-
02/05/2012 - 17:00:48
Défauts Tat 1:0A(+) |393?3?982 %100 m3

QT | 19.49 m3lh

Wersion

QA| 1949 m3th | 002 ws Nom Apparel]|  UF8s

Tupe | Biconduite
Firrrware | 26-1505-A18627) ]UG—?2-D5—KC|[$‘D"]

N* de Série [ 40717/0083 Carte | MKEG

@ v

3. Onglet « QA » (débit)
Cet onglet affiche les informations principales concernant la voie de mesure : affichage graphique de la

mesure, valeur instantanée du débit, de la vitesse d'écoulement, du KH ; informations concernant la ou les
cordes de mesure.

I Fonction | Enfrées-sories 01-04 |

Débit 19.49 m3lh

Vitesse | 0.021 ms
Kh | 1.078  [Autoratique]
Repnolds | 13060
= 3 5 — — Défauts |
Sonde ]SE1515-‘|D |SE'|5‘[5—'1D
D. Sonde mm 463 | 463
Vitesse m/s 0023 0023
Celgité /s 1482.0 14820

Gan dB 90 | a0
Q. % ] 100 | 100
Temps ps 845,36 I 845,36

Dekta T ns ] 942 I 942

&

Remarque : Il y a autant d'onglets que de conduites paramétrées.
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4. Onglet « Entrées/sorties »
Cet onglet affiche les informations concernant les entrées/sorties de l'appareil.

Mesure El

Géndral | G | Fonciion | Entiées-rores 01404 |

D14, - Goetin Fieloe B - Soetie Fiedais 024 - Entrée 4 - 20 mh 028 - Entige 4 - 20 md
Forchion : Totalzabar Fonchon - [efug Fonchon - Siewdahon Fonchion : OH
Waben | Gwwial f Tt 1 Valmu : Géndaal [/ Elahst
Memeslesnard - Ounveit
Pémiods - 50 ms 4mh 0350
Garnens - 4.000

Waleur smudation - 1. EfG

Walan 1875
034 - Enlrés 0 - 10V G - Erfeées 0 - 100 M3 - St Analogeue
Fenction . 08 Fonction: On Foerction . 4-20 i
Walews ; Caral - &/ itagae
0 0,00) 4 mé - 0000
Gamme - 0061 Gymenas - 16000
el 350D e

Fien: 102 Midemolis : £ 3
Vs  OU0D

e

7.1.8 Fenétre de paramétrage

1. Liste des onglets disponibles
Cette liste est une liste exhaustive présentant tous les onglets disponibles dans le cas d'un paramétrage Expert.
Un paramétrage simple ou normal réduit le nombre d’onglets auxquels vous pouvez accéder.

La fenétre de paramétrage, appelée par la commande Dialogue/Paramétrage, contient les onglets suivants :

Dans le menu déroulant « Général »
Onglet « Général » : sélection de la langue d'affichage de l'appareil (et nom du débitmetre défini lors de
l'installation).
Onglet « Logger » : description du fonctionnement du logger.
Onglet « Totalisateur » : définition du fonctionnement des totalisateurs.

Onglet « Fonction » ; définition des constantes d’entrée du moteur accessible a l'utilisateur (lorsqu’une
fonction se trouve dans le moteur).

Onglet « Expert » : définition du mode de fonctionnement Expert.
Onglet « Entrées/sorties » : définition du paramétrage des entrées/sorties.

Dans le menu déroulant « Conduite »
Onglet « Conduite » : unité du deébit, constantes de temps, paramétrage du grapheur, options
d'affichage, etc.
Onglet « Corde » : définition des sondes, positions de cordes, etc.
Onglet « Corde expert » : définition de cordes spécifiques permettant d'ajuster le comportement du
débitmetre de maniére fine (contacter Ultraflux avant toute modification de ces parametres).
Onglet « Linéarisation » : coefficient de linéarisation du débit.
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sur ce bouton.

@_ Une fois effectué le paramétrage complet, téléchargez la configuration dans l'appareil en cliquant

Remarque : A l'ouverture de la fenétre de paramétrage, la configuration chargée dans le PC est la configuration

courante de l'appareil.

2. Onglet « Général » (dans menu déroulant « Général »)
La fenétre de paramétrage permet de réaliser le paramétrage de I'appareil a partir du PC. Comme au clavier,
vous pouvez choisir le niveau de complexité a l'aide de la commande : Général/Sélection Application/Niveau

= Simple, Normal ou Expert.

La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage « Expert ». L'ensemble des parametres

affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document.

Paramétrage - Unité connectée

Général ]Lugget] Totalisateurls] | Forction | Expert | Ertiées-sorties 01-04 |

Fimware  26-15-05-4(362°) |00-72-05-K.d860)

Maom Apparei mF a1
Langue m
Réto éclaiage [Terpo )
Liaisen Sétie 1 [USE)
M. Modbus

Blauds I 200 =
- Lizizon Serie 2
M. Madbus |1

Bauds |SUD Gl

Totalisateurs | Activer 'I
Logger | dctiver vl
Entiées-corties | Activer 'I

Sélection Apphcation | Expen - I

IGénélaI = I

Catte | MKGG

MNombre de conduites |1
Caleul QT
Unité @ |m3/h =

- Grapheur-
Min [ 00 m3h
Max [ 600000 m3/h
Péiiode 1z =]

Synchranization avee heure PC |Non vl

=

N* de Série 40/11/0063

o o

™

Le logiciel permet de synchroniser la date et I'heure de I'Uf 841 a celles du PC hoéte : sélectionner I'option
"Synchronisation avec heure PC" avant d'enregistrer le paramétrage sur l'appareil.

Il est important de régler correctement la date et I'neure pour horodater les enregistrements (pays, heure

été/hiver).
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3. Onglet « Logger » (dans menu déroulant « Général »)

La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage en mode Expert. Lensemble des parametres

affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document (voir partie 5.4.5).

Rt [ =] Pideisigm [Ten =] . s o wron I"tf-_:]_ﬂ_
T i o [ o T T R (T _ﬂ_ﬂ.. _i.i X
o . L | T S i
asbie Sedipree | Be 075 1 —_
ot r et BLLLULLI S e =] Eha

A

de

4. Onglet « Totalisateurs » (dans menu déroulant « Général »)
La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage en mode Expert. L'ensemble des parametres

affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document (voir partie 5.4.3).

IGénénaI -

I chcliml Ehpeltl Ertides-saties EI‘I-CM]

Tatalizstewr 1
Senz m
Waleur 'm—LI
Poids [ 100[ w3
R4Z [Non =]
Tatalisateur 3-

Sens |OfF 'I

Totalizatews 2

Sers |00 -

Tokalizateus 4-

Sens IDFI -
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5. Onglet « Entrées/Sorties » (dans menu déroulant « Général »)

La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage en mode Expert. L'ensemble des
parametres affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document (voir partie 5.4.4).

Paramiinags Lo cannps e
[Ginti =l
Giiratis | Losgom | Tokakratmests] | Forction | Evpen | Eribias cerias i1 84]
138 « St Fldawt R - Sostes Fledar 028 - Evtids 4 - M 028 - Erbides 4 - A,
Forchon ; Tolskaseu Frorrtion | Didaut Frgtion . Simuston Frotion: QFf

Vikewr - Géndial # Tak: | Wit | Gérairad J Slahul

Reosmslermerd . Duved:

Fibtsta : 40 ma Ll D350
G arme - 4 000
Wiplous savndation” 1 875
008 - Drikoke 0- 10 R - Enbda - 10 M, - Gk Aralogiues
Fnchion - 08 Forcion ; On Fonchon - 420

skt : Canal - & JVilgaaw
02 1100 A el OO0

v ; QDG Garrene - 16000

Dréfsote - 3 500
Filve: 101 Mémose:Ge

a1 o i

' ™

Vous pouvez activer ou non les ressources Totalisateurs, Logger, Fonctions entrées/sorties.

6. Onglet « Conduite » (dans menu déroulant « Conduite »)

La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage en mode Expert. L'ensemble des
parametres affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document (voir partie 5.4.2).

Paramétrage Unité connectée (Modifié{e))

Conduile & |
A -Condute | 4 - Codes | & - Cordes Expent | A - Linarisation |

| Conduite - A

Fanction

Fanction i Mesurs =

Canduke Débit Produt
Diamairs £t [ 58721 nim Uniéd [min v Fodil [eauflT) x|
Moo [Cowe = Fite [ 10¢ oo [ e
Epasseur| 925 mm Della. Fitizge | 5,000 m/s DelaC [ 0 mis

C‘_Hdé“iwl—'::. mls Mémaie ]—10 1 h
Maraiau [ien = et [ 000 [mah -] TipekH [Aulomaiqee =]
T Gracheur iscogke 100 5t
Matéuiaum Min 0.0 m3fh Rugoske 010 mm
Mae [ 100 m3rh Fewnalds citique | 2600
Pétiode |13 LER. 3000
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7. Onglet « Corde » (dans menu déroulant « Conduite »)
La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage en mode Expert. L'ensemble des
parametres affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document (voir partie 5.4.2).

Uinild conrms liw (Maditee{e )

- Cornbate (4 T80 | A Carden Eopet | - Linfsmaion |

] Conduits - A
l Coet § Eu
Porabes 34 Sl B =
|rr—|
1 " 3

o ([ 1S5 =] (010N =)

Mg Borl ¥ = e
batadt|[T O | THm
L e | T Ya
Bar s W | W

o & |

Note : Il est possible de faire entrer dans le calcul du débit une corde extérieure au convertisseur (par exemple,
une mesure de vitesse par Doppler). Les parameétres a définir pour cette corde sont les mémes que pour les

cordes internes mais il faut de plus définir :

la corde interne associée a la corde externe : lorsque la corde interne est en défaut, c’est la corde externe qui
prend le relais.

le module d’entrée qui va servir de mesure de vitesse : un module 4-20 mA peut servir a récupérer la vitesse
d’'un Doppler.

L'intérét principal de cette corde virtuelle est de pouvoir assurer par plusieurs moyens de mesure, la mesure
de débit.
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8. Onglet « Linéarisation » (dans menu déroulant « Conduite »)
La copie d'écran ci-dessous présente un exemple de paramétrage en mode Expert. L'ensemble des
parametres affichés ci-dessous sont décrits précédemment dans ce document (voir partie 5.6.2).

Parametrage Unité connectée (Modi

4 - Conhibe | A - Cordes | A - Cardes Expert |

Cordile & -

|

Conduite - A

Unité 0 Rel [mam =)

— Lindanzation [-]

1 Rl 0wk
Coef 0% 1.000
Coef 105 1.000
Coef 20% 1.000
Coef 30% 1.000
Coefdlz [ 7000
CoefS0% | 1.000
Coef 0% 1.000
Cosf70% [ 1000
Coef 0% 1.000
Coefd0% [ 1000

Cosf 100% 1.000

Lingarizztion 4] —

OFet [ 0 mith
Caef 0% 1.000
Coef 10% 1.000
Coef 20% 1.000
Caaf 30% 1.000
Coefdly [ 1000
CoefsOz [ 1.000
Coaf B0% 1.000
Caef 70% 1.000

Coef B0% 1.000
Cioef 90% 1.000
Coef 100% 1.000

¥ &

Ay

=

7.2 Archivage, traitement et impression des dossiers

enregistres

Vous pouvez enregistrer le paramétrage de I'appareil ainsi que les résultats de mesure associés.

Il s’agit d’enregistrements complets des mesures et des conditions observées qui sont un complément utile a

ceux du data-logger. Les fichiers sont nommeés avec une extension [*. mes].

La lecture de ces enregistrements a I'écran a la méme présentation que celle du dialogue Mesure, avec en plus
quelques icones spécifiques au bas de I'écran.

Pour parcourir ou sélectionner les enregistrements, utilisez les boutons suivants : |H

Pour imprimer des enregistrements, utilisez le bouton suivant :

&

<

> >

Si vous avez enregistré une séquence (commande Configuration / Général / Sauvegarde fichier / Période et
Temps..), vous pourrez traiter ces données avec le logiciel utilisé pour I'exploitation des données (par défaut
Excel, si celui-ci est installé sur votre ordinateur). Une macro pour Excel est fournie.

L'appel au traitement des données se fait en cliquant sur le bouton suivant :
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Dans les fenétres appelées, confirmez le nom du fichier a traiter et acceptez la macro. Vous devez
préalablement indiquer le niveau de sécurité de cette macro.

Les résultats des pages de mesure sont automatiquement rangés dans les colonnes et les lignes d’Excel et les
courbes de débits et vitesse sont éditées. Vous pouvez ensuite librement modifier ces données.

7.3 Fichiers de parameétrage

L'Uf 841 possede 1l espaces de mémoire libre pour stocker des configurations de paramétrage (voir le § 5.4.1) :
vous pouvez donc y rappeler ou y sauvegarder vos sélections.

Important : seuls les 5 premiers espaces sont accessibles a partir du logiciel PC, les 6 autres sont accessibles
uniquement via le convertisseur.
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Annexe | : Signaux d'écho
caracteéristiques

|.1 Signaux d'écho les plus courants

La visualisation du signal d'écho n'est pas indispensable mais facilite la mise en ceuvre du point de mesure. Elle
permet aussi de déceler l'origine d'un probléme.

Le positionnement et l'orientation des sondes sont corrects lorsque l'amplitude de I'écho est maximale et que
I'écho monte rapidement, sans trop de distorsions (déformations).

Les figures suivantes montrent les signaux d'écho le plus couramment observés :

Signal idéal : montée rapide bien au-dessus du seuil de détection.

Remarque : Les signaux observés sont souvent plus longs que celui représenté ci-dessus. Ceci est tout a fait
normal, le critére important étant la rapidité de montée du signal au-dessus du seuil.

Sighal montant lentement :

Signal distordu par un mauvais positionnement des sondes :
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Presence of noise (acoustic interference)

Remarque : Pour ces trois derniers cas, un signal faible (gain supérieur a 50 dB) peut signifier qu'il est
nécessaire de réaligner les sondes ou de les entretenir (pollution de la surface de la sonde).

Présence de parasites électromagnétiques

Remarque : dans ce cas, éloignez les cables (en particulier les cables sondes) des cables de puissance. Vérifiez
les connexions de terre et les blindages.
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Appendix II: Vitesse du son dans
I'eau

Vitesse de propagation du son dans l'eau

t(°C) C(@m/s) t(°C) C(m/s)
0 1422.8 30 1506.4
5 1426.5 35 1520.1
10 1447.6 40 1529.2
15 1466.3 45 1536.7
20 1482.7 50 1542.9
25 1497 — —

Valeur approchée : C = 1557 — 0,0245 (74 —t)?

1560

1540

1520

1500

Celerity
(mfs) 140

1460

140 —

1420

1400

0 10 0 ELl 40 30 60 10
Temperature (C*)
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Annexe lll : Résolution de problemes

lIl.1 Indications de diagnhostic

Certains facteurs peuvent entrainer une dégradation de la mesure. Les quelques indications de diagnostic qui
suivent vous permettront de résoudre les probléemes éventuels qui pourraient se présenter.

Le message « défauts V » (défauts vitesse) est affiché en permanence
Causes possibles :
Sondes différentes de celles indiquées en paramétrage. Programmation incorrecte des parameétres
Daxe et L.
Mauvaise connexion des sondes. Une sonde peut avoir été débranchée.
Présence d'un corps solide entre les sondes.
Cordes hors eau.
Sondes incorrectement positionnées l'une par rapport a l'autre.
Sondes trop encrasseées.
Fluide trop absorbant, trop chargé, trop aéré. Consultez-nous pour déterminer ensemble la meilleure
solution.
Sondes défectueuses ou défaillance de I'Uf 841 Contactez-nous si vos vérifications aboutissent a cette
conclusion.

Le message « défauts Q » (défauts débit) apparait de fagon intermittente
Le message « défauts Q » intermittent peut étre di a un écho faible, ce qui se traduit par un gain élevé.

Les causes possibles sont, dans une moindre mesure identiques a celles du message « défauts V » (voir ci-
dessus) et en particulier :

Sondes désalignées,

Sondes encrassees,

Fluide absorbant, ou chargé, ou aéré.

Remarque : Une action simple pour masquer des défauts de mesure intermittents est daugmenter le temps
de mémorisation (voir le § 5.5.1).

La mesure différe du débit prévu
Que faire ?
Vérifiez que les sondes sont suffisamment éloignées de perturbations hydrauliques.
Vérifiez les dimensions précises de la section de la conduite ou du canal a I'endroit de la mesure et la
position des sondes.
Faites confiance a votre Uf 841

Le message « surcomptage relais » apparait de fagon permanente ou intermittente dans le cas d’'une
sortie relais paramétrée en mode totalisateur

Cause:
Trop d'impulsions a sortir dans le temps imparti.

Que faire ?
Adapter le poids d’'impulsion et/ou la période en fonction du débit de votre application (voir le § 5.4.4 -
point 5 - partie « Totalisateur »).
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Le message « boucle ouverte » apparait de fagon permanente dans le cas du paramétrage d’une sortie
courant

Cause:

Rupture de la boucle.

Le message « hors limites » apparait de fagon permanente ou intermittente dans le cas du paramétrage
d’'une entrée analogique

Cause :

Courant ou tension en dehors de la plage d'utilisation.

I1l.2 Description des bits de défaut

De maniére générale, un bit a ! signifie qu’il y a présence du défaut et 0 'absence.
La numérotation des bits commence a Zéro !

Deux bits ont la méme signification sur chaque champ de défaut :

N°BIT NOM FONCTION DESCRIPTION

30
31

Défaut
Non valide

La mesure est en défaut.
La mesure n'est pas possible, mais pas anormale (1).

(1) Par exemple, toutes les sondes sont dénoyées.

Défaut général

N°BIT NOM FONCTION DESCRIPTION

4

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27
28
29
30
31

Logger

Moteur de fonction

Configuration ultrason
Alarme C

Alarme B

Alarme A

Code d'acces

Acces paramétrage

Alimentation
Entrées/sorties

Horloge interne
Qb
Qa
QT

QT non valide

Au moins, une donnée dans le logger n'est pas cohérente.

Un probléme est survenu sur une des sorties du moteur de
fonction. Ce défaut permet d'identifier un probléme sur la
calorimétrie par exemple.

La carte ultrason a un probleme de configuration.
Un systeme périphérique présente un défaut.

Un besoin de maintenance est nécessaire sur l'appareil.
L'appareil est en défaut de maniére générale.

Le nombre d'essais maximums de déverrouillage est atteint.
Veuillez attendre avant un nouvel essai.

Le paramétrage a été modifié ou I'appareil est en visualisation
écho.

L'alimentation a été coupée et rétablie.
Défaut sur un module d'entrée/sortie.

L'horloge doit étre remise a I'heure.
Défaut sur la conduite Qb.
Défaut sur la conduite Qa.

Défaut sur le débit total.

Débit total invalide.
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Défaut conduite

N°BIT NOM FONCTION DESCRIPTION

0 Vitessel Vitesse corde 1 en défaut.

1 Vitesse2 Vitesse corde 2 en défaut.

2 Vitesse3 Vitesse corde 3 en défaut.

3 Vitesse4 Vitesse corde 4 en défaut.

4 Vitesse5 Vitesse corde 5 en défaut.

5 Vitesse6 Vitesse corde 6 en défaut.

6 Vitesse7 Vitesse corde 7 en défaut.

7 Vitesse8 Vitesse corde 8 en défaut.

16 Vitesse Général Toutes les vitesses sont en défaut.

17 Niveau Général Tous les niveaux sont en défaut.

18 Hauteur vitesse La loi hauteur vitesse ou la régression automatique est
activée.

30 Défaut Défaut sur une vitesse.

31 Non valide Vitesse non valide.

Défaut Modules entrées / sorties

N°BIT NOM FONCTION DESCRIPTION

0 Sur comptage sortie  Le relais A ne peut pas sortir le nombre d'impulsions voulues
relais A en fonction de la période programmeée.
1 Hors plage sortie relais Le relais A ne peut pas sortir la fréquence voulue en fonction
A de la gamme programmeée.
2 Sur comptage sortie  Le relais B ne peut pas sortir le nombre d'impulsions voulues
relais B en fonction de la période programmeée.
3 Hors plage sortie relais Le relais B ne peut pas sortir la fréquence voulue en fonction
B de la gamme programmeée.
4 Boucle ouverte sortie Boucle de courant ouverte.
courant A
5 Valeur hors plage La valeur de courant A est en dehors de la plage autorisée.
sortie courant A
8 Valeur hors plage La mesure de température de la PTI00 A est en dehors de la
entrée PT100/1000 plage autorisée.
12 Valeur hors plage La mesure de courant A est en dehors de la plage autorisée.

entrée courant A

14 Valeur hors plage La mesure de courant B est en dehors de la plage autorisée.
entrée courant B

16 Valeur hors plage La mesure de tension A est en dehors de la plage autorisée.
entrée tension A

18 Valeur hors plage La mesure de tension B est en dehors de la plage autorisée.
entrée tension B
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Défaut corde

N°BIT NOM FONCTION DESCRIPTION

22 Immersion corde Corde immergée.
26 Sur/sous vitesse Corde en sur/sous vitesse.
29 Calcul de débit Corde prise en compte dans le calcul du débit.
30 Défaut Défaut sur une corde.
31 Non valide Corde non valide.
Défaut fonction
N°BIT NOM FONCTION DESCRIPTION
30 Défaut Défaut de la sortie fonction.

111.3 Matrice des défauts

Trois types d'alarme sont prévus :
Alarme A : Défaut général,
Alarme B : Besoin de maintenance / Mode dégradeé,

Alarme C : Alarme sur systéme périphérique.

Vous pouvez trouver a l'aide du logiciel PC le détail de chacune de ces alarmes avec le mot clé affiché dans la
fenétre de défaut (voir le chapitre consacré au logiciel PC).

L'explication de ces mots-clés est donnée ci-dessous :

Alarme A:
MOT CLE EXPLICATION
firmware Iy a un probléme de reconnaissance du logiciel interne de
'appareil. Contactez Ultraflux.
EEprom La mémoire non volatile présente un défaut, la mesure est
impossible. Contactez Ultraflux.
fonction Le moteur de fonction présente un bug a son exécution. Vérifier les
Entrées du moteur de fonction. Si le probléeme persiste, contactez
Ultraflux.
Com ER Il'y a un probléme de programmation des deux processeurs DSP.
Eteignez puis rallumez I'appareil. Si le probléme persiste, contactez
Ultraflux.
Bad software Le logiciel interne de I'appareil n'est pas compatible avec le type
d'appareil programmé (Conduite Pleine, Canal Ouvert, ISD, PSD....).
Contactez Ultraflux.
Q Défaut sur le débit.
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Alarme B:
MOT CLE EXPLICATION
vitesse Défaut sur une des 4 vitesses.
Alarme C:
MOT CLE EXPLICATION
Dataflash La mémoire non volatile présente un défaut, la mesure est
possible mais pas I'historisation par logger. Contactez Ultraflux.
logger Les données du logger sont inutilisables ou fausses. Contactez
Ultraflux.
h/w E/S Une des entrées/sorties ne répond plus. Contactez Ultraflux.
e/s Une des entrées/sorties est mal paramétrée. Contactez Ultraflux.

horloge L'horloge doit étre remise a I'heure.
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Protocole de liaison de I'Uf 841

V.1 Caractéristiques de la liaison série

La liste suivante présente les caractéristiques de la liaison série a utiliser :
Protocole utilisé : Modbus,
Vitesse de transmission : de 300 a 115200 bauds,
Nombre de bits : 8,
Parité : Aucune,
Nombre de bits de stop : L.

MSB LSB
SN EEEEEEEEEEEEEEEEEnEnEEnEE
T{ 8 bits d'exposant }{ 23 bits de mantisse }
i
llhsdlgm
avec : v=(-1 *[f-!-;;]*z‘““:'

exemple : valeur float = $40, 521, $00, $40
S=0;E=,380=1284; M =210040 = 2162752d

2162752
=
?.

Vv ={-1}”*[1

]*zﬂzﬂ-lﬂ' =2.5151640259

Pour les informations de type FLOAT, deux mots consécutifs (soit 4 octets) doivent pouvoir étre lus. Le format est
conforme a la norme IEEE.

Pour les informations de type LONG, deux mots consécutifs (soit 4 octets) doivent étre lus.

IV.2 Lecture de N mots (avec N < 125)

Le code fonction pour la lecture de N mots est 3.

Demande
Données N° esclave 3 adresse lermot nombre de mots CRCI6
Taille 1 octet 1 octet 2 octets 2 octets 2 octets
Réponse
; valeur dernier
Données N° esclave 3 nombre octets lus valeur ler mot ; CRCl6
mo
Taille 1 octet 1 octet 1 octet 2 octets 2 octets 2 octets
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V.3 Table Jbus / Modbus

L : conduite pleine uniquement
2. :canal ouvert uniquement

Pour les autres conduites (C a D), il y a simplement un offset d’adresse de 200 hexadécimal ou 512 décimal entre chaque conduite.

NOM DU PARAMETRE

Logger
Nb Variable Par Ligne
Nb Ligne Remplie
Nb Ligne Max
Période (seconde)

Totalisateurs
Totalisateur! valeur
Totalisateur! Poids
Totalisateur!l Unité
Totalisateur2 valeur
Totalisateur2 Poids
Totalisateur2 Unité
Totalisateur3 valeur
Totalisateur3 Poids
Totalisateur3 Unité
Totalisateur4 valeur
Totalisateur4 Poids
Totalisateur4 Unité

Horloge Année
Horloge Mois
Horloge Jours
Horloge Heure

Horloge Minute

Horloge Seconde
QTQ
QT unité
QT Défaut

Conduite
Q
Index unité débit
V Moyenne
C Moyenne
KH (1)
Reynolds (1)
Surface
Niveau (2)
Hauteur / Point Description Canal (2)
Hauteur Eau (2)
Delta Max Hauteur Eau (2)
Défaut

Type

USHORT
ULONG
ULONG
ULONG

ULONG
USHORT
USHORT

ULONG
USHORT
USHORT

ULONG
USHORT
USHORT

ULONG
USHORT
USHORT

USHORT
USHORT
USHORT
USHORT
USHORT
USHORT
FLOAT
USHORT
ULONG

FLOAT
USHORT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
ULONG

Hexa
0200
0200
0201
0203
0205
0207
0207
0207
0209
020A
020B
020D
020E
020F
o021
0212
0213
0215
0216
0217
0217
0217
0218
0219
021A
021B
021C
021D
021F
0220
0222
0222
0222
0224
0225
0227
0229
022B
022D
022F
0231
0233
0235
0237
0239

Dec
512
512
513
515
517
519
519
519
521
522
523
525
526
527
529
530
531
533
534
535
535
535
536
537
538
539
540
541
543

546
546
546
548
549
551
553
555
557
559
561
563
565
567
569

Hexa
0400
0400
0401
0403
0405
0407
0407
0407
0409
040A
040B
040D
040E
040F
041
0412
0413
0415
0416
0417
0417
0417
0418
0419
041A
041B
041C
041D
041F
0420
0422
0422
0422
0424
0425
0427
0429
0428
042D
042F
0431
0433
0435
0437
0439

Dec
1024
1024
1025
1027
1029
1031
1031
1031
1033
1034
1035
1037
1038
1039

Adresse JBUS AdresseJBUS AdresseJBUS Adresse JBUS
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NOM DU PARAMETRE

corde 01
V moyenne

T

DeltaT
C

Gain

IQ

Défaut

Reference Sonde

Distance Entre Sonde

corde 02
V moyenne

T

DeltaT
C

Gain

IQ

Défaut

Reference Sonde

Distance Entre Sonde

corde 03
V moyenne

T

DeltaT
C

Gain

IQ

Défaut

Reference Sonde

Distance Entre Sonde

corde 04
V moyenne

T

DeltaT
C

Gain

IQ

Défaut

Reference Sonde
Distance Entre Sonde

Type

FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
ULONG
USHORT
USHORT

FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
ULONG
USHORT
USHORT

FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
ULONG
USHORT
USHORT

FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
ULONG
USHORT
USHORT

Conduite A Conduite B

Adresse JBUS AdresseJBUS AdresseJBUS Adresse JBUS

Hexa
0239
0239
023B
023D
023F
0241
0243
0245
0247
0248
0249
0249
0249
024B
024D
024F
0251
0253
0255
0257
0258
0259
0259
0259
025B
025D
025F
0261
0263
0265
0267
0268
0269
0269
0269
026B
026D
026F
0271
0273
0275
0277
0278
0279

Dec
569
569
571
573
575
577
579
581
583
584
585
585
585
587
589
591
593
595
597
599
600
601
601
601
603
605
607
609
61
613
615
616
617
617
617
619
621
623
625
627
629
631
632
633

Hexa
0439
0439
043B
043D
043F
0441
0443
0445
0447
0448
0449
0449
0449
044B
044D
044F
0451
0453
0455
0457
0458
0459
0459
0459
0458
045D
045F
0461
0463
0465
0467
0468
0469
0469
0469
046B
046D
046F
0471
0473
0475
0477
0478
0479

Dec
1081
1081
1083
1085
1087
1089
1091
1093
1095
1096
1097
1097
1097
1099
101
1103
1105
107
1109
m
1112
113
113
113
ms5
mz
1119
1121
123
1125
n27
1128
1129
1129
1129
1131
133
1135
1137
1139
1141
1143
1144
1145
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NOM DU PARAMETRE

Entrées/Sorties
ES O1A
Valeur
Défaut

ES O1B
Valeur

Défaut

ES 02A
Valeur
Défaut

ES 02B
Valeur
Défaut

ES 03A
Valeur

Défaut

ES 03B
Valeur

Défaut

ES 04A
Valeur

Défaut

ES 04B
Valeur

Défaut

Type

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

Conduite A Conduite B

Adresse JBUS AdresseJBUS AdresseJBUS Adresse JBUS

Hexa
02C9
02C9
02C9
02CB
02CD
02CD
02CD
02CF
02D1
02D1
02D1
02D3
02D5
02D5
02D5
02D7
02D9
02D9
02D9
02DB
02DD
02DD
02DD
02DF
02E1
02E1
02E1
02E3
02E5
02E5
02E5
02E7
02E9

Dec
713
713
713
715
"7
77
77
719
721
721
721
723
725
725
725
727
729
729
729
731
733
733
733
735
737
737
737
739
741
741
741
743
745

Hexa
04C9
04C9
04C9
04CB
04CD
04CD
04CD
04CF
04D1
04D1
04D1
04D3
04D5
04D5
04D5
04D7
04D9
04D9
04D9
04DB
04DD
04DD
04DD
04DF

Dec
1225
1225
1225
1227
1229
1229
1229
1231
1233
1233
1233
1235
1237
1237
1237
1239
1241
1241
1241
1243
1245
1245
1245
1247
1249
1249
1249
1251
1253
1253
1253
1255
1257
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NOM DU PARAMETRE

Fonction sortie Debut
Fonction sortie Ol
Valeur
Défaut

Fonction sortie 02
Valeur

Défaut

Fonction sortie 03
Valeur
Défaut

Fonction sortie 04
Valeur
Défaut

Fonction sortie 05
Valeur

Défaut

Fonction sortie 06
Valeur

Défaut

Fonction sortie 07
Valeur

Défaut

Fonction sortie 08
Valeur

Défaut

Fonction sortie 09
Valeur

Défaut

Fonction sortie 10
Valeur
Défaut

Type

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

FLOAT
ULONG

Conduite A Conduite B

Adresse JBUS AdresseJBUS AdresseJBUS Adresse JBUS

Hexa
0319

0319

0319

031B

031D
031D
031D
O3IF

0321

0321

0321

0323
0325
0325
0325
0327
0329
0329
0329
032B
032D
032D
032D
032F
0331
0331
0331
0333
0335
0335
0335
0337
0339
0339
0339
033B
033D
033D
033D
033F

Dec
793
793
793
795
797
797
797
799
801
801
801
803
805
805
805
807
809
809
809
8u
813
813
813
815
817
817
817
819
821
821
821
823
825
825
825
827
829
829
829
831

Hexa
0519

0519

0519

051B

051D
051D
051D
OS5IF

0521

0521

0521

0523
0525
0525
0525
0527
0529
0529
0529
052B
052D
052D
052D
052F
0531
0531
0531
0533
0535
0535
0535
0537
0539
0539
0539
053B
053D
053D
053D
O53F

Dec
1305
1305
1305
1307
1309
1309
1309
1311
1313
1313
1313
1315
1317
1317
1317
1319
1321
1321
1321
1323
1325
1325
1325
1327
1329
1329
1329
1331
1333
1333
1333
1335
1337
1337
1337
1339
1341
1341
1341
1343
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V.4 Algorithme de calcul du CRCI16

Hex FFFF —+ CRC 16

——

CRC 16 & QCTET -+ CRC 16

décalage & droite CRC 16

AAY CRC 16 @ poly — CRC 16
: |
» ¥ <
N=n+1
— On ouil
_.__d__ _____I

octetl sulvant

< . o
non meassage terminé oui
-+ N g J-‘

FIN |

ﬂﬁ OU exclusif
n = nombre de bits
poly = polynéme de calcul du CRC16 = 1010 0000 0000 000! (polyndme générateur = 2 X2 X' X'6)
le premier octet émis est celui des poids faibles
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