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Hautes performances
• �Jusqu’à quatre mesures  

de niveau par canal/rivière
• �Jusqu’à 10 modules option- 

nels d’entrées/sorties 
(analogiques, numériques)

• Écran haute lisibilité
• �Affichage de l’écho,  

du gain et de l’indice de 
qualité

Grande précision
• Précision jusqu’à 0,5 %
• Répétabilité jusqu’à 0,1 %
• �Découpe de la section en  

20 points hauteur/largeur  
et gauche/droite

• �Méthode de calcul selon  
la norme ISO 6416

Fonctions avancées
• �Générateur de fonctions mathématiques
• �Enregistreur de données multi-fonctions
• �Option bus de terrain : Modbus TCP/IP
• �Loi hauteur/vitesse pour calculer le 

débit corde dénoyée
• ��Possibilité d’intégrer une corde virtuelle 

(mesure Doppler/radar)

Applications types 
Eaux usées : 
Mesure de débit sur 
entrées/sorties de station 
d’épuration, mesure de 
débit au sein du process 
de traitement

 
Eau brute : 
Mesure de débit sur 
canaux d’irrigation,  
sur rivières jusqu’à 500 m 
de largeur (distance entre 
berges)

Caractéristiques 
exceptionnelles
• �Jusqu’à 8 points de 

mesure (8 canaux) 
avec un seul appareil

• �Jusqu’à 8 cordes de 
vitesse sur un même 
canal

• �Système de montage 
de la sonde sur rail 
pour un entretien 
facile*

 Polyvalence
• �Raccordement à toutes 

sondes Ultraflux ou 
autres sondes déjà 
installées*

• �Conduite en charge 
(avec sondes installées)

*Veuillez nous consulter

Modèle
mono canal 
multi-canaux 
rivière

Fluides mesurés
liquides et gaz

Uf 811 I Uf 821 I Uf 831 
Canal ouvert et rivière

Débitmètre fixe à ultrasons
Canaux jusqu’à 
30 m (largeur)

Rivières jusqu’à
500 m
(distance entre berges)



Uf 831 CO / Uf 831 RV
Modèle Uf811 Uf821 Uf831

Type d’appareil Fixe

Largeur de canal Jusqu’à 30 m en eau claire (CO = canal)/Jusqu’à 500 m en eau claire (RV = rivière)

Utilisation
Mesure de débit sur une rivière avec possibilité d’intégrer jusqu’à 8 cordes de vitesse (choix possible du nombre 
de cordes entre les canaux en cas d’installation sur plusieurs canaux, jusqu’à huit canaux avec une corde par 
canal)

Nombre de cordes max. 2 4 8

Atténuation et mémoire Réglable de 0 à 3600 s

Entrées/sorties standards • 2 entrées analogiques isolées : courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA*  
Module 3 (simple)

En option,
autres modules  

disponibles

Jusqu’à 4 modules à choisir parmi : Jusqu’à 10 modules à choisir parmi :

• 1 sortie analogique isolée et active : courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA • Module 1 (simple)
• 2 sorties relais statiques (50 V - 10 mA) utilisables en sorties fréquence (jusqu’à 1 kHz) - Module 2 (simple)
• 2 entrées analogiques isolées et passives : courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA • Module 3 (simple)
• 2 entrées analogiques isolées et passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V • Module 4 (simple)
• 2 entrées température PT100/PT1000 • Module 5 (double)
• 2 entrées contact 5 V (impulsion ou état) • Module 6 (simple)
• 2 sorties relais statiques (50 V - 100 mA) utilisables en sorties fréquence (jusqu’à 30 Hz) - Module 8 (simple)

Protocole de 
communication en option Choix entre HART ou Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP
Remarque : remplace physiquement 
5 modules d’entrée/sortie

Affichage • Écran LCD (14 lignes x 20 caractères)
• Rétroéclairage avec fonction de temporisation

Aide au diagnostic Fonction oscillographe (affichage de l’écho) • Gain • Indice de qualité

Configuration • Rapide et simple - via un clavier à 7 touches (ou via un logiciel dédié fourni)
• Possibilité d’intégrer un code d’accès

Enregistrement  
des données

• Enregistreur 8 Mo : horodatage - 1 à 30 variables - jusqu’à 536886 lignes
• Horodatage 3 variables : 268443 lignes • 14 variables : 71584 lignes • 30 variables : 34637 lignes
• Pas d’enregistrement : de 1 seconde à 24 heures

Système d’exploitation
Logiciel dédié Ultraflux (compatible Windows) pour la configuration (chargement/téléchargement des para-
mètres), la lecture/enregistrement des valeurs mesurées et la récupération des données de l’enregistreur.  
Les valeurs mesurées et les données enregistrées peuvent être lues à l’aide d’un tableur (Microsoft Excel, etc.).

6 Langues Français • Anglais • Allemand • Portugais • Espagnol • Italien

Communication RS232 ou RS485 pour protocole JBUS/MODBUS • 115200 bauds - port USB

Alimentation 10-32 VCC 10-32 VCC et 110-240 VCA Choix entre 10-32 VCC  
ou 110-240 VCA

Boîtier Métallique (aluminium avec peinture 
poudre) 2 kg - 221 x 231 x 59 mm

Polycarbonate renforcé fibre de verre
3 kg - 260 x 290 x 100 mm

Acier inoxydable 304, peinture 
époxy 8 kg - 300 x 347 x 148 mm

Protection IP68 IP67 IP67 (sauf avec l’option Modbus 
TCP/IP : IP20)

Plage de température Utilisation de -20 °C à 70 °C Utilisation de -20 °C à 60 °C Utilisation de -20 °C à 50 °C

Précision
• Jusqu’à 0,5 %

Répétabilité
• Jusqu’à 0,1 %

Linéarité
• Jusqu’à 0,1 %

Ultrasons par différence de 
temps de transit
• �Mesure permanente bi- 

directionnelle

Traitement du signal
• �Double traitement numé- 

rique du signal (Echo Shape 
Control en temps réel, filtre 
numérique et régulation du 
gain à chaque émission du 
signal)

Résolution temporelle
• 0.1ns

Délai entre chaque 
calcul de débit 
• 100ms

Unités de mesure
• Du l/s au m3/j

Comptage de volume
• �À partir d’un ml jusqu’à 

1000 m3

Mémoire
• Jusqu’à 11 configurations

Autres informations 
importantes
• ��Possibilité d’intégrer 

une corde virtuelle 
(nous consulter)

• �Mesure du niveau 
non incluse

Technologie Performances


