
www.faureherman.com

 Heliflu™-TLM
Medidores de turbinas 
helicoidais



Principais Benefícios

• Tecnologia robusta comprovada  
• �Calibrado em viscosidades especificadas pelo 

cliente   
• �Condicionamento de fluxo integrado; não é 

necessário comprimento reto 
• Instalação fácil e flexível: horizontal ou vertical

• Reduz o Custo Total de Propriedade 
• Cartucho removível para fácil manutenção
• �Reduz o tempo de inatividade sempre que a  

manutenção for necessária 
• �A baixa queda de pressão resulta em menor  

consumo de energia 
• Cumpre certificações e padrões globais 
• �100 anos de experiência da Faure Herman em 

medição

Nós inventamos o medidor 
de turbina helicoidal

Rotor avançado para desempenho 
e confiabilidade superiores 
Com nosso rotor helicoidal, a velocidade do fluido 
permanece paralela às lâminas, tornando-o menos 
sensível a variações de viscosidade e densidade. A 
forma do rotor helicoidal, a borda frontal arredonda-
da e os materiais leves melhoram a estabilidade e a 
linearidade, mesmo em fluidos de alta viscosidade, 
ao mesmo tempo em que reduzem o desgaste dos 
rolamentos. Cada rotor HelifluTM que fabricamos é 
otimizado em nosso laboratório de calibração de 
classe mundial para atender aos requisitos específi-
cos de sua aplicação.

Tecnologia de cartucho removível 
para fácil manutenção
• �Cartuchos sobressalentes pré-calibrados inter-

cambiáveis  
• �Substituição fácil de cartucho (geralmente em 

menos de uma hora)  
• �Basta devolver o cartucho para calibração  
• �Manutenção fácil dos medidores com o mínimo de 

peças de reposição  
• �Tempo limitado de inatividade e interrupção de 

serviço  
• Menor Custo Total de Propriedade (TCO)

Solução de medição compacta, 
fácil de instalar
O TLM possui um design plug and play e também 
pode ser instalado tanto horizontal quanto vertical-
mente (fluxo ascendente).

Conta com condicionador de fluxo integrado.

Embora o TLM aceite fluxo bidirecional, apenas o fluxo 
a montante é quantificado. Ele apresenta uma saída 
de pulso simples que funciona com qualquer com-
putador de fluxo 

O TLM da Heliflu™ está disponível em dois modos de 
proteção elétrica para áreas perigosas: à prova de 
explosão ou intrinsecamente seguro. 

Sistema de cartucho interno (tipo “plug&play”) inserido no corpo do medidor da turbina.

A configuração ideal é uma turbina completa e um “cartucho sobressalente” já calibrado nas mesmas 
condições da turbina completa.



O TLM da Heliflu™ inclui um condicionador de fluxo in-
tegrado, que permite a instalação sem qualquer tre-
cho de tubulação a montante e a jusante. O medidor 
é ideal para o carregamento de caminhões e vagões 
ferroviários, permitindo sua instalação após curvas 
ou filtros sem qualquer perda de desempenho.

O TLM da Heliflu™ é projetado expressamente para 
medições de alta precisão de líquidos de baixa a 
média viscosidade e produtos refinados.
 
Suas instalações de medidores e operações de 
transferência de custódia são aprimoradas por seu 
peso único e design compacto e que economi-
za espaço. O TLM é equipado com um cartucho de 
medição removível de fácil manutenção e também 
inclui um condicionador de fluxo integrado que per-
mite uma instalação mais econômica sem qualquer 
trecho de tubulação a montante e a jusante.

Reduza seu custo total de 
propriedade

C O M  A  T E C N O L O G I A  D E  T U R B I N A  H E L I C O I D A L

Aplicações dos produtos

• Armazenamento
• �Reabastecedores de 

aeroportos
• �Vagões e caminhões 

tanque

• �Plataformas de carre-
gamento

• �Transferência de  
produtos leves

• LACT

O TLM da Heliflu™ também é projetado para reabastecimento de aeronaves, em conjunto com um controla-
dor eletrônico, onde substitui os medidores PD, sem qualquer modificação da tubulação



A Solução Compacta de Medição Helicoidal 
para Medição de Hidrocarbonetos Líquidos

 Menor custo total de propriedade 
 com a tecnologia de turbina helicoidal

Tamanho
Modelo

Vazão nominal de fluxo Fator K típico Medidor 
comp Apr. peso

in mm m3/h l/min GPM Pulse/
m3 Pulse/l Pulse/gal in mm kg lbs

3 80 TLM 3-30 3 30 50 500 13 132 44,500 44.5 168.4 18.5 470 25 55

3 80 TLM 3-50 5 50 83 833 22 220 27,000 27 102.2 18.5 470 25 55

3 80 TLM 3-70 7 70 116 1,166 30 308 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

3 80 TLM 3-110 11 110 183 1,833 48 484 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

3 80 TLM 3-150 15 150 250 2,500 66 660 13,000 13.0 49.2 18.5 470 27 60

4 100 TLM 4-70 7 70 116 1,166 30 308 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-110 11 110 183 1,833 48 484 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-150 15 150 250 2,500 66 660 13,000 13.0 49.2 20 508 38 83

4 100 TLM 4-200 20 200 333 3,333 88 880 3,400 3.4 12.9 20 508 32 70

4 100 TLM 4-300 30 300 500 5,000 132 1,321 3,400 3.4 12.9 20 508 32 70

Materiais de construção

Corpo e flanges Aço inoxidável
Opções: Aço carbono de baixa temperatura ou Duplex (Outra opção sob demanda)

Itens internos  
Cartucho 
Rotor 
Rolamentos

Aço inoxidável 316L, titânio (opcional) 
Titânio ou alumínio
Carboneto de tungstênio ou grafite

Opções de gabinete 
elétrico Aço inoxidável 316 ou alumínio em conformidade com NORSOK, NACE

Especificações do medidor
Tamanho do medidor e classficação 
de flange 3’’ &  4’’  ANSI 150 & ANSI 300 (ASME B16.5)

Gabinete elétrico 
- Tipo de sensor
- Preamplificador

1 ou 2
Bobina de captação indutiva
2 cabos | 2 cabos NAMUR | 3 cabos Coletor aberto

 Opcional Totalizador local disponível (sob demanda)

Desempenho

Linearidade ± 0,15% (apenas um produto)
± 0,25% (para vários produtos)

Repetibilidade ≤ 0.04%  

Faixa de vazão completa 3 a 300 m3/h   |   13 a 1,321 gallons per minute

Faixa de viscosidade < 15 cSt

Aprovações do medidor
Elétrica ATEX e IECEx (II2G – IIC T6) | UL/cUL (Classe 1 Div 1 Grupos C, D)

Pressão Em comformidade com a Diretiva PED 2014/68/ UE

Ambiente eletromagnético Em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE 

Metrologia OIML R117-1 | MID (Classe 0.5) | Outras aprovações nacionais sob  
demanda

Faixa de temperatura do medidor
ATEX/IECEx UL/cUL

Temperatura ambiente -50°C a +80°C (-58°F a +176°F) -50°C a +80°C (-58°F a +176°F) 

Temperatura de processo -50°C a +180°C (-58°F a +356°F) -50°C a +150°C (-58°F a +302°F)

Proteção de entrada IP66 NEMA 4X

Temperatura de armazenamento -50°C a +60°C (-58°F a +140°F)
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