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A maior flexibilidade de vazão — e ponto final
Soluções Inovadoras

Nossa família de produtos de medição de líquidos 
Heliflu™ oferece a maior flexibilidade para lidar com 
taxas de vazão variáveis, tanto dentro dos tamanhos 
de linha (vazão Flexível) quanto entre tamanhos de 
linha (Redução de Diâmetro)..
 

Essas soluções inovadoras provaram ser inestimáveis 
para nossos clientes no mundo todo, permitindo que 
lidem com mudanças no fluxo de produção sem que 
seja necessária a troca de todo o medidor.

DN 

mm

NPS 

"
MODELOS CUS OU STD

Faixa
Comprimento(2) Massa (3) Filtragem (4)

m3/h (1) BPH (1)

min max min max mm “ kg lbs mm Mesh

80 3

80-70 3-440 7 70 44 440

235 9 1/4 21 46 1.4 14
80-110 3-690 11 110 69 692

80-150 3-945 15 150 94 943

80-180 3-1130 18 180 113 1,132

100 4

100-165 4-1040 16.5 165 104 1,038

305 12 25 55 1.7 12
100-200 4-1260 20 200 126 1,258

100-250 4-1570 25 250 157 1,572

100-300 4-1890 30 300 189 1,887

150 6

150-400 6-2515 40 400 252 2,516

356 14 45 100 2.36 8150-600 6-3775 60 600 377 3,774

150-800 6-5030 80 800 503 5,032

200 8

200-800 8-5030 80 800 503 5,032

406 16 75 165 2.8 7
200-1000 8-6290 100 1,000 629 6,290

200-1200 8-7550 120 1,200 755 7,548

200-1400 8-8800 140 1,400 881 8,806

250 10

250-1200 10-7550 120 1,200 755 7,548

508 20 115 225

3.35 6

250-2000 10-12600 200 2,000 1,258 12,580

250-2300 10-14500 230 2,300 1,447 14,467

300 12

300-2000 12-12600 200 2,000 1,258 12,580

610 24 200 440
300-2400 12-15100 240 2,400 1,510 15,096

300-3000 12-18900 300 3,000 1,887 18,869

300-3400 12-21400 340 3,400 2,139 21,385

350 14

350-2500 14-15700 250 2,500 1,572 15,725

711 28 240 520

4.0 5

350-3500 14-22000 350 3,500 2,201 22,014

350-4200 14-26400 420 4,200 2,642 26,417

400 16

400-3400 16-21400 340 3,400 2,139 21,385

813 32 295 650
400-4000 16-25200 400 4,000 2,516 25,159

400-4500 16-28300 450 4,500 2,830 28,304

400-5600 16-35200 560 5,600 3,522 35,223

450 18

450-4800 18-30200 480 4,800 3,019 30,191

914 36 385 850450-5500 18-34600 550 5,500 3,459 34,594

450-7300 18-45900 730 7,300 4,592 45,916

500 20

500-6000 20-37700 600 6,000 3,774 37,739

1,016 40 550 1,215 4.75 4500-7500 20-47200 750 7,500 4,717 47,174

500-9300 20-58500 930 9,300 5,850 58,495

Tabela 03 — Medidores de 3” a 20” de diâmetro - tecnologia de 
vazão flexível

Corpo do Medidor 
3 - 4 “

Medidor com Cartucho 
4 - 12 “

Design de 3 Peças
≥ 14”
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Heliflu™-TZN 
Oferecemos configurações flexíveis 
Escolha um produto entre nossa ampla variedade de 
opções

Versatilidade na Medição
Trabalhamos em estreita colaboração com cada 
cliente para ajudá-los a escolher a melhor configu-
ração de medidor para suas aplicações. A variedade 
de tamanhos, materiais, configurações elétricas, 
classificações ANSI disponíveis, etc., é fundamental 
para proporcionar flexibilidade e atender às neces-
sidades de medição de nossos clientes.

• �Medidores Heliflu™ com diâmetros de 1/2” a 20”, 
medindo vazões de 0,055 GPM a 58.495 Bbl/hr

• �Temos diversos materiais disponíveis para corpos, 
rolamentos e rotores dos medidores, dependendo 
da aplicação

• �Nossos medidores são fabricados em classifi-
cações ANSI de 150 a 2.500

• �Cada medidor pode ser equipado com 1, 2 ou 3 saí-
das de sinal eletrônico

• �Totalizadores podem ser montados em uma das 
saídas, fornecendo uma leitura local do medidor 
para comparação com as leituras no computador 
de fluxo

Rosqueado: ≤ 2”

1/2” - 3” 4” - 14”

16” - 20”

Estilo wafer: ≤ 6”  
(alta pressão)



Nossa tradição de soluções de 
Engenharia inovadoras continua.
Variação de Fluxo no Ciclo de Vida – Ao longo do 
ciclo de vida de um campo de produção, é comum 
observar uma redução na vazão, às vezes chegando 
a 80-90%. Tais reduções drásticas no fluxo represen-
tam sérios desafios para a medição. Dependendo do 
grau de redução de fluxo, os medidores e, às vezes, 
a tubulação deve ser substituída para sanar a situ-
ação. Esta solução é cara tanto em termos de capital 
quanto operacionais, além de exigir grandes paral-
isações e planejamento complexo para ser colocada 
em prática.

Soluções econômicas resolvem 
facilmente problemas comuns de 
campo
Fluxo Flexível – Oferecemos diversos cartuchos de 
vazão que podem ser facilmente substituídos para 
maior flexibilidade na faixa de vazão dentro de um 
tamanho de linha existente (até 50%, conforme visto 
nas Tabelas 2 e 3).

Redução de Diâmetro – Projetamos corpos de me-
didor especiais para lidar com um grau ainda maior 
de redução de vazão (até 75%), conforme visto na Ta-
bela 1 abaixo.

Essas opções são implementadas sem exigir nen-
huma alteração na tubulação e cada uma oferece 
uma solução econômica com precisão — ajudando 
você a reduzir seu custo total de propriedade.

DN

mm

NPS

“
Modelos CUS ou STD

Faixa de Vazão
Comprimento(2) Massa(3) Filtragem(4)

(m3/h)(1) (GPM)(1) (BPH)(1)

min max min max min max mm “ kg lbs mm MESH

32* 1 1/4

32-2-DS 1 1/4-880-DS 0.2 2 0.88 8.81 1.26 12.6

140 5 33/64 6 13.5 0.425 40

32-3-DS 1 1/4-1320-DS 0.3 3 1.32 13.2 1.89 18.9

32-5-DS 1 1/4-2200-DS 0.5 5 2.20 22.0 3.14 31.4

32-10-DS 1 1/4-4400-DS 1.0 10 4.40 44.0 6.29 62.9

32-15-DS 1 1/4-6600-DS 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

40* 1 1/2

40-8-DS 1 1/4-3500-DS 0.8 8 3.52 35.2 5.03 50.3

156 6 9/64 7 15.5 0.5 35

40-12-DS 1 1/2-5300-DS 1.2 12 5.28 52.8 7.55 75.5

40-15-DS 1 1/2-6600-DS 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

40-20-DS 1 1/2-8800-DS 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

40-30-DS 1 1/2-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

50* 2

50-30-DS 2-13200-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

180 7 3/32 12 26.5 0.5 3550-40-DS 2-17600-DS 4.0 40 17.6 176 25.2 252

50-45-DS 2-19800-DS 4.5 45 19.8 198 28.3 283

80 3

80-30-DS 3-190-DS 3.0 30 13.2 132 18.9 189

235 9 1/4 21 46 0.85 2080-50-DS 3-315-DS 5.0 50 22.0 220 31.4 314

80-70-DS 3-440-DS 7.0 70 30.8 308 44.0 440

100 4

100-70-DS 4-440-DS 7 70 30.8 308 44.0 440

305 12 25 55 1.4 14
100-110-DS 4-690-DS 11 110 48.4 484 69.2 692

100-150-DS 4-945-DS 15 150 66.1 661 94.3 943

100-180-DS 4-1130-DS 18 180 79.3 793 113 1,132

150-165-DS 6-1040-DS 16.5 165 72.7 727 104 1,038

150 6

150-200-DS 6-1260-DS 20 200 88.1 881 126 1,258

356 14 45 100 1.7 12150-250-DS 6-1570-DS 25 250 110 1,101 157 1,572

150-300-DS 6-1890-DS 30 300 132 1,321 189 1,887

Tabela 01  — Opções de medidores reduzidos
Pedimos que nos informe se houver outras exigências

* Apenas modelo padrão
(1) �A vazão máxima deve ser limitada a 80-90% da capacidade  

máxima para operações contínuas
(2) Dimensão flange a flange

(3) �As massas indicadas são para a classe nº 150 (4) Após um 
período de monitoramento crítico, o grau de filtragem pode 
ser relaxado para reduzir a manutenção do filtro e as perdas 
de pressão, por exemplo, DE MALHA 14 para MALHA 12 em um 
medidor de 4” (consulte a Faure Herman)

Redução de Diâmetro — para máxima 
precisão



Soluções de Precisão
Produtos que fluem em linhas de menor diâmetro 
são cruciais para muitas aplicações em refinarias, 
plataformas de produção offshore e operações ter-
restres a montante. Oferecemos uma variedade de 
soluções de precisão para essas aplicações com 
vários estilos de medidores, materiais e rolamentos 
para adaptação a fluidos que não sejam hidrocar-
bonetos.

 Oferecemos um rotor helicoidal de alumínio de 4 
lâminas com rolamentos de grafite para produtos 
muito leves ou refinados. Nosso rotor helicoidal de 
titânio de 2 lâminas com rolamentos de carboneto 
de tungstênio é adequado para aplicações de maior 
viscosidade.
Seja para unidades LACT, medição de recompra off-
shore, transferências de butileno e propano líqui-
do, nossa família de medidores Heliflu™ oferece a 
solução de que você precisa.

DN
mm

NPS
“ Modelos STD

Faixa de vazão
Comprimento(2) Massa(3) Filtragem(4)

(m3/h)(1) (GPM)(1) (BPH)(1)

min max min max min max mm “ kg lbs mm Mesh

16 1/2
16-012 1/2-055 0.012 0.12 0.053 0.53 0.075 0.75

130 5 1/8 3.5 8 0.15 100
16-025 1/2-110 0.025 0.25 0.110 1.10 0.157 1.57

20 3/4
20-05 3/4-220 0.05 0.5 0.22 2.2 0.31 3.1

130 5 1/8 4 9 0.355 45
20-1 3/4-440 0.10 1.0 0.44 4.4 0.63 6.3

25 1

25-2 1-880 0.2 2 0.88 8.8 1.26 12.6

130 5 1/8 5 11 0.425 40

25-3 1-1320 0.3 3 1.32 13 1.89 19

25-5 1-2200 0.5 5 2.20 22 3.14 31

25-10 1-4400 1.0 10 4.40 44 6.29 63

25-15 1-6600 1.5 15 6.61 66 9.43 94

32 1 1/4

32-8 1 1/4-3500 0.8 8 3.52 35.2 5.03 50.3

140 5 33/64 6 15.5 0.50 35

32-12 1 1/4-5300 1.2 12 5.28 52.8 7.55 75.5

32-15 1 1/4-6600 1.5 15 6.61 66.1 9.43 94.3

32-20 1 1/4-8800 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

32-30 1 1/4 - 13200 3.0 30 13.2 132 18.9 189

40 1 1/2

40-20 1 1/2 - 8800 2.0 20 8.81 88.1 12.6 126

156 6 9/64 7 15.5 0.50 35
40-30 1 1/2 - 13200 3.0 30 13.2 132 18.9 189

40-40 1 1/2 - 17600 4.0 40 17.6 176 25.2 252

40-45 1 1/2 - 19800 4.5 45 19.8 198 28.3 283

50 2

50-30 2-13200 3 30 13.2 132 18.9 189

180 7 3/32 12 26.5 0.85 2050-50 2-22000 5 50 22.0 220 31.4 314

50-70 2-30800 7 70 30.8 308 44.0 440

Tabela 02  — �Medidores de 1/2” - 2” de diâmetro com tecnologia de 
vazão flexível

(1) �A vazão máxima deve ser limitada a 80-90% 
da capacidade máxima para operações contínuas

(2) Dimensão flange a flange
(3) As massas indicadas são para a classe nº 150
 

(4) �Após um período de monitoramento crítico, o grau de  
filtragem pode ser relaxado para reduzir a manutenção  
do filtro e as perdas de pressão

      �Os modelos em cor sombreada são aprovados de acordo 
com OIML R-117 (Classe 0.3)

Rosqueado: ≤ 2”

Estilo wafer: ≤ 6” 
(alta pressão)

1/2” - 3”

Soluções para Linhas Pequenas — Alto 
Desempenho


