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Heliflu™-TZN
Medidores de turbinas 
helicoidais



Nós inventamos o medidor 
de turbina helicoidal

Aplicação do produto
• �Medição de transferência de 

custódia
• Medição de dutos
• Terminal marítimo
• �Carregamento/descarregamento de 

tanques
• LACT
• Medição mestre
• Gestão de armazenamento
• Medição FSO e FPSO
• Detecção de vazamentos
• Alocação da produção de petróleo

Principais benefícios
• �Calibrado sob medida para suas viscosidades especificadas
• Adequado para altas viscosidades (acima de 350 cSt)
• �Sensibilidade mínima a variações de densidade e viscosidade
• �Linearidade e repetibilidade superiores em amplas faixas de 

fluxo
• Aborda mudanças no ciclo de vida da produção:
• Redução de DS e Taxas de Fluxo Flexíveis FF
• Baixa queda de pressão e menor consumo de energia
• Baixo tempo de inatividade — fácil manutenção
• �Fácil de comprovar — a solução ideal para Medidores Mestre
• �A estabilidade de pulso superior reduz o volume necessário do 

provador
• �Tecnologia robusta comprovada / Confiabilidade a longo 

prazo
• Atende às certificações e padrões globais
• Mais de 90 anos de experiência da Faure Herman em medição

Rotor avançado para confiabili-
dade e desempenho superiores
Com nosso rotor helicoidal, a velocidade do fluido 
permanece paralela às lâminas, tornando-o menos 
sensível a variações de viscosidade e densidade. A 
forma do rotor helicoidal, a borda frontal arredonda-
da e os materiais leves melhoram a estabilidade e a 
linearidade, mesmo em fluidos de alta viscosidade, 
enquanto reduzem o desgaste dos rolamentos. Cada 
rotor HelifluTM que fabricamos é otimizado em nosso 
laboratório de calibração de alta qualidade FH Lab 
para atender aos requisitos específicos de sua apli-
cação.

Tecnologia de cartucho removível 
para fácil manutenção
• �Cartuchos sobressalentes pré-calibrados inter-

cambiáveis
• �Substituição fácil do cartucho (geralmente em 

menos de uma hora)
• �Apenas a devolução do cartucho é necessária 

para calibração
• �Manutenção fácil dos medidores com o mínimo de 

peças sobressalentes
• �Tempo de inatividade e interrupção do serviço 

limitados
• Menor Custo Total de Propriedade (TCO)

Fácil de instalar
O TZN tem um design plug and play. O TZN é mais 
compacto do que outras tecnologias de medição. 
Além disso, pode ser instalado horizontalmente ou 
verticalmente (fluxo ascendente).

Recomenda-se um condicionador de fluxo a mon-
tante do medidor.

Embora o TZN aceite vazão bidirecional, apenas o 
fluxo a montante pode ser usado para a operação 
de transferência de custódia. Ele tem uma saída de 
pulso simples que funciona com qualquer computa-
dor de vazão. O HelifluTM TZN está disponível em dois 
modos de proteção elétrica para áreas perigosas: à 
prova de explosão ou intrinsecamente seguro.



Reduza seu custo total de  
propriedade

Nossas soluções de medição inovadoras proporcionam a maior flexi-
bilidade para lidar com mudanças na vazão, tanto dentro quanto en-
tre diâmetros de dutos, através de nosso design de cartucho de vazão 
flexível.

O medidor de fluxo HelifluTM TZN é projetado para medição de líquidos 
de alta precisão, desde produtos de GLP muito leves até óleos crus 
pesados. Nosso design avançado e construção robusta do HelifluTM 
TZN o tornam a escolha perfeita para uso nas aplicações, ambientes 
e indústrias mais exigentes do mundo.

Design patenteado para condições difíceis
Nosso HelifluTM TZN CUS patenteado lida com aplicações de medição 
difíceis.
Os medidores são frequentemente afetados negativamente por cer-
tos contaminantes da indústria. Isso pode reduzir o desempenho e 
aumentar significativamente os custos operacionais. O design pat-
enteado do rolamento e do rotor HelifluTM TZN CUS da Faure Herman 
minimiza o impacto da medição de DRA, cera, fibras, giz, areia e out-
ras impurezas.

Ajustamos e testamos cada medidor em nosso laboratório de  
calibração de alta qualidade FH Lab
Ajustamos e otimizamos cada rotor para melhorar a linearidade em uma ampla faixa de vazão e viscosi-
dades de fluidos. Também calibramos com hidrocarbonetos reais, não água. Este passo diferencial ajuda a 
garantir que cada medidor funcione conforme esperado no campo.

C O M   T E C N O L O G I A   D E   T U R B I N A  H E L I C O I D A L

Seu maior custo operacional único é a energia
• �Problema: maior queda de pressão = maiores 

custos de energia
A energia necessária para mover fluidos em 
qualquer sistema é diretamente proporcional à 
queda de pressão através do sistema. À medida 
que a queda de pressão aumenta, mais energia é 
necessária para alimentar o fluxo.

• �Solução: queda de pressão baixa = menor uso de 
energia

�Nossa família HelifluTM de medidores de turbina 
helicoidal tem uma queda de pressão significativa-
mente menor em comparação a medidores de Des-
locamento Positivo (PD), Coriolis ou turbinas conven-
cionais.

• �Economia: 3x mais eficiente em termos de energia 
do que medidores Coriolis

Usando parâmetros operacionais exatos, os custos 
anuais de operação de energia são ~3x maiores para 
um medidor Coriolis ($183.168,00) do que para um 
HelifluTM TZN ($69.120,00), graças à menor queda de 
pressão (veja abaixo).

• �Retorno sobre o investimento: aumentando o ROI e 
TCO menor

Seu retorno sobre um HelifluTM TZN de 10’’ é de aprox-
imadamente 5 meses, com uma economia anual de 
energia de $114.048,00 – sua economia se multiplica 
com cada nova tiragem do medidor e se acumula 
anualmente.
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Medidor de Fluxo de Turbina Helicoidal Original

Aproveite nossas décadas de experiência, inovação e compromisso com o 
atendimento ao cliente para ajudá-lo a reduzir seu custo total de proprie-
dade.

Materials of construction

Corpo e Flanges Aço Carbono ou Aço Inoxidável
Opções: Aço Carbono de Baixa Temperatura ou Duplex (Outros 
mediante solicitação)

Componentes 
Internos 
Cartucho 
Rotor 
Rolamentos
Opções de Gabinete 
Elétrico

316L Stainless Steel , Titanium (optional)
Titanium or Aluminium
Tungsten Carbide or Graphite
316 Stainless Steel or Aluminium Compliance to NORSOK, NACE

Faixa de temperatura do medidor

ATEX/IECEx UL/cUL

Temperatura ambiente -50°Ca +80°C 
(-58°F a +176°F)

-50°C a +80°C
(-58°F a +176°F)

Temperatura de  
processamento

-50°C a +180°C  |
(-58°F a +356°F)

-50°C a +150°C
(-58°F a +302°F)

Proteção de entrada IP66 NEMA 4X

Temperatura de  
armazenamento

-50°Ca +60°C
(-58°F a +140°F)

-50°C a +60°C
(-58°F a +140°F)

Especificação do Medidor

Classificação do Tamanho do 
Medidor quanto a Flanges

1⁄2’’ to 20’’
ANSI 150 a ANSI 2500 (ASME B16.5)

Invólucro elétrico
- Tipo de sensor
- Preamplificador

1 ou 2 (3 disponíveis mediante solicitação)
Bobina de captação indutiva
2 fios | 2 fios NAMUR | 3 fios Coletor Aberto

Opcional Totalizador local disponível (mediante solicitação)

Desempenho

Linearidade ±0,15% Aplicações de Transferência de Custódia
±0,10% Aplicações premium ou Medições Mestre

Repetibilidade  <0,04% Aplicações de Transferência de Custódia
<0,02% Aplicações premium ou Medições Mestre

Vazão máxima 0,12 a 9.300 m3/h	 |    0,75 a 58.500 bbl/h

Faixa de viscosidade 0,2 a 350 cSt (maior mediante solicitação)

Aprovações do medidor

Elétrico ATEX e IECEx (II2G – IIC T6) | UL/cUL 
(Classe 1 Div 1 Grupo C, D)

Pressão De acordo com a Diretiva PED 2014/68/UE

Ambiente eletromagnético De acordo com a Diretiva EMC 2014/30/UE

Metrologia OIML R117-1 | MID (Classe 0.3) 
Other national approvals (upon request)

COM TECNOLOGIA DE TURBINA HELICOIDAL 


