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DESCRIPTION COMMERCIALE

• Sonde mouillée pour utilisation avec appareils CO (canal ouvert)
• Distance entre sondes de 2 à 20 mètres
• Support en option
• Connection par presse étoupe

APPLICATION Écoulement libre

CONDITIONS DʼAPPLICATION Standards sur eaux claires et eaux usées

DISTANCE ENTRE LES SONDES 2 à 20 mètres

CONNECTIQUE Câble (en supplément) connecté, moulé, sortie via presse-étoupe

TYPE DE MONTAGE / (Direct)

TEMPÉRATURE EN °C < 60 °C

SUPPORT(S) ADAPTABLE(S) Support rail ou crochet pour scellement en option

CONVERTISSEUR(S) COMPATIBLE(S) Tous les appareils CO

ATEX NON

INDICE DE PROTECTION Type IP68

MATIÈRE DE LA SONDE PVC

DIMENSION EN MM Ø55 x 50

MASSE 250 g

FRÉQUENCE 500 kHz

ANGLE DE SONDE 0°

SM-1527
2 - 20M

(DISTANCE ENTRE 
SONDES)

FLUIDES MESURÉS
LIQUIDES

ÉCOULEMENT 
LIBRE

SU 1527 avec support rail optionnel
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