
FICHE D’APPLICATION

Débitmètres fixes
Conduites pleines
Eau potable / Eau brute / Eaux usées



Mesure de débit - Sondes externes / Clamp-on

Mesure de débit - Sondes à insertion

Mesure sur boues épaissies - Station d’épuration d’Achères

Mesure des rejets de station sur le milieu naturel - Achères

Mesure de débit d’entrées d’usine d’eau potable - Usine de Méry-sur-Oise

Vérification de la qualité de mesure Mesure sur eaux sableuses - Achères



Applications
Eau potable

•� �Mesure de débit et comptage dans les process 
de station de traitement

• Mesure de débit sur les réseaux d’adduction
• Sectorisation

Eaux usées

• Mesure de débit des postes de relèvement
• �Mesure sur réseau, circulation de boues, boues 

épaissies, eaux sableuses…
• �Mesure sur Entrée/sortie de station d’épuration

Eau brute

• Mesure de débit d’entrées d’usine d’eau potable
• Mesure de débit des rejets en milieu naturel
• Mesure de débit sur circuit de refroidissement

Débitmètres disponibles

Minisonic Uf-811
jusqu’à 2 mesures

Sondes externes / clamp-on Sondes à insertion

Uf-821
jusqu’à 4 mesures

Uf-831
jusqu’à 8 mesures
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Prestations - Ingénierie
• �Prestation sur site

Réalisation de mesures comparatives

Assistance à la mise en service

Visites périodiques de maintenance préventive

Assistance technique sur site (SAV)

• �Conception de projet

• �Étude de comportement hydraulique du
fluide (CFD)
Pour optimisation de la précision

• �Contrôle dimensionnel sur site
(bras dimensionnel / Scan 3D)

• Conception de manchettes sur mesure


