
FICHE D’APPLICATION

Hydro-électricité
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Mesure de débit réservé et d’amenée

Mesure de survitesse et de débit

Rendement

Balance de lignes 

Expertise

Applications en hydro-électricité
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Mesure de débit réservé et d’amenée

Mesure de survitesse et de débit

Rendement

Balance de lignes 

Expertise

Avantages de la technologie

• Mesure de débit permanente
• Mesure dynamique à très faible temps de réponse
• Sondes non-intrusives
• Installation indépendante de la pression
• Pas de modification de l’installation
• Pas d’arrêt du process
• Coûts d’installation réduits

• Pas de risques de fuites liées au montage
• Pérennité du point de mesure
• Maintenance réduite et simple
• Pas de perte de charge
• Incertitude réduite et excellente répétabilité
• Mesure multi-conduites

Mesure sur conduites en charge 
Applications Sondes externes

Débit réservé
Débitmètre en poste fixe - Sondes externes
Barage de Saint Claude - 39

Rendement
Débitmètre en poste fixe - Sondes externes
Bioge - 74

Débit d’amenée
Débitmètre en poste fixe - Sondes externes
Touche Poupard - 79

Expertise
Débitmètre portable - Sondes externes
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Débit réservé et d’amenée

Survitesse et débit

Rendement

Balance de ligne

Avantages de la technologie

• Mesure de débit permanente
• �Mesure dynamique à très faible temps de  

réponse
• �Précision accrue : possibilité de multi-cordes 

(jusqu’à 8 cordes) en cas d’absence de longueur 
droite

• �Conforme à la norme IEC 60041 – contrôle  
rendement de turbines

• �Extractibles en charge pour une maintenance 
facilitée

• �Montage de sondes internes pour conduites  
enterrées

• Faible entretien

Mesure sur conduites en charge 
Applications Sondes intrusives - Sondes immergées

Rendement
Débitmètre en poste fixe - Sondes intrusives 
Laruns - 64

Balance de ligne
Débitmètre en poste fixe - Sondes immergées
Porte Sachet - 39

Rendement
Débitmètre en poste fixe - Sondes immergées
Geteu - 64
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Débit réservé

Débit d’amené

Avantages de la technologie

• Solution technique répondant à la norme ISO 6416
• Mesure de débit permanente
• �Mesure dynamique à très faible temps de  

réponse
• �Couvre les étendues de mesure de l’étiage à la 

crue

• �Précision accrue : possibilité de multi-cordes 
(jusqu’à 8 cordes) en cas d’absence de longueur 
droite

• Faible entretien

Mesure sur canal ouvert / Écoulement libre 
Applications pour sondes immergées

Débit d’amené
Débitmètre poste fixe – sondes immergées
Canal de la Siagne - 83

Débit réservé
Débitmètre poste fixe – sondes immergées
Canal - 69
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Prestations – Ingénierie
• �Prestation sur site 

Réalisation de mesures comparatives 
Assistance à la mise en service 
Visites périodiques de maintenance préventive

• Assistance technique sur site (SAV)
• Conception de projet

• �Étude de comportement hydraulique du fluide 
(CFD) 
Pour optimisation de la précision

• �Contrôle dimensionnel sur site 
(bras dimensionnel / Scan 3D)

• Conception de manchettes sur mesure


