
FICHE D’APPLICATION

Contrôle des réseaux incendie 
Location & prestations

La réglementation impose, dans le cadre de 
la protection du voisinage, des contrôles sur les 
installations incendies des dépôts d’hydrocarbures. 

Ces contrôles, en fonction de l’importance du dépôt 
et de sa classification (SEVESO, soumis à autorisation, 
soumis à déclaration) peuvent demander la mise en 
place simultanée de plusieurs débitmètres.

Les débitmètres portables à ultrasons Faure Herman 
peuvent à ce titre entrer dans le scenario du plan 
de défense incendie régi par l’article 43 de 
l’arrêté du 3 octobre 2010 (Modifié par Arrêté 
du 24 septembre 2020 - art. 1) relatif au « stockage 
en réservoirs aériens ».

Exemple :
Pour le compte du principal transporteur 
d’hydrocarbures français, plusieurs scénarios ont été 
réalisés selon le besoin du client. Jusqu’à 20 mesures 
de débit ont été prises en simultanées.

Sont mesurées les différentes tuyauteries impliquées 
dans les scenarios, à savoir :
• Le réseau d’eau principal
• Le réseau mousse
• Les couronnes d’eau
• Les couronnes de mousse
• Les déversoirs de cuvette
• Les rideaux d’eau
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Matériel utilisé
La société Faure Herman dispose pour la réalisation de 
ces prestations d’un parc de débitmètres à ultrasons 
portables de location.

Ces appareils sont livrés dans leurs malettes anti-
chocs étanches avec l’ensemble des accessoires 
nécessaires pour effectuer des mesures de débit non 
intrusives sur toutes les tailles de conduite de votre 
réseau incendie.

Performance
En fonction des longueurs droites disponibles et d’un relevé précis de la section, l’incertitude de mesure 
peut être meilleure que 2 %.

Malette de location
Débitmètre à ultrasons portable

Réseau Eau, réseau Émulseur
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Bénéfices client
• �Vérification des performances des pompes

d’alimentation du réseau
• Vérification des débitmètres en place
• Vérification de l’équilibrage du réseau incendie
• �Meilleur connaissance des performances du

réseau
• �Valider auprès des D.R.E.A.L. le bon fonctionnement

du réseau

Nos atouts :
• �Large parc de location pour une caractérisation

complète du réseau
• Appareils testés et étalonnés
• �Mesure non intrusive : Pas d’arrêt du process /

Pas de perte de charge
• �Possibilité de travailler sur une large gamme de

diamètre (12 mm à 10 m)
• Mesure dynamique à très faible temps de réponse
• Mise en oeuvre rapide
• �Option : Prestation « clé en main » - Rédaction

d’un PV d’essai


